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ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarzadza si¢, co nastepuje:

Dzial 1

Przepisy ogélne

§ 1. [Zakres rozporzadzenia] Rozporzadzenie ustala
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i zwigzane z nimi urzadzenia, ich
usytuowanie na dziatce budowlanej oraz zagospodarowanie dziatek przeznaczonych pod zabudowe,

zapewniajace spelnienie wymagan art. 5 1 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

§ 2. [Stosowanie przepisow rozporzadzenia]

1. Przepisy rozporzadzenia stosuje si¢ przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie
sposobu uzytkowania budynkow oraz budowli nadziemnych 1 podziemnych spetniajacych funkcje
uzytkowe budynkow, a takze do zwigzanych z nimi urzadzen budowlanych, z zastrzezeniem § 135 ust.

10 oraz § 207 ust. 2.
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2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:

1) budynkéw o powierzchni uzytkowej nieprzekraczajacej 1000 m? ,
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2) budynkow o powierzchni uzytkowej przekraczajacej 1000 m“ , o ktorych mowa w art. 5 ust. 7

pkt1-4i6 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- wymagania, o ktérych mowa w § 1, moga by¢ spetnione w sposéb inny niz okreslony w
rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub

panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
3. (uchylony).

3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw

2 wymagania, o ktorych mowaw § 1, z

istniejgcych o powierzchni uzytkowej przekraczajacej 1000 m
wylaczeniem wymagan charakterystyki energetycznej, moga by¢ spetnione w sposob inny niz
okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan, o ktérych mowa w ust. 2, uzgodnionych z
wiasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim

inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

4. Dla budynkow i terendw wpisanych do rejestru zabytkdéw lub obszarow objetych ochrong
konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ekspertyza, o ktorej mowa w ust. 2, podlega réwniez uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem

zabytkow.

5. Przepisy rozporzadzenia odnoszace si¢ do budynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje si¢ takze do

kazdej czg$ci budynku o tym przeznaczeniu.

6. (uchylony).

§ 3. [Definicje legalne] Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) zabudowie §rédmiejskiej - nalezy przez to rozumie¢ zgrupowanie intensywnej zabudowy na
obszarze §rédmiescia, okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku braku planu miejscowego w studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania

przestrzennego gminy;

la) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomos$¢ gruntowg lub dziatke gruntu,
ktorej wielkos¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej spetniaja wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajace z

rozporzadzenia, odrebnych przepiséw i aktOw prawa miejscowego;

2) zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny
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lub zespot takich budynkow, wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi;

3) zabudowie zagrodowej - nalezy przez to rozumie¢ w szczegolnosci budynki mieszkalne,
budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub

ogrodniczych oraz w gospodarstwach lesnych;

4) budynku mieszkalnym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek mieszkalny wielorodzinny,

b) budynek mieszkalny jednorodzinny;

5) budynku zamieszkania zbiorowego - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony do
okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom
wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy,
budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu $ledczego, zaktadu poprawczego,
schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka,

dom rencistow i dom zakonny;

6) budynku uzytecznos$ci publicznej - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej,
handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obslugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
srodladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek

uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub socjalny;

7) budynku rekreacji indywidualnej - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony do

okresowego wypoczynku,

8) budynku gospodarczym - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony do niezawodowego
wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materialow, narzedzi, sprzetu 1 ptodow
rolnych stuzacych mieszkancom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego,
budynku rekreacji indywidualnej, a takze ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony

rowniez do przechowywania srodkéw produkcji rolnej i sprzetu oraz ptodéw rolnych;

9) mieszkaniu - nalezy przez to rozumie¢ zespot pomieszczen mieszkalnych 1 pomocniczych,
majacy odrgbne wejscie, wydzielony statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajacy staty pobyt
ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

10) pomieszczeniu mieszkalnym - nalezy przez to rozumie¢ pokoje w mieszkaniu, a takze

sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

11) pomieszczeniu pomocniczym - nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie znajdujace si¢ w

obrgbie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace do celow komunikacji wewnetrzne;,



higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjatkiem kuchni zakladéw zywienia

zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotow oraz zywnosci,

12) pomieszczeniu technicznym - nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie przeznaczone dla

urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

13) pomieszczeniu gospodarczym - nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie znajdujace si¢ poza
mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzace do przechowywania przedmiotéw lub produktow
zywnosciowych uzytkownikow budynku, materialow lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a

takze opatu lub odpadow statych;

14) lokalu uzytkowym - nalezy przez to rozumie¢ jedno pomieszczenie lub zespot pomieszczen,
wydzielone statymi przegrodami budowlanymi, niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem

technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym,;

15) poziomie terenu - nalezy przez to rozumie¢ przyjeta w projekcie rz¢dng terenu w danym

miejscu dziatki budowlanej;

16) kondygnacji - nalezy przez to rozumie¢ pozioma cze¢$¢ budynku, zawartg pomiedzy
powierzchnig posadzki na stropie lub najwyzej potozonej warstwy podlogowej na gruncie a
powierzchnig posadzki na stropie lub warstwy ostaniajacej izolacj¢ cieplng stropu, znajdujacego si¢
nad ta czescig budynku, przy czym za kondygnacje uwaza si¢ takze poddasze z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomg cz¢$¢ budynku stanowigca przestrzen na urzadzenia
techniczne, majaca srednig wysokos$¢ w swietle wieksza niz 2 m; za kondygnacj¢ nie uznaje si¢
nadbudowek ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, centrala
klimatyzacyjna, obudowa wyjscia z klatki schodowej, kottownia lub inne pomieszczenia techniczne;
17) kondygnacji podziemnej - nalezy przez to rozumie¢ kondygnacj¢ zaglebiong ponizej poziomu
przylegajacego do niej terenu co najmniej w polowie jej wysokosci w swietle, a takze kazda
usytuowang pod nig kondygnacje;

18) kondygnacji nadziemnej - nalezy przez to rozumie¢ kazdg kondygnacje niebgdaca

kondygnacja podziemna;

19) antresoli - nalezy przez to rozumie¢ gorng cz¢s$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca si¢
nad przedzielajacym je stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji
lub pomieszczenia, niezamknietg przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktdrego jest

wydzielona;

20) suterenie - nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje¢ budynku lub jej czg$¢ zawierajaca
pomieszczenia, w ktorej poziom podtogi w czesci lub calosci znajduje si¢ ponizej poziomu
projektowanego lub urzadzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej Sciany z oknami poziom

podtogi znajduje si¢ nie wigcej niz 0,9 m ponizej poziomu terenu przylegajacego do tej strony



budynku;

21) piwnicy - nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje podziemng lub najnizsza nadziemng badz ich
cze$¢, w ktorych poziom podlogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje si¢ ponizej poziomu
terenu;

22) terenie biologicznie czynnym - nalezy przez to rozumie¢ teren o nawierzchni urzagdzonej w
sposoOb zapewniajacy naturalng wegetacje roslin 1 retencje wod opadowych, a takze 50%
powierzchni tarasow i stropodachow z takg nawierzchnig oraz innych powierzchni zapewniajacych
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naturalng wegetacje¢ roslin, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m“, oraz wode¢ powierzchniowg na

tym terenie;

23) powierzchni wewngetrznej budynku - nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni wszystkich
kondygnacji budynku, mierzong po wewnetrznym obrysie przegrod zewngtrznych budynku w
poziomie podlogi, bez pomniejszenia o powierzchni¢ przekroju poziomego konstrukcji 1 przegrod
wewngetrznych, jezeli wystepuja one na tych kondygnacjach, a takze z powigkszeniem o

powierzchni¢ antresoli;

24) kubaturze brutto budynku - nalezy przez to rozumie¢ sume¢ kubatury brutto wszystkich
kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po zewngtrznym obrysie
przegrod zewnetrznych 1 wysokosci kondygnacji brutto, albo miedzy podtoga na stropie lub
warstwg wyrownawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajacej izolacje
cieplng stropu nad najwyzsza kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku:
a) wlicza si¢ kubature przej$¢, przeswitdw 1 przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych
oraz przekrytych czgsci zewnetrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki,
werandy, a takze kubature balkonéw i tarasoéw, obliczang do wysokosci balustrady,
b) nie wlicza si¢ kubatury taw 1 stop fundamentowych, kanatow 1 studzienek instalacyjnych,
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schodoéw, ramp i pochylni, gzymsow,

daszkow i oston oraz kominéw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

25) parkingu - nalezy przez to rozumie¢ wydzielong powierzchnie terenu przeznaczong do postoju
1 parkowania samochoddw, sktadajaca si¢ ze stanowisk postojowych oraz dojazdow taczacych te
stanowiska, jezeli takie dojazdy wystepuja;

26) aneksie kuchennym - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ pomieszczenia mieszkalnego stuzaca do
przygotowywania positkow;

27) 4 publicznie dostepnym placu - nalezy przez to rozumie¢ ogdlnodostgpny teren stuzacy
rekreacji, komunikacji, pelnigcy takze funkcj¢ reprezentacyjng; jest to teren przeznaczony w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren placu lub rynku lub jako teren
komunikacji drogowej publicznej, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego - jako uzytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntdw i budynkow jako tereny



rekreacyjno-wypoczynkowe lub jako droga, oznaczone odpowiednio symbolem: Bz lub dr.

§ 4. [Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi] Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
dzielg si¢ na:
1) pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych samych osob w
ciggu doby trwa dluzej niz 4 godziny;
2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktorych przebywanie tych samych osob

w ciagu doby trwa od 2 do 4 godzin wiacznie.

§ 5. [Pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi]

1. Nie uwaza si¢ za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczen, w ktorych:
1) laczny czas przebywania tych samych o0sob jest krotszy niz 2 godziny w ciagu doby, a
wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy badz tez praca polega na krotkotrwatym
przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja maszyn i urzadzen lub utrzymaniem czystosci
1 porzadku;
2) maja miejsce procesy technologiczne niepozwalajace na zapewnienie warunkow przebywania
0soOb stanowigcych ich obstuge, bez zastosowania indywidualnych urzadzen ochrony osobistej 1
zachowania specjalnego rezimu organizacji pracy;
3) jest prowadzona hodowla roslin lub zwierzat, niezaleznie od czasu przebywania w nich oséb
zajmujacych si¢ obstuga.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 6. [Sposéb mierzenia wysokosci budynku] Wysokos¢ budynku, stuzaca do przyporzadkowania
temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czg$ci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemne;j
budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i
warstwy jg oslaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzng maszynowni dzwigdéw
1 innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji
przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt

ludzi.
§ 7. (uchylony).

§ 8. [Podzial budynkow na grupy wysokosci] W celu okres$lenia wymagan technicznych i
uzytkowych wprowadza si¢ nastepujacy podzial budynkéw na grupy wysokosci:
1) niskie (N) - do 12 m wlacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokos$ci do 4

kondygnacji nadziemnych wiacznie;



2) sredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wiacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o

wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych witacznie;

3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m wiacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci

ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wiacznie;

4) wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu.

§ 9. [Wymiary wymagane w rozporzadzeniu]

1. Wymagane w rozporzadzeniu wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane z uwzglednieniem
wykonczenia powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi - jako wymiary w
swietle oscieznicy.

2. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w swietle
oscieznicy.

3. Okreslone w rozporzadzeniu odleglosci budynkéw od innych budynkéw, urzadzen budowlanych lub

granicy dziatki budowlanej mierzy si¢ w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.

4. Dla budynkow istniejacych dopuszcza si¢ przyjmowanie odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 3, bez
uwzglednienia grubosci warstw izolacji termicznej, tynkdéw lub oktadzin zewnetrznych, przy czym nie

dotyczy to $ciany budynku usytuowanej bezposrednio przy granicy dziatki.

5. Wykaz Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu okresla zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia.

Dzial 11

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki budowlanej

Rozdzial 1

Usytuowanie budynku

§ 10. (uchylony).

§ 11. [ Warunki techniczne budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
ucigzliwosci]

1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien by¢ wznoszony poza
zasiggiem zagrozen 1 ucigzliwosci okreslonych w przepisach odrebnych, przy czym dopuszcza si¢
wznoszenie budynkéw w tym zasi¢gu pod warunkiem zastosowania srodkow technicznych
zmniejszajacych ucigzliwosci ponizej poziomu ustalonego w tych przepisach badz zwigkszajacych
odporno$¢ budynku na te zagrozenia i ucigzliwosci, jezeli nie jest to sprzeczne z warunkami

ustalonymi dla obszaréw ograniczonego uzytkowania, okreslonych w przepisach odrgbnych.
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2. Do uciazliwosci, o ktorych mowa w ust. 1, zalicza si¢ w szczegdlnosci:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych;
2) hatas i drgania (wibracje);
3) zanieczyszczenie powietrza;
4) zanieczyszczenie gruntu i wod;
5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi;
6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $§niezne;

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza.

§ 12. [Odleglos¢ od granicy z sasiednia dzialka budowlang]
1. 5 Jezeli z przepisow § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 601 § 271-273 lub przepiséw odrebnych
okreslajacych dopuszczalne odleglosci niektorych budowli od budynkéw nie wynikaja inne
wymagania, budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowa¢ w odlegltosci od granicy tej dziatki nie
mniejszej niz:

1) 4 m - w przypadku budynku zwrdéconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong tej granicy,

2) 3 m - w przypadku budynku zwrdéconego $ciang bez okien lub drzwi w strong tej granicy,

3) 5 m-w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokosci ponad 4

kondygnacji nadziemnych, zwrdconego Sciang z oknami lub drzwiami w strong tej granicy,

4) 5 m - w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokosci ponad 4

kondygnacji nadziemnych, zwrdconego $ciang bez okien lub drzwi w strong tej granicy

- przy czym kazdg ptaszczyzne powstata w wyniku zalamania lub uskoku $ciany traktuje si¢ jako
oddzielng $ciang.
la. 6 Dopuszcza si¢ usytuowanie budynku w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, w
odlegtos$ci mniejszej niz 4 m, lecz nie mniejszej niz 3 m od granicy dziatki budowlanej, przy
spetieniu facznie nastepujacych warunkow:

1) $ciana budynku jest usytuowana w sposéob inny niz rownolegly do tej granicy dzialki;

2) odleglos¢ zewnetrznej krawedzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niz 4 m od granicy tej
dziatki.

2. 7w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, dopuszcza si¢ sytuowanie budynku w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy tej granicy, jezeli miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taka mozliwos¢.

3.8 Dopuszcza si¢, uwzgledniajac przepisy odrebne oraz przepisy § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 1

§ 271-273, sytuowanie budynku bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej, jezeli bedzie on
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przylegatl calg dtugoscia swojej $ciany do $ciany budynku istniejacego na sasiedniej dziatce oraz jego
wysokos$¢ bedzie zgodna z obowigzujagcym na danym terenie miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu.
4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzgledniajac przepisy odrgbne oraz przepisy § 13,
19, 23, 36, 40, 60 1 271-273, dopuszcza si¢:
1) budowe budynku $ciang bez okien 1 drzwi bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej lub
w odleglos$ci mniejszej niz okreslona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niz 1,5 m, na dziatce
budowlanej o szeroko$ci 16 m lub mniejszej;
2) nadbudowe budynku istniejgcego, usytuowanego w odlegtosci mniejszej niz okreslona w ust.
1 od granicy tej dziatki budowlanej, o nie wigcej niz jedng kondygnacje, przy czym w
nadbudowanej $cianie, zlokalizowanej w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy, nie moze by¢
okien 1 drzwi;
3) budowe budynku gospodarczego lub garazu o dtugosci nie wigkszej niz 6,5 m i wysokosci nie
wiekszej niz 3 m bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej lub w odlegto$ci nie mniejszej niz
1,5 m $ciang bez okien i drzwi.
5. Usytuowanie budynku na dziatce budowlanej w sposob, o ktorym mowa w ust. 2-4, powoduje
objecie sagsiedniej dziatki obszarem oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

6.7 Odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:
1) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwrdconego w strong tej granicy, a takze do balkonu, daszku nad
wejsciem,
galerii, tarasu, schodow zewngtrznych, rampy lub pochylni - z wyjatkiem pochylni
przeznaczonych dla os6b niepelnosprawnych;
2) 4 m do okna umieszczonego w dachu zwroconego w strong tej granicy;
3) 3 m do balkonu w budynku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 31 4.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 1 4, dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci okapu

zwrboconego w strone granicy dziatki budowlanej do 1 m.

g. 10 Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzgledniajac przepisy odrgbne oraz przepisy
§ 13, § 601§ 271-273, nie moze by¢ sytuowany $ciang z oknami lub drzwiami w odlegtosci
mniejszej niz 8 m od $ciany istniejgcego na sgsiedniej dzialce budowlanej budynku mieszkalnego,
budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku uzytecznosci publicznej, lub takiego, dla ktorego
istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe albo zostato dokonane zgtoszenie budowy, do
ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu lub zostato wydane

zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30 ust. Saa ustawy z
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dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 3.

9. Odleglosci podziemnej czgsci budynku, a takze budowli podziemnej spetniajacej funkcje
uzytkowe budynku, znajdujacych si¢ catkowicie ponizej poziomu otaczajacego terenu, od granicy

dziatki budowlanej nie ustala sig.

10. 1 Zachowanie odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1-9, nie jest wymagane w przypadku, gdy

sasiednia dziatka jest dziatka drogowg lub publicznie dostepnym placem.

10a. 12 Sposob okreslania minimalnej odlegtosci Sciany budynku od granicy dziatki budowlanej, o

ktorej mowa w ust. 1 i la, okresla zalgcznik nr 1a do rozporzadzenia.

1. 13 Budynek produkcyjny lub magazynowy o powierzchni zabudowy przekraczajacej 1000 m? ,
uwzgledniajac przepisy odrebne oraz przepisy § 13, § 601 § 271-273, nalezy sytuowac $ciang w
odlegtosci nie mniejszej niz 30 m od $ciany:

1) istniejacego na innej dzialce budowlanej budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania

zbiorowego;

2) projektowanego na innej dziatce budowlanej budynku mieszkalnego albo budynku
zamieszkania zbiorowego, dla ktorych istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe albo
zostatlo dokonane zgloszenie budowy, do ktérego organ administracji architektoniczno-
budowlanej nie wnidst sprzeciwu lub zostato wydane zaswiadczenie o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane.

§ 13. [Naturalne oSwietlenie pomieszczen]|

1. Odleglos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow

powinna umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczen - co uznaje si¢ za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewngtrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje si¢ przestaniajgca cze¢s¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w
odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos¢ przestaniania - dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m - dla obiektow przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m,
2) zostaly zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 1 60.

2. Wysoko$¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy si¢ od poziomu dolnej krawedzi
najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi

obiektu przestaniajagcego lub jego przestaniajacej czgsci.

3. Dopuszcza si¢ sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od okna
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pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez
ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokosci przestaniajacej nie wigkszej niz 3 m, mierzac ja

rownolegle do plaszczyzny okna.

4. Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ zmniejszone nie wigcej niz o potowe w

zabudowie Srodmiejskie;j.

Rozdzial 2

Dojscia i dojazdy

§ 14. [Zapewnienie dojscia i dojazdu do drogi publicznej, dzialek budowlanych]

1. Do dziatek budowlanych oraz do budynkow i1 urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢
dojscie 1 dojazd umozliwiajacy dostep do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia 1 sposobu
ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach

odrebnych. Szeroko$¢ jezdni stanowiacej dojazd nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.

2. Dopuszcza si¢ zastosowanie dojscia 1 dojazdu do dzialek budowlanych w postaci ciggu pieszo-
jezdnego, pod warunkiem ze ma on szeroko$¢ nie mniejsza niz 5 m, umozliwiajgcag ruch pieszy oraz
ruch 1 postoj pojazdow.

3. Do budynku 1 urzadzen z nim zwigzanych, wymagajacych dojazdow, funkcj¢ t¢ moga spetnia¢
dojscia, pod warunkiem ze ich szerokos¢ nie bedzie mniejsza niz 4,5 m.

4. Dojscia i dojazdy do budynkoéw, z wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji
indywidualnej, powinny mie¢ zainstalowane o$wietlenie elektryczne, zapewniajace bezpieczne ich

uzytkowanie po zapadnigciu zmroku.

§ 15. [Dostosowanie szerokosci, promienia lukow dojazdow, nachylenia podluznego i

poprzecznego oraz no$nosci powierzchni]

1. Szerokos¢, promienie tukow dojazdow, nachylenie podtuzne 1 poprzeczne oraz no$nos¢
nawierzchni nalezy dostosowa¢ do wymiaréw gabarytowych, cigzaru catkowitego 1 warunkow ruchu
pojazdow, ktorych dojazd do dziatki budowlanej 1 budynku jest konieczny ze wzgledu na ich

przeznaczenie, zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach odrgbnych.

2. Dojscia stuzace rownoczesnie do ruchu pojazdow gospodarczych i uprzywilejowanych o masie
catkowitej do 2,5 tony powinny mie¢ nawierzchni¢ o nos$nosci co najmniej dostosowanej do masy

tych pojazdow.

§ 16. [Utwardzone dojscie do wejs¢ do budynku mieszkalnego wielorodzinnego]

1. Do wej$¢ do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci
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publicznej powinny by¢ doprowadzone od dojs$¢ i dojazdow, o ktorych mowa w § 14 ust. 11 3,
utwardzone doj$cia o szerokosci minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojscie powinno
zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym dostep do catego budynku lub tych jego czesci, z ktorych

osoby te moga korzystac.

2. Wymaganie dostgpnosci 0sob niepetnosprawnych, o ktorych mowa w ust. 1, nie dotyczy

budynkdéw na terenach zamknietych, z wyjatkiem budynkow, o ktorych mowa w § 3 pkt 6.

§ 17. (uchylony).

Rozdzial 3

Parkingi i garaze dla samochodow

§ 18. [Zapewnienie miejsc postojowych]
1. Zagospodarowujac dziatk¢ budowlana, nalezy urzadzi¢, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu
zabudowy, stanowiska postojowe dla samochoddéw uzytkownikéw statych i przebywajacych

okresowo, w tym rowniez stanowiska postojowe dla samochodéw, z ktorych korzystaja osoby

niepetnosprawne.

2. Liczbe stanowisk postojowych i sposob urzadzenia parkingéw nalezy dostosowac¢ do wymagan
ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem potrzebnej liczby stanowisk, z ktorych

korzystaja osoby niepetnosprawne.

§ 19. [Odleglosci miejsc postojowych od okien budynkow oraz od granicy dzialki budowlanej]

1. Odleglos¢ stanowisk postojowych, w tym réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy
wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mlodziezy, okien pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku o$wiaty i
wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem: hotelu,
motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska mtodziezowego 1
schroniska, nie moze by¢ mniejsza niz:
1) dla samochodoéw osobowych:
a) 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wlacznie,
b) 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wilacznie,
¢) 20 m - w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych;
2) dla samochoddéw innych niz samochody osobowe:
a) 10 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych wlacznie,

b) 20 m - w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk postojowych.
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2. Stanowiska postojowe, w tym rowniez zadaszone, oraz otwarte garaze wielopoziomowe nalezy

sytuowac na dzialce budowlanej w odleglosci od granicy tej dziatki nie mniejszej niz:

1) dla samochodéw osobowych:
a) 3 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych witacznie,
b) 6 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wiacznie,
¢) 16 m - w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych;
2) dla samochodéw innych niz samochody osobowe:
a) 6 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych wiacznie,
b) 16 m - w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk postojowych.
3. Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, stosuje si¢ do sytuowania wjazdoéw do zamknigtego
garazu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, budynku o$wiaty i wychowania, a takze

placéw zabaw 1 boisk dla dzieci 1 mlodziezy.

4. Zachowanie odleglos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu
parkingdéw miedzy liniami rozgraniczajagcymi ulicg.

5. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
parkingow niezadaszonych sktadajacych sie z jednego albo dwdch stanowisk postojowych dla
samochodéw osobowych przypadajacych na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym

jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.

6. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
niezadaszonych parkingdéw sktadajacych si¢ z jednego albo dwdch stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowe;j, jezeli stykaja

si¢ one z niezadaszonymi parkingami dla samochod6éw osobowych na sasiedniej dziatce.

7. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku, gdy sasiednia

dziatka jest dziatkg drogows.

§ 20. 14 [Usytuowanie miejsc postojowych dla niepelnosprawnych| Stanowiska postojowe dla
samochodoéw osobowych, z ktdrych korzystajg wylacznie osoby niepetnosprawne, w liczbie nie
wiekszej niz 6% ogdlnej liczby stanowisk postojowych, o ktérej mowa w § 18 ust. 2, jednak nie
mniejszej niz 1, mogg by¢ zblizone bez ograniczen do okien budynkoéw. Miejsca te wymagaja

odpowiedniego oznakowania.

§ 21. [Szerokos$¢ stanowisk miejsc postojowych dla samochodow osobowych]
1. Stanowiska postojowe dla samochodow powinny mie¢ wymiary wynoszace co najmnie;j:
1) szerokos¢ 2,5 m i dtugos¢ 5 m - w przypadku samochodéw osobowych;

2) szeroko$¢ 3,6 m i dtugo$¢ 5 m - w przypadku samochodéw osobowych uzytkowanych przez
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osoby niepelnosprawne;
3) szerokos¢ 3,5 m i dlugo$¢ 8 m - w przypadku samochodow cigzarowych;
4) szerokos$¢ 4 m i dlugos¢ 10 m - w przypadku autobusow.

2. W przypadku usytuowania wzdhuz jezdni stanowiska postojowe dla samochodow powinny mie¢
wymiary wynoszace co najmniej:
1) szeroko$¢ 3,6 m, z mozliwoscig ograniczenia do 2,5 m - w przypadku zapewnienia
mozliwosci korzystania z przylegajacego dojscia lub ciggu pieszo-jezdnego, i dlugo$¢ 6 m - w
przypadku samochodow osobowych;

2) szeroko$¢ 3,6 m i dtugos¢ 6 m - w przypadku samochodéw osobowych uzytkowanych przez

osoby niepetnosprawne;
3) szeroko$¢ 3 m i dlugos¢ 15 m - w przypadku samochodéw ciezarowych;
4) szerokos$¢ 3 m i dlugos¢ 19 m - w przypadku autobusow.

3. Stanowiska postojowe 1 dojazdy manewrowe dla samochodoéw powinny mie¢ nawierzchni¢

utwardzong lub co najmniej gruntowa stabilizowana, ze spadkiem zapewniajacym splyw wody.

4. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przegladu samochodéw na parkingach
powinny mie¢ doprowadzenie wody oraz twarda nawierzchni¢ ze spadkami zapewniajacymi sptyw

wody do wpustéw kanalizacyjnych z osadnikami blota i tapaczami oleju.

Rozdzial 4

Miejsca gromadzenia odpadow stalych

§ 22. [Miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadow stalych]

1. Na dziatkach budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego

gromadzenia odpadow statych, z uwzglgednieniem mozliwosci ich segregacji.
2. Miejscami, o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢:
1) zadaszone ostony lub pomieszczenia ze §cianami pelnymi badz azurowymi;

2) wyodrgbnione pomieszczenia w budynku, majace posadzke powyzej poziomu nawierzchni
dojazdu srodka transportowego odbierajacego odpady, lecz nie wyzej niz 0,15 m, w tym takze
dolne komory zsypu z bezposrednim wyj$ciem na zewnatrz, zaopatrzonym w daszek o wysiegu
co najmniej 1 m 1 przedluzony na boki po co najmniej 0,8 m, majace $ciany i1 podtogi zmywalne,
punkt czerpalny wody, kratke §cieckowa, wentylacje oraz sztuczne oswietlenie;

3) utwardzone place do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi,

4) utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub czgsciowo
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podziemnymi kontenerami.

3. Miegdzy wejsciami do pomieszczen lub placami, o ktérych mowa w ust. 2, a miejscem dojazdu
samochodoéw $mieciarek wywozacych odpady powinno by¢ utwardzone dojécie, umozliwiajace
przemieszczanie pojemnikow na wlasnych kotach lub na wézkach.

4. Miejsca do gromadzenia odpadow statych przy budynkach wielorodzinnych powinny by¢

dostgpne dla osob niepetnosprawnych.

§ 23. [Odleglos¢ pojemnikow i kontenerow od okien i drzwi do budynkow oraz od sasiedniej

dzialki]
1. Odlegtos¢ miejsc do gromadzenia odpadow statych, o ktorych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 14,
powinna wynosi¢ co najmniej:
1) 10 m - od okien i drzwi do budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
2) 3 m - od granicy dziatki budowlane;j;

3) 10 m - od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych, o

ktérych mowa w § 40.
2. Zachowanie odlegtosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, jezeli miejsca te stykaja
si¢ z podobnymi miejscami na dzialce sgsiednie;j.
3. W przypadku przebudowy istniejacej zabudowy odleglosci, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢
pomniejszone, jednak nie wiecej niz o potowe, po uzyskaniu opinii panstwowego wojewodzkiego

inspektora sanitarnego.

4. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtosci, o ktorych mowa w

ust. 1 pkt 112, nie okresla sig.

5. Dojscie od najdalszego wejscia do obstugiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego lub uzytecznos$ci publicznej do miejsca do gromadzenia odpadow statych,
o ktorych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 1 4, wynosi nie wigcej niz 80 m. Wymaganie to nie dotyczy

budynkdéw na terenach zamknietych.

§ 24. [Zbiorniki na odpady stale]

1. Na terenach niezurbanizowanych dopuszcza si¢ stosowanie zbiornikéw na odpady state,
przystosowanych do okresowego oprdzniania, pod warunkiem usytuowania ich w odlegtosciach

okreslonych w § 23 ust. 1.

2. Zbiorniki, o ktorych mowa w ust. 1, powinny mie¢ nieprzepuszczalne $ciany 1 dno, szczelne
przekrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania

odpadow. Do zbiornikéw tych nalezy doprowadzi¢ utwardzony dojazd.
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§ 25. [Usytuowanie trzepakow] (uchylony).

Rozdzial 5

Uzbrojenie techniczne dzialki i odprowadzenie wod powierzchniowych

§ 26. [Uzbrojenie dzialki]

1. Dziatka budowlana przewidziana pod zabudowg¢ budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi
powinna mie¢ zapewniong mozliwos¢ przylaczenia uzbrojenia dziatki lub bezposrednio budynku do
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i cieptowniczej, a dla budynkow

wymienionych w § 56 - takze telekomunikacyjne;.

2. Za rownorzedne z przylaczeniem do sieci elektroenergetycznej 1 cieptowniczej uznaje si¢
zapewnienie mozliwosci korzystania z indywidualnych Zrodet energii elektryczne;j i ciepta,
odpowiadajacych przepisom odrebnym dotyczacym gospodarki energetycznej i ochrony srodowiska.
3. W razie braku warunkow przylaczenia sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej dziatka, o ktorej
mowa w ust. 1, moze by¢ wykorzystana pod zabudowg¢ budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
pod warunkiem zapewnienia mozliwosci korzystania z indywidualnego ujg¢cia wody, a takze
zastosowania zbiornika bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni sciekdw, jezeli ich ilo$¢ nie

3 3

przekracza 5 m~ na dobe. Jezeli 1los¢ Sciekow jest wieksza od 5 m~, to ich gromadzenie lub

oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii wlasciwego terenowo inspektora ochrony srodowiska.

4. Na dziatkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriow, niezaleznie od zasilania z
sieci, nalezy zapewni¢ dodatkowo wtasne ujecie wody oraz wiasne zrodlo energii elektrycznej i
cieplne;j.

5. Spetnienie warunkow okreslonych w ust. 1 1 2 nie jest wymagane w przypadku dziatek
przeznaczonych pod budowe¢ budynkéw rekreacji indywidualnej oraz budynkoéw inwentarskich 1
gospodarczych na wsi, jezeli wlasciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania

terenu nie okreslit takich wymagan.

§ 27. [Dzialka budowlana pod zabudowe zagrodowq lub rekreacje¢ indywidualng] Dopuszcza
si¢ wykorzystanie pod zabudowe zagrodowa lub rekreacji indywidualnej dziatki budowlanej, ktora
nie moze by¢ zaopatrzona w wodg¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi z sieci lub wlasnego ujgcia,
pod warunkiem zapewnienia mozliwosci czerpania lub dostawy wody z uje¢ potozonych poza

granicami dziatki.

§ 28. [Zapewnienie kanalizacji]

1. Dziatka budowlana, na ktorej sytuowane sg budynki, powinna by¢ wyposazona w kanalizacje

umozliwiajgcg odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.
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2. W przypadku budynkoéw niskich Iub budynkéw, dla ktoérych nie ma mozliwosci przytaczenia do
sieci kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawnej, dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych na

wlasny teren nieutwardzony, do dotéw chionnych lub do zbiornikow retencyjnych.

§ 29. [Zakaz zmiany naturalnego sptywu wod] Dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wod

opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiedniej nieruchomosci jest zabronione.

§ 30. [Usytuowanie uje¢ wody, urzadzen do gromadzenia i oczyszczania Sciekow oraz odpadow
stalych] Usytuowanie na dziatce budowlanej uj¢¢ wody, urzadzen do gromadzenia 1 oczyszczania
sciekow oraz odpadow statych powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia oraz z

przepisami dotyczacymi ochrony gruntu, wod 1 powietrza.

Rozdzial 6

Studnie

§ 31. [Usytuowanie studni]
1. Odlegtos¢ studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, niewymagajacej,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony uje¢ i zrodet wodnych, ustanowienia strefy ochronne;,
powinna wynosic - liczgc od osi studni - co najmnie;j:

1) do granicy dziatki - 5 m;

2) do osi rowu przydroznego - 7,5 m;

3) do budynkéw inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych silosow, zbiornikéw do

gromadzenia nieczystosci, kompostu oraz podobnych szczelnych urzadzen - 15 m;

4) do najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji indywidualnej, jezeli odprowadzane sa
do niej $cieki oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony
wod - 30 m;

5) do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzat hodowlanych, najblizszego przewodu
rozsgczajacego kanalizacji lokalnej bez urzadzen biologicznego oczyszczania $ciekoOw oraz do

granicy pola filtracyjnego - 70 m.

2. Dopuszcza si¢ sytuowanie studni w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od granicy dziakki, a takze studni
wspodlnej na granicy dwoch dziatek, pod warunkiem zachowania na obydwu dziatkach odlegtosci, o

ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5.

§ 32. [Studnia kopana]

1. Obudowa studni kopanej, dostarczajacej wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, powinna

by¢ wykonana z materiatéw nieprzepuszczalnych i niewptywajacych ujemnie na jako$¢ wody, a
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ztacza elementéw obudowy powinny by¢ nalezycie uszczelnione. Przy zastosowaniu kregow
betonowych warunek szczelnos$ci uznaje si¢ za spetniony, jezeli wykonane zostanie ich spoinowanie
od wewnatrz na catej wysokosci studni, a ponadto od zewnatrz do gltgbokosci co najmniej 1,5 m od

poziomu terenu.

2. Czgs$¢ nadziemna studni kopanej, niewyposazonej w urzadzenie pompowe, powinna miec¢
wysokos$¢ co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz by¢ zabezpieczona trwalym i

nieprzepuszczalnym przykryciem, ochraniajacym wnetrze studni i urzadzenia do czerpania wody.

3. Czg¢$¢ nadziemna studni kopanej, wyposazonej w urzadzenie pompowe, powinna mie¢ wysokos¢
co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno by¢ dopasowane do obudowy i
wykonane z materialu nieprzepuszczalnego oraz mie¢ no$nos¢ odpowiednig do przewidywanego
obcigzenia.

4. Teren otaczajacy studni¢ kopang, w pasie o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od zewngetrznej
obudowy studni, powinien by¢ pokryty nawierzchnig utwardzona, ze spadkiem 2% w kierunku

zewnetrznym.

§ 33. [Studnia wiercona] Przy ujeciu wod podziemnych za pomoca studni wierconej teren w
promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury nalezy zabezpieczy¢ w sposob okreslony

w § 32 ust. 4, a przej$cie rury studziennej przez nawierzchni¢ utwardzong nalezy uszczelnié.

Rozdzial 7

Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle

§ 34. [Warunki stosowania zbiornikow na nieczystosci ciekle]

1. Zbiorniki na nieczystosci ciekte mogg by¢ sytuowane tylko na dziatkach budowlanych
niemajacych mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza si¢ ich
sytuowania na obszarach podlegajacych szczegodlnej ochronie srodowiska 1 narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do zbiornikdw na nieczystosci ciekte, dla ktorych zostata wydana
decyzja na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1121) lub na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z
2021 r. poz. 2233 12368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 8551 1079).

§ 35. [Warunki techniczne zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle, dolow ustepow]
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, doty ustepdw nieskanalizowanych oraz urzadzenia
kanalizacyjne 1 zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzgcego powinny

mie¢ dno 1 $ciany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania
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nieczystosci 1 odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36. [Odleglo$¢ urzadzen sanitarno-gospodarczych]

1. Odleglos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte,
dotow ustepow nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 1 podobnych urzadzen

3 powinna wynosi¢ co najmniej:

sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10 m
1) od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do

magazynow produktow spozywczych - 15 m;

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 7,5 m.
2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowe;j i rekreacji indywidualnej odleglosci, o ktorych mowa w
ust. 1, powinny wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewngetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy

czym nie dotyczy to dotow ustgpowych w zabudowie jednorodzinnej;

2) od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 2 m.
3. Odlegtosci pokryw 1 wylotéw wentylacji z dotéw ustepow nieskanalizowanych o liczbie miejsc
wiekszej niz 4 oraz zbiornikow bezodpltywowych na nieczystosci ciekte 1 kompostownikow o
pojemnosci powyzej 10 m> do 50 m> powinny wynosi¢ co najmnie;j:

1) od okien i drzwi zewngetrznych do pomieszczen wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m;

2) od granicy dziatki sgsiedniej - 7,5 m;

3) od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 10 m.
4. Wlasciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu, w porozumieniu z

panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, moze ustali¢ dla dziatek budowlanych

potozonych przy zabudowanych dziatkach sgsiednich odlegtosci mniejsze niz okreslone w ust. 11 2.

5. Kryte zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle oraz doly ustgpowe moga by¢ sytuowane w
odleglosci mniejszej niz 2 m od granicy, w tym takze przy granicy dziatek, jezeli sgsiadujg z
podobnymi urzadzeniami na dzialce sasiedniej, pod warunkiem zachowania odlegto$ci okreslonych
w§ 311§ 36.

6. Odlegtosci zbiornikow bezodpltywowych na nieczystosci ciekte 1 kompostownikoéw o pojemnosci

powyzej 50 m>

od budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjmowac zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjetej przez panstwowego wojewodzkiego inspektora

sanitarnego.

§ 37. [Usytuowanie przeplywowych, szczelnych osadnikéw podziemnych]| Przeptywowe,

szczelne osadniki podziemne, stanowigce czes$¢ przydomowej oczyszczalni $ciekéw gospodarczo-
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bytowych, stuzace do wstepnego ich oczyszczania, moga by¢ sytuowane w bezposrednim
sgsiedztwie budynkow jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez
instalacje kanalizacyjna co najmniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien 1 drzwi zewnetrznych w

tych budynkach.

§ 38. [Usytuowanie osadnikéw blota, lapaczy olejow, neutralizatoréow Sciekow] Odlegtos¢
osadnikow blota, tapaczy olejow mineralnych 1 thuszczu, neutralizatorow $ciekow 1 innych
podobnych zbiornikéw od okien otwieralnych 1 drzwi zewngtrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 5 m, jezeli przepisy odrgbne nie

stanowig inaczej.

Rozdzial 8

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

§ 39. 15 [Powierzchnia terenu biologicznie czynnego]

1. Na dziatkach budowlanych przeznaczonych pod budowe budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, budynkoéw opieki zdrowotnej, z wyjatkiem przychodni, oraz budynkoéw oswiaty i
wychowania co najmniej 25% powierzchni dziatki nalezy urzadzi¢ jako teren biologicznie czynny,

jezeli inny procent nie wynika z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Na dziatkach przeznaczonych pod publicznie dostepny plac o powierzchni powyzej 1000 m?2 co

najmniej 20% jego powierzchni nalezy urzadzi¢ jako teren biologicznie czynny, jezeli wyzszy

procent nie wynika z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 40. 16 [Place zabaw i miejsca rekreacyjne]

1. Plac zabaw dla dzieci dostepny réwniez dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami wykonuje si¢ w
przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w ktorym liczba mieszkan
przekracza 20, a takze w przypadku budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, w
ktorym liczba mieszkan przekracza 20, przy czym co najmniej 30% powierzchni placu zabaw dla
dzieci znajduje si¢ na terenie biologicznie czynnym.

2. Migjsce rekreacyjne dostepne rowniez dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami, wyposazone w
miejsca do wypoczynku, wykonuje si¢ w przypadku budowy zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, w ktorym liczba mieszkan przekracza 20, przy czym co najmniej 30% powierzchni

miejsca rekreacyjnego znajduje si¢ na terenie biologicznie czynnym.

3. Nastonecznienie co najmniej 50% powierzchni placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 2
godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 1000-1600. W zabudowie §rédmiejskiej

dopuszcza si¢ nastonecznienie nie krétsze niz 1 godzina.



4. Odlegtosc¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od
linii rozgraniczajacych ulicg, drog, ciagéw pieszo-jezdnych, okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadéw wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu

wymogow, o ktorych mowa w § 19 ust. 1.
5. Plac zabaw dla dzieci powinien by¢ ogrodzony.

6. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci od strony drogi, ulicy, parkingu lub ciggu pieszo-jezdnego
wykonuje si¢ z materiatow 1 w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ludziom 1 zwierzetom.
Ogrodzenie to posiada:
1) wysoko$¢ nie mniejsza niz 1,0 m;
2) furtke o szerokosci co najmniej 1,2 m nieutrudniajacg dostgpu osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.
7. W przypadkach innych niz wymienione w ust. 6 dopuszcza si¢ ogrodzenie placu zabaw dla dzieci
W postaci zywoplotu.
8. Powierzchnia placu zabaw dla dzieci wynosi co najmnie;j:

1 1 m? na kazde mieszkanie - w przypadku gdy w budynku lub zespole budynkéw znajduje sig
od 21 do 50 mieszkan;

2) 50 m? - w przypadku gdy w budynku lub zespole budynkéw znajduje si¢ od 51 do 100

mieszkan;

3) 0,5 m? na kazde mieszkanie - w przypadku gdy w budynku lub zespole budynkow znajduje
si¢ od 101 do

300 mieszkan;

4) 200 m? - w przypadku gdy w budynku lub zespole budynkéw znajduje si¢ powyzej 300
mieszkan.
9. Dopuszcza si¢ podzial placu zabaw dla dzieci na cze¢$ci, przy czym minimalna powierzchnia
kazdej z nich wynosi 50 mZ.
10. Wyposazenie placu zabaw dla dzieci oraz jego nawierzchnia spetnia wymagania okreslone w

Polskich Normach dotyczacych wyposazenia placow zabaw 1 nawierzchni.

11. Na placu zabaw dla dzieci zapewnia si¢ wyposazenie o roznej funkcji zabawy oraz dostosowane
do réznych kategorii wiekowych dzieci, umozliwiajace jednoczesne korzystanie z wyposazenia przez

2

co najmniej 5 dzieci na kazde 20 m“ powierzchni placu zabaw dla dzieci.

12. Placu zabaw dla dzieci nie wykonuje si¢ na stropodachu znajdujacym si¢ powyzej 5 m nad

poziomem terenu.

13. Plac zabaw dla dzieci na stropodachu kondygnacji nadziemnej jest:
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1) odsuniety od krawedzi stropodachu o 10 m;
2) zabezpieczony przed wypadni¢ciem dzieci oraz wyrzuceniem zabawek;

3) zlokalizowany na powierzchni ogélnodostepnej ogrodzonej balustradg o wysokosci nie
mniejszej niz 1,6 m uniemozliwiajgcej wspinanie i zapewniajacej bezpieczenstwo.
14. W przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w ktérym liczba

mieszkan przekracza 20, dopuszcza si¢:

1) niewykonanie placu zabaw dla dzieci, gdy w odleglosci do 750 m, liczonej jako droga dojscia
ogolnodostepna trasg dla pieszych, od granicy dziatki, na ktorej znajduje si¢ budynek, istnieje
publicznie dostgpny plac zabaw dla dzieci;

2) wykonanie placu zabaw dla dzieci o powierzchni wynoszacej co najmniej 50% powierzchni, o

2 , W przypadku gdy budynek znajduje si¢ w

ktorej mowa w ust. 8, lecz nie mniejszej niz 20 m
zabudowie srodmiejskie;j;
3) niewykonanie placu zabaw dla dzieci 1 wykonanie sali zabaw o powierzchni, o ktorej mowa w

2, wewnatrz budynku, w przypadku gdy budynek znajduje si¢ w

ust. 8, lecz nie mniejszej niz 50 m
zabudowie $rodmiejskie;j.
15. W przypadku budowy zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w ktorym liczba
mieszkan przekracza 20, w zabudowie §rodmiejskiej, dopuszcza sig:

1) niewykonanie placu zabaw dla dzieci, gdy w odlegtosci do 300 m, liczonej jako droga dojscia
ogolnodostepna trasg dla pieszych, od granicy dziatki, na ktorej znajduje si¢ zespot budynkow,

istnieje publicznie dostepny plac zabaw dla dzieci;

2) wykonanie placu zabaw dla dzieci o powierzchni wynoszacej co najmniej 50% powierzchni, o

ktorej mowa w ust. 8, lecz nie mniejszej niz 20 m?.

Rozdzial 9

Ogrodzenia

§ 41. [Wymogi dotyczace ogrodzenia]
1. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokosci mniejszej niz 1,8 m, ostro zakonczonych
elementow, drutu kolczastego, thuczonego szkta oraz innych podobnych wyrobow 1 materiatow jest

zabronione.

3. Przepisy ust. 1 1 2 nie dotycza ogrodzen wewngtrznych w zaktadach karnych 1 aresztach

sledczych.
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§ 42. [Bramy i furtki]
1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogg otwierac si¢ na zewnatrz dzialki.

2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uzytecznos$ci
publicznej nie mogg utrudnia¢ dostgpu do nich osobom niepelnosprawnym poruszajacym si¢ na

wozkach inwalidzkich.

§ 43. [Wymiary bramy] Szeroko$¢ bramy powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej 2,4 m, a w
przypadku zastosowania furtki jej szeroko$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m, przy czym na

drodze pozarowej szerokosci te reguluja przepisy odrgbne dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Dzial 111

Budynki i pomieszczenia

Rozdzial 1

Wymagania ogolne

§ 44. [Sposob zaprojektowania i wykonania budynku] Budynek, jego uktad funkcjonalny 1
przestrzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i materialowe elementow
budowlanych powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszacych si¢ do niego przepiséw

rozporzadzenia i1 przepisoOw odrebnych.

§ 45. [Zaopatrzenie w wode do spozycia i do celow przeciwpozarowych] Budynek z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien by¢ zaopatrzony co najmniej w wode do
spozycia przez ludzi oraz do celow przeciwpozarowych, jezeli wymagaja tego przepisy odrebne, a
odpowiednio do ich przeznaczenia - takze na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie w wode

powinno wynika¢ z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpozarowe;.

§ 46. [Indywidualna lub centralna instalacja cieptej wody] Budynek mieszkalny, zamieszkania
zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, o§wiaty, nauki, zaktadu zywienia,
produkcji 1 handlu zywnoscia, a takze inne budynki, jezeli s3 wyposazone w wanny, natryski lub
umywalki, powinny mie¢ indywidualng lub centralng instalacje cieptej wody. Warunek
doprowadzenia cieptej wody do umywalek nie dotyczy budynkéw w zabudowie zagrodowej 1

rekreacji indywidualne;.

§ 47. [Odprowadzenie $ciekow] Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa powinien mie¢

zapewnione odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych oraz Sciekow technologicznych, jezeli



one wystepuja.

§ 48. [Miejsca przystosowane do gromadzenia odpadow i nieczystosci stalych; zsypy|

1. Kazdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki, w ktorych w trakcie uzytkowania
powstaja odpady 1 nieczystosci stale, powinny mie¢ miejsca przystosowane do czasowego

gromadzenia tych odpaddw 1 nieczystosci, usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu.

2. Budynki, o ktérych mowa w ust. 1, z wyjatkiem wysokosciowych, moga by¢ wyposazone w

wewngetrzne urzadzenia (zsypy) do usuwania odpaddéw 1 nieczystosci stalych.

§ 49. [Instalacje do ogrzewania pomieszczen] Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi oraz inne budynki, jezeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny by¢ wyposazone w instalacje
(urzadzenia) do ogrzewania pomieszczen w okresie obnizonych temperatur, umozliwiajace
utrzymanie temperatury powietrza wewnetrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to

nie dotyczy budynkow rekreacyjnych, uzytkowanych wytacznie w sezonie letnim.

§ 50. [Przewody kominowe| Budynek i pomieszczenia, w ktorych sg zainstalowane paleniska na
paliwo state lub komory spalania z palnikami na paliwo ptynne lub gazowe, powinny mie¢ przewody

kominowe do odprowadzania dymu i spalin.

§ 51. [Wentylacja i klimatyzacja] Budynek i pomieszczenia powinny mie¢ zapewniong wentylacje

lub klimatyzacje, stosownie do ich przeznaczenia.

§ 52. [Zaopatrzenie w gaz] Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi moze by¢
zaopatrywany w gaz z sieci gazowej, baterii butli lub zbiornikow statych gazu pltynnego, zgodnie z

warunkami okre§lonym w § 156 ust. 11 § 157.

§ 53. [Wewnetrzna instalacja elektryczna]

1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikajacych z jego przeznaczenia, powinien by¢ wyposazony

w wewnetrzng instalacje elektryczng.

2. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chronigcg od wyladowan atmosferycznych. Obowigzek
ten odnosi si¢ do budynkow wyszczegolnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowe;j

obiektow budowlanych.

§ 54. [Dzwig osobowy]

1. Budynek uzytecznos$ci publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania
zbiorowego, z wylaczeniem budynkéw zamieszkania zbiorowego na terenach zamknigtych, oraz
kazdy inny budynek majacy najwyzsza kondygnacje z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt

wiece] niz 50 0sob, w ktorych roznica poziomow posadzek pomigdzy pierwsza a najwyzsza
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kondygnacja nadziemng, niestanowigcg drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym,
przekracza 9,5 m, a takze majacy dwie lub wigcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki

zdrowotnej 1 budynek opieki spotecznej, nalezy wyposazy¢ w dzwig osobowy.

2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku
uzytecznos$ci publicznej, wyposazanym w dzwigi, nalezy zapewni¢ dojazd z poziomu terenu i dostgp

na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom niepetnosprawnym.

3. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dzwigowego do istniejagcego budynku
dopuszcza si¢ usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika migdzypigtrowego, jezeli

zostanie zapewniony dostep do kondygnacji uzytkowej osobom niepelnosprawnym.

§ 55. [Przystosowanie dla osob niepelnosprawnych]

1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposazanym w dzwigi nalezy wykona¢ pochylni¢
lub zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenie techniczne, umozliwiajgce dostep osobom
niepelnosprawnym do mieszkan potozonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do

kondygnacji podziemnej zawierajacej stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych.

2. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uzytecznos$ci publicznej,
niewymagajacym wyposazenia w dzwigi, o ktérych mowa w § 54 ust. 1, nalezy zainstalowac
urzadzenia techniczne zapewniajace osobom niepelnosprawnym dostep na kondygnacje z
pomieszczeniami uzytkowymi, z ktérych mogg korzystaé. Nie dotyczy to budynkow zamieszkania

zbiorowego na terenach zamknietych.

3. Dopuszcza si¢ niewyposazenie w dzwigi budynku mieszkalnego wielorodzinnego do 5.
kondygnacji nadziemnej witacznie, jezeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji sa

czgscig mieszkan dwupoziomowych.

4. W istniejagcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposazonym w dzwigi, na ktérego
budowe zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe przed dniem 1 kwietnia 1995 r., na
poddaszu usytuowanym bezposrednio nad 4. kondygnacja nadziemna, dopuszcza si¢ zmian¢ sposobu

uzytkowania pomieszczen na mieszkania.

§ 56. [Instalacja telekomunikacyjna] Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania
zbiorowego 1 budynek uzytecznosci publicznej powinien by¢ wyposazony w instalacje
telekomunikacyjng, a w miarg potrzeby rowniez w inne instalacje, takie jak: telewizji przemystowej,
sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposob umozliwiajacy zapewnienie ochrony instalacji

przed dostepem 0sOb nieuprawnionych.

§ 56a. 17 [Minimalna powierzchnia uzytkowa lokalu uzytkowego]

1. Lokal uzytkowy w budynku posiada powierzchni¢ uzytkowa nie mniejszg niz 25 m?.
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2. Dopuszcza si¢ wydzielenie lokalu uzytkowego o mniejszej powierzchni uzytkowej, jezeli znajduje
si¢ on na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej i posiada bezposredni dostep z zewnatrz

budynku.
3. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy lokali znajdujacych si¢ w:

1) budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w

ktorych wydzielono lokal uzytkowy;

2) budynkach, dla ktorych przed dniem 1 sierpnia 2024 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu
na budowg albo zostalo dokonane zgloszenie budowy, do ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu lub zostato wydane zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane.

Rozdzial 2

Oswietlenie i naslonecznienie

§ 57. [Odpowiednie oSwietlenie dzienne]

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione oswietlenie dzienne,
dostosowane do jego przeznaczenia, ksztaltu 1 wielkos$ci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych
w § 13 oraz w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle
oscieznic, do powierzchni podlogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w innym
pomieszczeniu, w ktorym o$wietlenie dzienne jest wymagane ze wzgleddéw na przeznaczenie - co

najmniej 1:12.

§ 58. [Oswietlenie wylacznie Swiatlem sztucznym]

1. Dopuszcza si¢ oswietlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wytacznie §wiattem

sztucznym, jezeli:
1) o$wietlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze wzgledow technologicznych,

2) jest uzasadnione celowoscig funkcjonalng zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie

podziemnym lub w cz¢sci budynku pozbawionej oswietlenia dziennego.

2. W przypadku gdy pomieszczenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem statej pracy w
rozumieniu ogoélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, dla zastosowania wylacznie
oswietlenia §wiatlem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody wlasciwego
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z wlasciwym

okregowym inspektorem pracy.
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3. Uzgodnienie, o ktérym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynkow stuzacych obronnosci panstwa.

§ 59. [Oswietlenie Swiatlem sztucznym|

1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogolnego (komunikacji) powinny mie¢

zapewnione oswietlenie §wiattem sztucznym odpowiednio do potrzeb uzytkowych.

2. Ogdlne oswietlenie $wiatlem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi

powinno zapewnia¢ odpowiednie warunki uzytkowania catej jego powierzchni.
3. Oswietlenie $wiatlem sztucznym polaczonych ze soba pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi oraz do ruchu ogdlnego (komunikacji) nie powinno wykazywac¢ rdznic nat¢zenia,

wywolujacych ol$nienie przy przejsciu miedzy tymi pomieszczeniami.

§ 60. [Minimalny czas nastonecznienia pomieszczen|

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w zlobku, klubie dziecigcym,
przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemiczne;j,
fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 800-1600, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7
00_,~00

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny by¢ spetnione przynajmniej dla
jednego pokoju.

3. W przypadku budynkoéw zlokalizowanych w zabudowie srodmiejskiej dopuszcza si¢ ograniczenie
wymaganego czasu nastonecznienia, okreslonego w ust. 1, do 1,5 godziny, a w odniesieniu do
mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okresla si¢ wymaganego czasu

nastonecznienia.

Rozdzial 3

Wejscia do budynkow i mieszkan

§ 61. [Warunki polozenia drzwi wejSciowych]

1. Potozenie drzwi wejSciowych do budynku oraz ksztalt i wymiary pomieszczen wejsciowych

powinny umozliwia¢ dogodne warunki ruchu, w tym rowniez osobom niepetnosprawnym.

2. Wymaganie przystosowania wejs¢ dla osob niepetnosprawnych nie dotyczy budynkow
mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej 1 zagrodowej, budynkow rekreacji indywidualnej oraz

budynkéw na terenach zamknietych z wytaczeniem budynkow uzytecznosci publiczne;.

§ 62. [Warunki techniczne wejs¢]

1. Drzwi wejsciowe do budynku 1 ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan
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powinny mie¢ w §wietle o$cieznicy co najmniej: szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m. W przypadku
zastosowania drzwi zewngtrznych dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta gtownego nie moze by¢

mniejsza niz 0,9 m.

2. W wejsciach do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych moga by¢ zastosowane
drzwi obrotowe lub wahadtowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub

rozsuwanych, przystosowanych do ruchu oséb niepetnosprawnych, oraz spelnienia wymagan § 240.

3. W drzwiach, o ktérych mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkan i pomieszczen mieszkalnych

w budynku zamieszkania zbiorowego wysokos$¢ progéw nie moze przekracza¢ 0,02 m.

§ 63. [Przedsionki, kurtyny powietrzne] Wejscia z zewnatrz do budynku i pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy chroni¢ przed nadmiernym doptywem chtodnego powietrza
przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwigzan nieutrudniajacych ruchu.

Wymagania te nie dotycza dodatkowych wejs$¢ nieprzewidzianych do statego uzytkowania.

§ 64. [Elektryczne oswietlenie zewnetrzne] Wejscie do budynku i do kazdej klatki schodowe;j
powinno mie¢ elektryczne o$wietlenie zewnetrzne. Nie dotyczy to budownictwa zagrodowego i

rekreacyjnego.

§ 65. (uchylony).

Rozdzial 4

Schody i pochylnie

§ 66. [Cel zastosowania schodow stalych i pochylni] W celu zapewnienia dostepu do pomieszczen
potozonych na r6znych poziomach nalezy stosowac schody state, a w zaleznosci od przeznaczenia

budynku - rowniez pochylnie odpowiadajagce warunkom okreslonym w rozporzadzeniu.

§ 67. [Obowiazek zastosowania schodéw lub pochylni stalych] Zainstalowanie w budynku
schodéw lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowigzku zastosowania schodéw lub pochylni

statlych.

§ 68. [Minimalna szerokos$¢ uzytkowa schodow i maksymalna wysokos¢ stopni]

1. Graniczne wymiary schodow statych w budynkach o r6znym przeznaczeniu okresla tabela:

Minima | Maksy
Ina malna
szeroko | wysoko

Przeznaczenie budynkow
¢ §¢
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uzytko | stopni

wa(m) | (m)

bi

spoc
e .
znika
gu
1 21 3 4

Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz od og | o010
mieszkania dwupoziomowe 1 ’
Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego*)
oraz budynki uzytecznos$ci publicznej *), z wytaczeniem budynkéw zakta
dow opieki zdrowotnej 18 , a takze budynki produkcyjne*), LA 1,5 | 0,175
magazynowo-sktadowe oraz ustugowe, w ktérych zatrudnia si¢ ponad 10
0s0b
Przedszkola 1 ztobki 1.4 1,3 0,15
Budynki opieki zdrowotne;j *) 4151 015
Garaze wbudowane i wolno stojace (wielostanowiskowe) oraz budynki 0d 09 | 010
ustugowe, w ktorych zatrudnia si¢ do 10 0sob 1 ’
We wszystkich budynkach niezaleznie od ich przeznaczenia schody do
kondygnacji podziemnej, pomieszczen technicznych 1 poddaszy 0,4 0,8 0,2
nieuzytkowych

) w przypadku tych budynkow szeroko$¢ uzytkowa biegu schodowego i spocznika nalezy

przyjmowac¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ust. 2.

2. W budynkach uzytecznos$ci publicznej oraz budynkach produkcyjnych taczng szerokos$¢ uzytkowa
biegdw oraz taczng szerokos¢ uzytkowa spocznikow w klatkach schodowych, stanowigcych droge
ewakuacyjna, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé¢ rownoczesnie na
kondygnacji, na ktorej przewiduje si¢ obecnos$¢ najwigkszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osob, lecz nie mniej niz okreslono to w ust. 1.

3. Szerokos¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m,
przy czym nie moze by¢ mniejsza niz szerokos$¢ uzytkowa biegu schodowego w budynku, przyjeta

zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ust. 1 1 2.

4. Szerokos$¢ uzytkowa schodéw statych mierzy si¢ migdzy wewnetrznymi krawedziami porgczy, a

w przypadku balustrady jednostronnej - miedzy wykonczong powierzchnia Sciany a wewnetrzng
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krawedzia poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie moga by¢ ograniczane przez zainstalowane

urzadzenia oraz elementy budynku.

§ 69. [Liczba stopni]

1. Liczba stopni w jednym biegu schodéw stalych powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
1) 14 stopni - w budynku opieki zdrowotnej;
2) 17 stopni - w innych budynkach.

2. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy budynkéw w zabudowie jednorodzinnej i
w zabudowie zagrodowej oraz budynkow rekreacji indywidualnej, mieszkah dwupoziomowych oraz

doj$¢ do urzadzen technicznych.
3. Liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych nie powinna wynosi¢ wigcej niz 10.

4. Szeroko$¢ stopni stalych schodow wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okre§lonego

wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia, s - jego szeroko$¢.

5. Szeroko$¢ stopni schodow zewnetrznych przy gtownych wejsciach do budynku powinna wynosi¢
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 1 budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35

m.

6. Szerokos¢ stopni schodéw wachlarzowych powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m, natomiast w
schodach zabiegowych i krgconych szerokos¢ takg nalezy zapewni¢ w odleglo$ci nie wigkszej niz
0,4 m od porgczy balustrady wewnetrznej lub stupa stanowiagcego koncentryczng konstrukcje

schodow.

7. W budynku zaktadu opieki zdrowotnej stosowanie schodow zabiegowych i1 wachlarzowych, jako

przeznaczonych do ruchu pacjentéw, jest zabronione.

8. W budynkach opieki zdrowotnej, a takze budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych
dla 0so6b starszych oraz niepelnosprawnych zabrania si¢ stosowania stopni schodow z noskami i

podcigciami.

§ 70. [Maksymalne nachylenie pochylni] Maksymalne nachylenie pochylni zwigzanych z

budynkiem nie moze przekracza¢ wielkosci okre§lonych w ponizszej tabeli:

Usytuowanie pochylni

na zewnatrz, wewnatrz
bez budynku lub pod
Przeznaczenie pochylni )
przekrycia dachem

% nachylenia | % nachylenia
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Do ruchu pieszego i dla 0séb niepelnosprawnych poruszajgcych

si¢ przy uzyciu wozka inwalidzkiego, przy wysokosci pochylni:

a) do 0,15 m 15 15
b) do 0,5 m 8 10
c¢) ponad 0,5 m*) 6 8

Dla samochodow w garazach wielostanowiskowych:

a) jedno- i dwupoziomowych 15 20
b) wielopoziomowych 15 15
Dla samochodow w garazach indywidualnych 25 25

*) Pochylnie do ruchu pieszego i dla 0s6b niepetnosprawnych o dlugosci ponad 9 m powinny by¢

podzielone na kroétsze odcinki, przy zastosowaniu spocznikow o dtugosci co najmniej 1,4 m.

§ 71. [Warunki techniczne pochylni przeznaczonych dla os6b niepelnosprawnych]

1. Pochylnie przeznaczone dla 0s6b niepelnosprawnych powinny mie¢ szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu
1,2 m, krawezniki o wysokos$ci co najmniej 0,07 m 1 obustronne por¢cze odpowiadajgce warunkom
okreslonym w § 298, przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢ si¢ w granicach od 1 m do 1,1
m.

2. Dhugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla 0séb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydta drzwi
wejsciowych do budynku.

4. Krawedzie stopni schodéw w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 1 uzytecznosci publiczne;j

powinny wyroznia¢ si¢ kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki.

Rozdzial 5

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

§ 72. [Wysokos$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi]

1. Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w ponizszej tabeli, jezeli przepisy odrebne, w tym dotyczace pomieszczen pracy i
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pomieszczen stuzby zdrowia, nie okreslajg innych wymagan:

Minimalna
. ) . . wysokos¢
Rodzaj pomieszczenia (sposob uzytkowania) .
w Swietle
(m)
1 2
Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach 2.5%)
zamieszkania zbiorowego ’
Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych 2.2%)
zagrodowych oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualne;j ’
Pomieszczenia do pracy **), nauki i innych celow, w ktérych nie wystepuja
czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na staty lub
Czasowy pobyt:
a) nie wiecej niz 4 osob 2,5
b) wiecej niz 4 0so6b 3,0
Pomieszczenia jak wyzej, lecz usytuowane na antresoli, jezeli nie wystepuja 55
czynniki szkodliwe dla zdrowia ’
Pomieszczenia do pracy **) 1 innych celoéw, w ktorych wystepuja czynniki 33
ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia ’
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, jak dyzurki, portiernie,
kantory, kioski, w tym kioski usytuowane w halach dworcowych, 2.2%
wystawowych, handlowych, sportowych, jezeli nie wystepuja czynniki ’
szkodliwe dla zdrowia
Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:
a) jezeli nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2%)
b) jezeli wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,5

*) Przy stropach pochylych jest to wysokos$¢ srednia liczona migdzy najwigksza a najmniejsza
wysokoscig pomieszczenia, lecz nie mniejszg niz 1,9 m. Przestrzeni o wysokos$ci ponizej 1,9 m nie

zalicza si¢ do odpowiadajgcej przeznaczeniu danego pomieszczenia.

**) Wymagania dotyczace minimalnej wysokosci pomieszczen w zaktadach pracy okreslaja przepisy



o bezpieczenstwie 1 higienie pracy.

2. Pomieszczenia, ktérych wysokos$¢ powinna, zgodnie z ust. 1, wynosi¢ co najmniej 3 mi 3,3 m,
moga by¢ obnizone do wysokos$ci nie mniejszej niz 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody

panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

§ 73. [Poziom podlogi]

1. W pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi poziom podtogi powinien znajdowac si¢
powyzej lub by¢ réwny poziomowi terenu przy budynku.

2. Dopuszcza si¢ usytuowanie pomieszczen produkcyjnych, handlowych, ustugowych,
gastronomicznych lub obstugi pasazerow, okreslonych w ust. 1, ponizej poziomu terenu przy
budynku pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego
wydanej w przypadku pomieszczen statej pracy w rozumieniu ogolnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy w porozumieniu z wlasciwym okregowym inspektorem pracy.

§ 74. [Przystosowanie podlég do ruchu oséb niepelmnosprawnych] W budynku uzytecznosci
publicznej pomieszczenia ogdlnodostepne ze zroznicowanym poziomem podtog powinny by¢

przystosowane do ruchu 0sob niepetnosprawnych.

§ 75. [Drzwi wewngetrzne|

1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi oraz do kuchni powinny mie¢ co
najmniej szerokos$¢ 0,8 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle oScieznicy.

2. W budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen
technicznych i gospodarczych, powinny mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m 1 wysoko$¢ 2 m w Swietle
oscieznicy.

3. Drzwi, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, nie powinny mie¢ progow.

Rozdzial 6

Pomieszczenia higienicznosanitarne

§ 76. 19 [Pojecie pomieszczen higienicznosanitarnych] Wymagania dotyczace pomieszczen
higienicznosanitarnych okres$lajg przepisy rozporzadzenia, a takze przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz obrony cywilnej. Do pomieszczen higienicznosanitarnych
zalicza si¢ taznie, sauny, natryski, tazienki, ustepy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie,
pomieszczenia higieny osobistej kobiet, pomieszczenia dostosowane i1 przeznaczone wytacznie do

karmienia i przewijania dzieci, pomieszczenia dostosowane i przeznaczone do przewijania dorostych
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0s0b ze szczegdlnymi potrzebami oraz pomieszczenia stuzace do odkazania, oczyszczania oraz

suszenia odziezy 1 obuwia, a takze do przechowywania sprzetu do utrzymania czystosci.

§ 77. [Warunki techniczne pomieszczenia higienicznosanitarnego]

1. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mie¢ wentylacje spetniajacg wymagania przepisow
rozporzadzenia oraz przepisow odrebnych.

2. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mie¢ wysokos$¢ w swietle co najmniej 2,5 m, z
wyjatkiem tazni ogolnodostepne;j, ktorej wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 3 m.

3. Dopuszcza si¢ zmniejszenie wysokosci pomieszczenia higienicznosanitarnego w budynku
mieszkalnym oraz w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w §wietle, w przypadku gdy jest ono

wyposazone w wentylacje mechaniczng wywiewna lub nawiewno-wywiewna.

§ 78. [Sciany i posadzki pomieszczenia higienicznosanitarnego]

1. Sciany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m

powierzchnie zmywalne i odporne na dzialanie wilgoci.

2. Posadzka pralni, tazienki, umywalni, kabiny natryskowej i1 ustepu powinna by¢ zmywalna,

nienasigkliwa 1 niesliska.

§ 79. [Drzwi pomieszczen higienicznosanitarnych]

1. Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ust¢gpu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczenia, mieé, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokos$¢ 0,8 m 1 wysokos¢ 2 m w
swietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m
2 dla doptywu powietrza.

2. W tazienkach i ustgpach, z wyjatkiem ogo6lnodostepnych, dopuszcza si¢ stosowanie drzwi

przesuwnych lub sktadanych.
§ 80. [Kubatura lazienki z wentylacja grawitacyjna] (uchylony).

§ 81. [Kabina natryskowa]

1. Kabina natryskowa niezamknigta, stanowigca wydzielong cz¢$¢ pomieszczen natryskow i
umywalni zbiorowych, powinna mie¢ powierzchni¢ nie mniejszg niz 0,9 m? i szeroko$é co najmniej
0,9 m.

2. Kabina natryskowa zamknigta, wydzielona $ciankami na catg wysoko$¢ pomieszczenia, powinna
mie¢ powierzchni¢ nie mniejszg niz 1,5 m2 1 szeroko$¢ co najmniej 0,9 m oraz by¢ wyposazona w

wentylacje mechaniczng wywiewna.

3. Kabina natryskowa zamknigta, z urzadzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby
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niepelnosprawne poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, powinna mie¢ powierzchni¢ nie mniejsza
niz 2,5 m? i szerokoé co najmniej 1,5 m oraz by¢ wyposazona w urzgdzenia wspomagajace,
umozliwiajace korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.

4. Bezposrednio przy kabinach natryskowych 1 umywalniach zbiorowych powinna znajdowac si¢

kabina ustepowa.

§ 82. [Wyposazenie w wanng¢ lub natrysk oraz umywalke]|

1. W budynku zamieszkania zbiorowego lazienki zwigzane z pomieszczeniami mieszkalnymi
powinny by¢ wyposazone w wanng¢ lub natrysk oraz umywalke. Miska ustepowa moze by¢

usytuowana w tazience lub w wydzielonej kabinie ustepowej wyposazonej w umywalke.
2. W budynku, o ktorym mowa w ust. 1, bez tazienek 1 ustgpow zwigzanych z pomieszczeniami
mieszkalnymi nalezy przewidzie¢ na kazdej kondygnacji umywalnie i ustepy przeznaczone do
wspolnego uzytku, wyposazone co najmniej w:

1) 1 miske ustepowa dla 10 kobiet;

2) 1 miske ustepowa 1 1 pisuar dla 20 me¢zczyzn;

3) 1 urzadzenie natryskowe dla 15 osob;

4) 1 umywalke dla 5 osob.

§ 83. [Ustep wydzielony] Kabina ustepowa (ustgp wydzielony), nieprzeznaczona dla osob
niepelnosprawnych, powinna mie¢ najmniejszy wymiar poziomy (szeroko$¢) w swietle co najmniej
0,9 m i powierzchni¢ przed miskg ustepowa co najmniej 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spetniajaca
rowniez funkcje powierzchni przed umywalka - w przypadku jej zainstalowania w kabinie

ustepowe;j.

§ 84. [Ustepy ogolnodostepne]

1. W budynku uzytecznosci publicznej 1 zaktadu pracy nalezy urzadzi¢ ustgpy ogdlnodostepne.
Jezeli liczba 0s6b w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest

mniejsza od 10, dopuszcza si¢ umieszczenie ust¢pu na najblizszej, wyzszej lub nizszej kondygnacji.

la. Ustepow ogodlnodostepnych, o ktérych mowa w ust. 1, nie urzadza si¢ w budynku obstugi

bankowej, handlu lub ustug o powierzchni uzytkowej do 100 m? wiacznie.

2. W budynkach, o ktorych mowa w ust. 1, w ustepach ogodlnodostepnych powinna przypadac co
najmniej jedna umywalka na 20 os6b, co najmniej jedna miska ustepowa 1 jeden pisuar na 30
mezczyzn oraz jedna miska ustegpowa na 20 kobiet, jezeli przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy nie stanowig inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na staty

pobyt ludzi liczba 0s6b jest mniejsza niz 10, dopuszcza si¢ umieszczenie wspolnego ustepu dla
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kobiet i mezczyzn.

3. W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, odlegto$¢ od stanowiska pracy lub miejsca przebywania
ludzi do najblizszego ustepu nie moze by¢ wigksza niz 75 m, a od stanowiska pracy chronionej - niz

50 m.

§ 85. [Warunki ustepow ogélnodostepnych]

1. Ustepy ogoélnodostepne w budynkach zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej 1
zakladow pracy powinny mie¢ wejscia z drog komunikacji ogdlne;.
2. W ustepach ogdlnodostgpnych nalezy stosowac:

1) przedsionki, oddzielone $cianami pelnymi na calg wysokos¢ pomieszczenia, w ktorych moga

by¢ instalowane tylko umywalki;
2) drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m;

3) drzwi do kabin ustgpowych otwierane na zewnatrz, o szerokosci co najmniej 0,8 m, a do

kabin przystosowanych dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, co najmniej 0,9 m;

4) przegrody dzielace ustgp damski od meskiego, wykonane jako $ciany pelne na cata wysokos¢

pomieszczenia;

5) miski ustgpowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dlugosci
1,10 m, ze Sciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z przeswitem nad podtoga 0,15 m;
w ztobkach, klubach dziecigecych, przedszkolach oraz innych formach opieki przedszkolne;j

dopuszcza si¢ stosowanie §cianek 1 drzwi o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m;

6) wpusty kanalizacyjne podtogowe z syfonem oraz armaturg czerpalng ze ztagczka do weza w

pomieszczeniach z pisuarem lub majacych wigcej niz 4 kabiny ustgpowe;

7) wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng - w ustgpach z oknem 1 jedng kabing, a w innych -

mechaniczng o dziataniu cigglym lub wlaczang automatycznie.

3. Przedsionkéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagaja ustgpy przy salach zaje¢ w ztobkach,
klubach dziecigcych, przedszkolach, innych formach opieki przedszkolnej oraz przy pokojach dla
chorych w szpitalach.

§ 85a. 20 [Pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci; pomieszczenia do przewijania

dorostych oséb ze szczegélnymi potrzebami]

1. W budynku gastronomii, handlu lub ustug o powierzchni uzytkowej powyzej 1000 m? , a takze
stacji paliw o powierzchni uzytkowej powyzej 100 m?2 , wydziela si¢ pomieszczenie dostosowane 1

przeznaczone wytacznie do karmienia i przewijania dzieci.

2. W budynku:
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1) przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej o powierzchni uzytkowej powyzej 2000
m?2 ,
2) przeznaczonym na potrzeby kultury, sportu, handlu, ustug lub obstugi pasazerow w

transporcie kolejowym, drogowym lub lotniczym o powierzchni uzytkowej powyzej 10 000 m2,

2

3) stacji paliw o powierzchni uzytkowej powyzej 300 m“ zlokalizowanej przy autostradzie lub

drodze ekspresowej,
4) przeznaczonym na potrzeby opieki zdrowotnej
- wydziela si¢ pomieszczenie dostosowane i przeznaczone do przewijania dorostych osob ze

szczegdlnymi potrzebami.

3. Pomieszczenie, o ktorym mowa w ust. 2:

2§ szerokos$¢ co najmniej 3 m;

1) posiada powierzchni¢ uzytkowa nie mniejszg niz 12 m
2) posiada wyposazenie umozliwiajgce przewini¢cie dorostej osoby ze szczegdlnymi potrzebami
w pozycji lezacej;
3) jest zlokalizowane w odlegtosci nie wigkszej niz 20 m od wejscia do budynku, na tej same;j
kondygnacji co wejscie do budynku.

4. Pomieszczenie, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, jest wyposazone w umywalke.

5. Przepisow ust. 1-4 nie stosuje si¢ do stacji paliw zlokalizowanej na terenie zamknigtym.

6. Dopuszcza si¢ urzadzenie pomieszczenia, o ktorym mowa w ust. 2, w ustepie ogdlnodostepnym

dla 0s6b niepelnosprawnych, jezeli dodatkowo speinia on warunki, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynkow, dla ktorych przed dniem 1 sierpnia
2024 r. zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowg albo zostalo dokonane zgloszenie budowy,
do ktoérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu lub zostato

wydane zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30 ust. Saa

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

§ 86. [Pomieszczenie higienicznosanitarne dla osob niepelnosprawnych]
1. W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla 0oséb niepelnosprawnych, co najmniej jedno z
ogolnodostepnych pomieszczen higienicznosanitarnych powinno by¢ przystosowane dla tych osob
przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m;

2) stosowanie w tych pomieszczeniach 1 na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow;

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki,

a takze jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje si¢ w budynku takie
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urzadzenia;
4) zainstalowanie uchwytow ulatwiajacych korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie pojedynczego ustgpu dla osoéb niepelnosprawnych bez przedsionka

oddzielajacego od komunikacji ogélne;.

§ 87. [Ustep publiczny]

1. Ustepy publiczne nalezy sytuowac na terenach wyposazonych w sie¢ wodociggowa i

kanalizacyjna.

2. Dopuszcza si¢ sytuowanie ustepoOw publicznych na terenach nieskanalizowanych, jako budynki

wolno stojace ze szczelnymi zbiornikami nieczystosci.

3. Dopuszcza si¢ sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustgpoéw publicznych na terenach

skanalizowanych, za zgoda wtasciwego terenowo panstwowego inspektora sanitarnego.

4. Ustep publiczny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w § 85 oraz mie¢ kabiny

ustepowe o wymiarach co najmniej 1,5 m dtugosci i 1 m szerokosci.

5. W ustepie publicznym nalezy zainstalowa¢ co najmniej jeden wpust kanalizacyjny podtogowy z

syfonem oraz armature czerpalng ze ztaczka do weza.

6. W ustepie publicznym co najmniej jedna kabina powinna by¢ przystosowana do potrzeb osob

niepetnosprawnych, zgodnie z § 86.

§ 88. [Wejscie, okna i drzwi w ustepie publicznym]

1. Wejscie do ustgpu publicznego, wbudowanego w inny obiekt, nie moze prowadzi¢ bezposrednio z
klatki schodowej lub innej drogi komunikacji ogélnej w budynku ani z pomieszczenia

przeznaczonego na pobyt ludzi.

2. Odleglos¢ od okien i drzwi ustepu publicznego do okien 1 drzwi do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania artykulow zywnosciowych 1 farmaceutycznych

nie moze by¢ mniejsza niz 10 m.

§ 89. [Wylaczenie stosowania przepiséw do osadzonych, zakladow poprawczych i schronisk dla

nieletnich]

1. Przepisow § 73 ust. 1, § 75, 79 ust. 1, § 82 i 83 oraz w przypadkach przebudowy takze § 77 ust. 2
niniejszego dziatu nie stosuje si¢ do budynkow zakwaterowania osdb tymczasowo aresztowanych,

skazanych lub ukaranych, zwanych dalej "osadzonymi".

2. Przepisow § 75 1 79 ust. 1 nie stosuje si¢ do zaktadéw poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Rozdzial 7
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Szczegolne wymagania dotyczgce mieszkan w budynkach wielorodzinnych

§ 90. [Wymogi dotyczace mieszkan w budynku wielorodzinnym| Mieszkanie w budynku
wielorodzinnym powinno spetnia¢ wymagania dotyczace pomieszczen przeznaczonych na pobyt

ludzi, a ponadto wymagania okreslone w niniejszym rozdziale.

§ 91. [Sposob przewietrzania] Mieszkanie, z wyjatkiem jedno- 1 dwupokojowego, powinno by¢
przewietrzane na przestrzat lub naroznikowo. Nie dotyczy to mieszkania w budynku podlegajacym
przebudowie, a takze mieszkania wyposazonego w wentylacj¢ mechaniczng o dzialaniu ciggtym

wywiewng lub nawiewno-wywiewna.

§ 92. [Kuchnia i wn¢ka kuchenna, lazienka, ustep]

1. Mieszkanie, oprocz pomieszczen mieszkalnych, powinno mie¢ kuchni¢ lub aneks kuchenny,
fazienke, ustgp wydzielony lub miske ustepowa w tazience, przestrzen sktadowania, miejsce
umozliwiajace zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzen komunikacji

wewnetrznej.
2. (uchylony).

3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w tazienkach powinno by¢ mozliwe zainstalowanie
wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustepowej (jezeli nie ma ustgpu wydzielonego).
Sposéb zagospodarowania 1 rozmieszczenia urzadzen sanitarnych powinien zapewnia¢ do nich

dogodny dostep.

4. Ustep wydzielony nalezy wyposazy¢ w umywalke.

§ 93. [Oswietlenie Swiatlem dziennym i wentylacja]

1. Pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinny mie¢ bezposrednie oswietlenie

$wiattem dziennym.

2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza si¢ stosowanie kuchni bez okien lub aneksu

kuchennego potaczonego z przedpokojem pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej;
2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowe;.

3. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza si¢ stosowanie aneksu kuchennego polaczonego z

pokojem pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji 1 kuchni elektryczne;.

4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza si¢ stosowanie aneksu kuchennego w pokoju

przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.

5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, nalezy



zapewni¢ podlaczenie tego okapu do odrebnego przewodu kominowego.

§ 94. [Metraz pokoju i kuchni] Mieszkanie powinno mie¢ powierzchni¢ uzytkowa nie mniejsza niz

25 m2.

§ 95. [Wymogi przedpokoju]

1. Ksztatt i wymiary przedpokoju powinny umozliwia¢ przeniesienie chorego na noszach oraz

wykonanie manewru wozkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

2. Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzng w mieszkaniu powinny mie¢ szeroko$¢ w §wietle
co najmniej 1,2 m, z dopuszczeniem miejscowego zwezenia do 0,9 m na dlugos$ci korytarza nie

wiekszej niz 1,5 m.

21

§ 95a. [Przegroda miedzy balkonami]

1. W przypadku gdy balkony sgsiednich lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym znajdujg si¢ na jednej ptycie balkonowej, stosuje si¢ miedzy tymi balkonami petne
oddzielenie pionowe w postaci statej przegrody, zapewniajacej komfort uzytkowania, o
przepuszczalnosci $wiatla nie mniejszej niz 30% i nie wigkszej niz 50%.

2. Przegroda, o ktorej mowa w ust. 1, posiada wysoko$¢ co najmniej 2,2 m mierzong od poziomu
posadzki balkonu oraz szeroko$¢ nie mniejsza niz 2 m, a w przypadku gdy balkon ma szerokos$¢

mniejszg niz 2 m - wynoszaca co najmniej szeroko$¢ balkonu, uwzgledniajac szerokos¢ balustrady.

3. Stykajace si¢ ze sobg loggie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oddziela si¢ za pomoca

przegrody spelniajgcej wymagania okreslone w ust. 1 1 2.

4. Przegroda, o ktorej mowa w ust. 1 i 3, moze zosta¢ pomini¢ta przy okreslaniu minimalnej
odlegtosci budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow pod
wzgledem zapewnienia naturalnego oswietlenia tych pomieszczen oraz spetnienia wymaganego

minimalnego czasu nastonecznienia dla pokoi mieszkalnych.

Rozdzial 8

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

§ 96. [Urzadzenia emitujgce halasy lub drgania]

1. Pomieszczenie techniczne, w ktérym sg zainstalowane urzadzenia emitujace hatasy lub drgania,
moze by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
pod warunkiem zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, zapewniajacych ochrong
sgsiednich pomieszczen przed ucigzliwym oddziatywaniem tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami

§ 323 ust. 2 pkt 2 1 § 327 oraz Polskich Norm dotyczacych dopuszczalnych warto$ci poziomu
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dzwicku w pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na budynki i na ludzi w budynkach.

2. Podpory, zamocowania i zlgcza urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wykonane w
sposOb uniemozliwiajacy przenoszenie niedopuszczalnego hatasu i drgan na elementy budynku i

instalacje.

§ 97. [Warunki techniczne pomieszczenia technicznego i gospodarczego]

1. Wysoko$¢ pomieszczenia technicznego 1 gospodarczego nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m, jezeli
inne przepisy rozporzadzenia nie okreslaja wigkszych wymagan.
2. W pomieszczeniach, o ktorych mowa w ust. 1, wysoko$¢ drzwi 1 przejs¢ pod przewodami

instalacyjnymi powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej 1,9 m, z zastrzezeniem § 242 ust. 3.

3. Wysoko$¢ kanatow 1 przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych powinna
wynosi¢ w $wietle co najmniej 1,9 m, przy czym na odcinkach o dlugosci do 4 m wysokos¢ kanatow

moze by¢ obnizona do 0,9 m.

4. Odlegtos¢ miedzy wtazami kontrolnymi w kanatach instalacyjnych nie moze przekracza¢ 30 m.
Wilazy te powinny znajdowac si¢ na kazdym zatamaniu kanatu 1 mie¢ wymiary co najmniej 0,6 m x

0,6 m lub srednice 0,6 m.

5. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do uktadania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia
kablowe) powinny spelnia¢ wymagania wynikajace z normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr

N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

§ 98. [Podlogi, instalacje i urzadzenia elektryczne w pomieszczeniach technicznych i

gospodarczych]|

1. Podlogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny by¢ wykonane w sposéb

zapewniajacy utrzymanie czystosci, stosownie do ich przeznaczenia.

2. Pomieszczenia techniczne 1 gospodarcze powinny by¢ wyposazone w instalacje 1 urzadzenia
elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych

tych instalacji 1 urzadzen.

§ 98a. 22 [Pomieszczenie na rowery i wozki dziecigce]

1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym zapewnia si¢ pomieszczenie gospodarcze na potrzeby
przechowywania rowerow 1 wozkéw dziecigcych. Pomieszczenie lokalizuje si¢ w poblizu wejscia do
budynku lub na kondygnacji podziemnej, jezeli jest do niej zapewniony dostep dzwigiem
spetniajgcym wymagania okreslone w § 193 ust. 2 lub pochylnig z uwzglgdnieniem warunkow, o

ktérych mowa w § 70.

2. Dopuszcza si¢ zapewnienie pomieszczenia gospodarczego, o ktorym mowa w ust. 1, w postaci
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budynku gospodarczego, altany lub wiaty.

3. Pomieszczenie gospodarcze, o ktorym mowa w ust. 1, oraz budynek gospodarczy, altana lub

wiata, o ktorych mowa w ust. 2, posiadajg powierzchni¢ co najmniej 15 m2.

Rozdzial 9

Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych

§ 99. [Dojscia i przejscia do dzwignic]

1. Doj$ciami i przej$ciami do dzwignic i innych urzadzen technicznych mogg by¢ korytarze,
pomosty, podesty, galerie, schody, z zastrzezeniem § 68 ust. 1, drabiny 1 klamry, wykonane z
materiatow niepalnych.

2. Ogo6lne wymagania dotyczace dojs¢ 1 przejs¢ do dzwignic nalezy stosowac rowniez w razie
wykonania doj$¢ roboczych do pomieszczen i czgsci budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,
zwigzanych z okresowg obstuga maszyn i urzadzen oraz przegladem i utrzymaniem stanu

technicznego budynku.

§ 100. [Warunki techniczne dojs¢ i przejs¢]

1. Dojscia 1 przej$cia powinny mie¢ wysokos$¢ w swietle co najmniej 1,9 m i moga by¢ usytuowane
nad stanowiskiem pracy na wysokos$ci co najmniej 2,5 m, liczagc od poziomu podiogi tego
stanowiska.

2. Nawierzchnia podtogi w dojsciach i przejsciach nie moze by¢ §liska.

3. Podtogi azurowe nie mogg mie¢ otworéw o powierzchni wigkszej niz 1700 mm? i wymiarow
umozliwiajgcych przejscie przez nie kuli o srednicy wiekszej niz 36 mm.

4. Poziome dojscia i przejscia od strony przestrzeni otwartej powinny by¢ zabezpieczone balustrada
o wysokosci 1,1 m z poprzeczka umieszczong w potowie jej wysokosci 1 kraweznikiem o wysokosci

co najmniej 0,15 m.

§ 101. [Drabiny i klamry trwale zamocowane do konstrukcji]

1. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejécie

mig¢dzy r6Zznymi poziomami mogg stuzy¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.

2. Szerokos$¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a
odstepy migdzy szczeblami nie mogg by¢ wigksze niz 0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad
poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace
przed upadkiem, takie jak obrgcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8 m, z

pionowymi prgtami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m.
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3. Odleglos¢ drabiny lub klamry od $ciany badz innej konstrukcji, do ktorej sa umocowane, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odleglo$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od
niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny lub ciggu klamer.
Gorne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad

poziom wejscia (pomostu), jezeli nie zostaly zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

Rozdzial 10

Garaze dla samochodow osobowych

§ 102. [Warunki techniczne garazu] Garaz do przechowywania 1 biezacej, niezawodowej obstugi
samochodéw osobowych, stanowigcy samodzielny obiekt budowlany lub cze$¢ innego obiektu,
bedacy garazem zamknig¢tym - z pelng obudowg zewngetrzng 1 zamykanymi otworami, badZ garazem
otwartym - bez $cian zewnetrznych albo ze Scianami niepelnymi lub azurowymi, powinien miec:

1) wysokos¢ w swietle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodow 1 urzadzen

instalacyjnych 2 m;

2) wijazdy lub wrota garazowe co najmniej o szerokos$ci 2,3 m 1 wysokosci 2 m w swietle;
3) elektryczng instalacje oswietleniows;

4) zapewniong wymian¢ powietrza, zgodnie z § 108;

5) wpusty podlogowe z syfonem 1 osadnikami w garazu z instalacjag wodociggowa lub

przeciwpozarowg tryskaczowg, w garazu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garazu

nadziemnym o pojemnosci powyzej 25 samochodow;
6) instalacje przeciwpozarowa, wymagang przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej,

zabezpieczong przed zamarzaniem.

§ 103. [Dojazd do garazu]

1. Do garazu potozonego ponizej lub powyzej terenu nalezy zapewni¢ dojazd dla samochodow za
pomoca pochylni o maksymalnym nachyleniu nie wigkszym niz okre§lone w § 70 lub zastosowaé

odpowiednie urzadzenia do transportu pionowego.

2. W garazu przeznaczonym dla wigcej niz 25 samochodow na kazdej kondygnacji, nalezy stosowac
pochylnie o szerokos$ci co najmniej 5,5 m, umozliwiajace ruch dwukierunkowy, lub osobne,

jednopasmowe pochylnie o szerokosci co najmniej 2,7 m dla wjazdu i wyjazdu samochoddw.

3. W garazu przeznaczonym dla nie wigcej niz 25 samochodéw na kondygnacji, dopuszcza si¢
zastosowanie wytacznie pochylni jednopasmowych, pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji do

regulacji kierunkéw ruchu.
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4. W garazu jedno- i dwupoziomowym, przeznaczonym dla nie wigcej niz 10 samochodéw na

kondygnacji, dopuszcza si¢ zastosowanie pochylni jednopasmowej bez sygnalizacji §wietlne;.

§ 104. [Szerokos$¢ drogi manewrowej|
1. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garazu jednoprzestrzennym (bez $cian
wewnetrznych) powinien mie¢ szeroko$¢ dostosowang do warunkoéw ruchu takich samochodow,
jakie maja by¢ przechowywane, oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi, ale co
najmniej:

1) przy usytuowaniu prostopadtym - 5,0 m;

2) przy usytuowaniu pod katem 60° - 4 m;

3) przy usytuowaniu pod katem 45° - 3,5 m;

4) przy usytuowaniu réwnolegtym - 3 m.
2. (uchylony).
3. Odlegtos¢ miedzy dtuzsza krawedzig stanowiska postojowego a:

1) S$ciang powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m;

2) stupem powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m pod warunkiem zapewnienia swobodnego

otwarcia drzwi samochodu.

4. Stanowiska postojowe w garazu, przeznaczone dla samochodow, z ktérych korzystaja osoby
niepelnosprawne, powinny mie¢ zapewniony dojazd na wézku inwalidzkim z drogi manewrowej do

drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,2 m.

§ 10S. [Garaze podziemne i wielopoziomowe]

1. W garazu podziemnym 1 wielopoziomowym nadziemnym jako doj$cia nalezy stosowac schody

odpowiadajace warunkom okreslonym w § 68.

2. W garazu jednopoziomowym podziemnym i nadziemnym dopuszcza si¢ wykorzystanie jako
dojs$cia pochylni przeznaczonych do ruchu samochodow, jezeli ich nachylenie nie przekracza 10%
oraz istnieje mozliwo$¢ wydzielenia bezpiecznego pasma ruchu pieszego o szerokosci co najmniej

0,75 m.

3. Nie wymaga si¢ wydzielenia pasma ruchu pieszego na pochylni dwupasmowej, a w garazu o

pojemnosci do 25 samochoddéw wlacznie na kondygnaciji - takze na pochylni jednopasmowe;.

4. Stanowiska postojowe dla samochoddw, z ktorych korzystaja osoby niepelnosprawne, nalezy
sytuowac na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostepnych dla tych osob z pochylni, z

uwzglednieniem warunkoéw, o ktorych mowa w § 70.

5. W garazu wielopoziomowym lub stanowigcym kondygnacje w budynku mieszkalnym
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wielorodzinnym oraz budynku uzytecznosci publicznej nalezy zainstalowa¢ urzadzenia dzwigowe
lub inne urzadzenia podnos$ne umozliwiajgce transport pionowy osobom niepelnosprawnym
poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich na inne kondygnacje, ktore wymagaja dostepnosci dla

tych osob.

§ 106. [Wymagania dotyczace garazy]|

1. Garaz znajdujacy si¢ w budynku o innym przeznaczeniu powinien mie¢ $ciany 1 stropy,
zapewniajace wymagang izolacje akustyczna, o ktorej mowa w § 326, oraz szczelno$¢
uniemozliwiajacg przenikanie spalin lub oparow paliwa do sgsiednich pomieszczen, przeznaczonych

na pobyt ludzi, usytuowanych obok lub nad garazem.

2. Dopuszcza si¢ sytuowanie nad garazem otwartym kondygnacji z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, z wyjatkiem pomieszczen mieszkalnych, opieki zdrowotnej oraz
oswiaty 1 nauki, przy spetieniu jednego z warunkow:
1) lico $ciany zewnetrznej tych kondygnacji z oknami otwieranymi jest cofnigte w stosunku do
lica $ciany garazu otwartego lub do krawedzi jego najwyzszego stropu co najmniej o 6 m, a

konstrukcja dachu i jego przekrycie nad garazem spetniaja wymagania okreslone w § 218;

2) usytuowanie $cian zewngetrznych tych kondygnacji w jednej ptaszczyZznie z licem $cian
zewnetrznych czesci garazowej lub z krawedziami jej stropow wymaga zastosowania w tych
pomieszczeniach okien nieotwieranych oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub
klimatyzacji.

3. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynkoéw jednorodzinnych, zagrodowych 1

rekreacji indywidualne;.

§ 107. [Posadzka w garazu]

1. Posadzka w garazu powinna mie¢ spadki do wewnetrznego lub zewn¢trznego wpustu
kanalizacyjnego. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowe;j i rekreacji indywidualnej dopuszcza si¢

wykonywanie spadku posadzki skierowanego bezposrednio na nieutwardzony teren dziatki.

2. W garazu krawedzie plaszczyzny posadzki, a takze znajdujacych sie¢ w niej otwordw, nalezy, z
uwzglednieniem ust. 1, ograniczy¢ progiem (obrzezem) o wysokosci 30 mm, uniemozliwiajacym
sptyw wody lub innej cieczy na zewnatrz 1 na nizszy poziom garazowania. Na drodze ruchu pieszego

prog ten powinien by¢ wyprofilowany w sposdb umozliwiajacy przejazd wozkiem inwalidzkim.

§ 108. [Wentylacja w garazu]
1. W garazu zamknigtym nalezy stosowa¢ wentylacje:

1) co najmniej naturalng, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w

$cianach przeciwlegtych lub bocznych, badz we wrotach garazowych, o tacznej powierzchni netto
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otworow wentylacyjnych nie mniejszej niz 0,04 m? na kazde, wydzielone przegrodami
budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garazach nadziemnych wolno
stojacych, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki;

2) co najmniej grawitacyjna, zapewniajacg 1,5-krotng wymiang powietrza na godzing - w
ogrzewanych garazach nadziemnych lub cze¢$ciowo zagtebionych, majacych nie wigcej niz 10
stanowisk postojowych;

3) mechaniczng, sterowang czujkami niedopuszczalnego poziomu stgzenia tlenku wegla - w
innych garazach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanatach rewizyjnych, stuzagcych
zawodowej obstudze 1 naprawie samochodow badz znajdujacych si¢ w garazach

wielostanowiskowych, z zastrzezeniem § 150 ust. 5;

4) mechaniczng, sterowang czujkami niedopuszczalnego poziomu st¢zenia gazu propan-butan -
w garazach, w ktorych dopuszcza si¢ parkowanie samochodéw zasilanych gazem propan-butan i
w ktorych poziom podtogi znajduje si¢ ponizej poziomu terenu.
2. W garazu otwartym nalezy zapewni¢ przewietrzanie naturalne kondygnacji spetniajace
nastgpujace wymagania:
1) taczna wielko$¢ niezamykanych otworow w $cianach zewnetrznych na kazdej kondygnacji
nie powinna by¢ mniejsza niz 35% powierzchni $cian, z dopuszczeniem zastosowania w nich
statych przeston zaluzjowych, nieograniczajacych wolnej powierzchni otworu;
2) odlegtos¢ miedzy parg przeciwleglych $cian z niezamykanymi otworami nie powinna by¢
wieksza niz 100 m;
3) zaglebienie najnizszego poziomu posadzki nie powinno by¢ wieksze niz 0,6 m ponizej
poziomu terenu bezposrednio przylegajacego do Sciany zewnetrznej garazu, a w przypadku

wiekszego zaglebienia - nalezy zastosowac fose o nachyleniu zboczy nie wiekszym niz 1:1.

Rozdzial 11

Szczegolne wymagania dotyczace pomieszczen inwentarskich

§ 109. [Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza zywego| Pomieszczenie przeznaczone dla
inwentarza zywego powinno odpowiada¢ potrzebom wynikajacym z zasad racjonalnego
utrzymywania zwierzat oraz odpowiednich warunkow pracy obstugi, a takze powinno spetiac
wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkoéw inwentarskich 1 ewakuacji zwierzat,

okreslone w dziale VI rozdziale 9.

§ 110. [Warunki pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza zywego] W pomieszczeniu

przeznaczonym dla inwentarza zywego nalezy zapewnic:
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1) oswietlenie $wiatlem dziennym lub sztucznym, przystosowane do gatunku i grupy zwierzat,
2) wymiang powietrza, wymagang dla okreslonego gatunku i grupy zwierzat,

3) utrzymanie wlasciwej temperatury,

4) zabezpieczenie przed wptywami atmosferycznymi oraz wilgocig z podtoza i zalegajacych
odchodow zwierzecych,

5) odprowadzenie Sciekow ze stanowisk dla zwierzat do zewnetrznych lub wewnetrznych

zbiornikéw szczelnych,

6) wyposazenie w instalacje 1 urzadzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia

pomieszczen,

oraz odpowiednie warunki do pracy obstugi.
§ 111. (uchylony).

§ 112. [Mozliwos¢ niewyposazenia pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza zywego w
instalacje i urzadzenia elektryczne] Dopuszcza si¢ niewyposazenie pomieszczenia przeznaczonego

dla inwentarza zywego, uzytkowanego okresowo, w instalacje i urzadzenia elektryczne.

Dzial IV

Wyposazenie techniczne budynkow

Rozdzial 1

Instalacje wodociagowe zimnej i cieplej wody

§ 113. [Wymogi instalacji wodociagowej]|

1. (uchylony).

2. (uchylony).

3. (uchylony).

3a. Instalacja wodociggowa cieptej wody przygotowywanej:

1) centralnie - rozpoczyna si¢ bezposrednio za armaturg odcinajacg te instalacje od Zrdodla ciepta,
takiego jak kottownia, wezet cieptowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory stoneczne,
pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny lub pompa ciepta, a konczy punktami czerpalnymi;

2) miejscowo - rozpoczyna si¢ bezposrednio za armaturg odcinajaca na przewodzie zasilajacym

zimng wodg urzadzenia do przygotowywania cieptej wody, a konczy punktami czerpalnymi.

4. Instalacja wodociggowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w sposob zapewniajacy



zaopatrzenie w wode budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spelnia¢ wymagania okreslone

w Polskiej Normie dotyczacej projektowania instalacji wodociggowych.

5. Instalacja wodociggowa zimnej wody powinna spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach

odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

6. Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
korozyjnosci wody, tak aby nie nastepowato pogarszanie jej jakoSci oraz trwatosci instalacji, a takze
aby takich skutkéw nie wywotywalo wzajemne oddzialywanie materiatéw, z ktorych wykonano te
wyroby.

7. Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie
wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywdw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie

dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym.

8. (uchylony).

§ 114. [Cisnienie wody w instalacji wodociagowej]

1. Cisnienie wody w instalacji wodociagowej w budynku, poza hydrantami przeciwpozarowymi,
powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wigcej

niz 0,6 MPa (6 barow).

2. Jezeli minimalne ci$nienie, okreslone w ust. 1, nie moze by¢ uzyskane ze wzgledu na wystepujace
stale lub okresowo niedostateczne ci$nienie wody w sieci wodociggowej, nalezy zastosowac
odpowiednie urzadzenia techniczne, zapewniajace wymagang jego wielko§¢ w instalacji

wodociggowe] w budynku.

§ 115. [Zainstalowanie zestawu wodomierza gléwnego]

1. Na pofaczeniu wewnetrznej instalacji wodociggowej zimnej wody w budynku lub zewngtrznej na
terenie dziatki budowlanej z siecig wodociggowa powinien by¢ zainstalowany zestaw wodomierza
gléwnego, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych zabudowy zestawow

wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych oraz wymagan instalacyjnych dla wodomierzy.

2. Za kazdym zestawem wodomierza gtownego od strony instalacji nalezy zainstalowac

zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 113 ust. 7.

3. W przypadku potaczenia wewngtrznej instalacji wodociggowej zimnej wody w budynku lub
zewngtrznej na terenie dziatki budowlanej z siecig wodociggowa w wiecej niz jednym miejscu
nalezy na kazdym z tych potaczen zainstalowa¢ zestaw wodomierza gtdwnego i zabezpieczenie, o

ktérych mowa w ust. 11 2.

§ 116. [Umieszczenie zestawu wodomierza glownego]
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1. Zestaw wodomierza gldéwnego, na potaczeniu z siecig wodociggowa, powinien by¢ umieszczony
w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym
przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostgpem oséb niepowotanych. W budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem tym

powinno by¢ odrgbne pomieszczenie.

2. Dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gtdwnego w studzience poza budynkiem, jezeli
jest on niepodpiwniczony 1 nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym

mowa w ust. 1.

3. Instalacj¢ wodociggowa, wykonang z materiatdéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed i
za wodomierzem potaczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polskg Norma dotyczaca uziemien i

przewodow ochronnych.

§ 117. [Warunki pomieszczenia i studzienki, w ktorej zainstalowany jest zestaw wodomierza
gléwnego]
1. Pomieszczenie lub studzienka, w ktorej jest zainstalowany zestaw wodomierza gtéwnego,
powinny miec:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony

zamknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze wentylacje;

2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem - zabezpieczenie
przed naptywem wod gruntowych i opadowych, zagtebienie do wyczerpywania wody oraz
wentylacje.
2. Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub klamry
do schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w Swietle, zaopatrzony w dwie
pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem

pieszym lub kotowym.

§ 118. [Instalacja cieplej wody]

1. Instalacja cieptej wody powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob, aby ilo$¢ energii
cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie.

2. Urzadzenia do przygotowania cieptej wody instalowane w budynkach powinny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w przepisie odrebnym dotyczacym efektywnoS$ci energetyczne;.

3. Straty ciepta na przesyle cieplej wody uzytkowej 1 w przewodach cyrkulacyjnych powinny by¢ na
racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢ wymagania

okreslone w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

§ 119. [Instalacja ogrzewcza] W budynkach, w ktorych do przygotowania cieptej wody korzysta
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si¢ z instalacji ogrzewczej, nalezy w okresie przerw w jej dzialaniu zapewni¢ inny sposob

podgrzewania wody.

§ 120. [Staly obieg wody; przewody]

1. W budynkach, z wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji
cieptej wody powinien by¢ zapewniony staly obieg wody, takze na odcinkach przewodéw o

3

objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm~ prowadzacych do punktdéw czerpalnych.

2. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C 1 nie wyzszej niz 60°C.

2a. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie ciagglej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwalos$ci instalacji 1 zastosowanych w niej wyrobéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

3. Izolacja cieplna przewodow instalacji ciepte] wody, w ktorych wystepuje staly obieg wody,

powinna zapewni¢ spetnienie wymagan okreslonych w ust. 2 1 § 267 ust. 8.

4. Instalacja cieplej wody powinna mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla
danych instalacji, ci$nienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
zabezpieczen instalacji cieptej wody.

5. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej

strony.

§ 121. [Urzadzenie do pomiaru iloSci ciepla i paliwa]

1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej
nalezy stosowac urzadzenia do pomiaru ilosci ciepta lub paliwa zuzywanego do przygotowania
cieptej wody.

2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilo$ci zimnej i cieptej wody, dostarczanej
do poszczegdlnych mieszkan oraz pomieszczen stuzacych do wspolnego uzytku mieszkancow,

nalezy stosowac zestawy wodomierzowe, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, o ktérych mowa

w§ 115 ust. 1.

3. W zespotach budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, zaopatrywanych w ciepta wode ze
wspolnej kotlowni lub grupowego wezla cieptowniczego, urzadzenie do pomiaru ilosci ciepta lub
paliwa zuzywanego do przygotowania cieplej wody moze by¢ umieszczone poza tymi budynkami,

jezeli w budynkach tych sa zastosowane zestawy wodomierzowe, o ktorych mowa w ust. 2.
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Rozdzial 2

Kanalizacja sciekowa i deszczowa

§ 122. [Instalacja kanalizacyjna]

1. Instalacj¢ kanalizacyjng stanowi uktad potagczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami
1 wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony

budynku.

2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umozliwia¢ odprowadzanie $ciekow, a takze wod
opadowych z tego budynku, jezeli nie sg one odprowadzane na teren dziatki, oraz spetniac¢

wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych tych instalacji.

3. (uchylony).

§ 123. [Oczyszczanie Sciekow] Instalacja kanalizacyjna budynku, do ktorej sa wprowadzane $cieki
nieodpowiadajace warunkom dotyczacym ochrony ziemi 1 wod oraz odprowadzania $ciekdéw do sieci
kanalizacyjnej, okreslonym w przepisach odrebnych, powinna by¢ wyposazona w urzadzenia stuzace

do ich oczyszczania do stanu zgodnego z tymi przepisami.

§ 124. [Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna] Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w
pomieszczeniach budynku, z ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekow,
moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym
sciekdw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni §ciekow, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni §ciekow w kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkow lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy

dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

§ 125. [Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej]

1. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wyprowadzone
jako przewody wentylujace ponad dach, a takze powyzej gornej krawedzi okien 1 drzwi znajdujacych
si¢ w odleglosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotéw tych przewodow.

2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodéw wentylujacych piony

kanalizacyjne, pod nastepujacymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urzadzen
napowietrzajacych te piony i przeciwdziatajacych przenikaniu wyziewow z kanalizacji do
pomieszczen;

2) wyprowadzenia ponad dach przewodoéw wentylujacych:

a) ostatni pion, liczac od podtaczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie odptywowym,



b) co najmniej co piaty z pozostatych pionow kanalizacyjnych w budynku.

3. Wprowadzanie przewoddéw wentylujacych piony kanalizacyjne do przewodow dymowych i

spalinowych oraz do przewoddéw wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione.

4. W przypadku gdy wysoko$¢ przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjne;j
przekracza 10 m, podiaczenia podej$¢ na najnizszej kondygnacji powinny spetnia¢ wymagania

Polskiej Normy dotyczacej projektowania instalacji kanalizacyjnych.

§ 126. [Odprowadzenie wody opadowej z dachow i tarasow]

1. Dachy i tarasy, a takze zaglebienia przy scianach zewnetrznych budynku powinny mie¢
odprowadzenie wody opadowej do wyodrebnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji

ogolnosptawnej, a w przypadku braku takiej mozliwosci - zgodnie z § 28 ust. 2.

2. Przewody odprowadzajace wody opadowe przez wnetrze budynku w przypadku przytaczenia
budynku do sieci kanalizacji ogoélnosptawnej nalezy taczy¢ z instalacja kanalizacyjng poza

budynkiem.

3. W przypadku wykorzystywania wod opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do
sptukiwania toalet, podlewania zieleni, mycia drog i chodnikéw oraz innych potrzeb gospodarczych

nalezy dla tego celu wykona¢ odrebng instalacje, niepotaczong z instalacja wodociggowa.

§ 127. [Przylaczenie drenazu terenu] Przylaczenie drenazu terenu przy budynku do przewodow
odprowadzajacych $cieki do kanalizacji ogolnosptawnej lub deszczowej wymaga zastosowania
urzadzen zapobiegajacych zamulaniu tych przewodow oraz przedostawaniu si¢ §ciekow 1 gazow z

sieci kanalizacyjnej do ziemi.

Rozdzial 3

Wewnetrzne urzadzenia do usuwania odpadow stalych

§ 128. [Wewnetrzne urzadzenia zsypowe do usuwania odpadow i nieczystosSci stalych]
Wewnetrzne urzadzenia zsypowe do usuwania odpadow i nieczystosci stalych moga by¢ stosowane
w budynkach mieszkalnych o wysokosci do 55 m 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
higienicznym, by¢ wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pozarowe, by¢ zabezpieczone

pod wzgledem akustycznym i nie powodowac ucigzliwosci dla mieszkancow.

§ 129. [Wymogi urzadzen zsypowych]| Urzadzenie zsypowe zainstalowane w budynku powinno

odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

1) nie moze by¢ usytuowane bezposrednio przy $cianach pomieszczen przeznaczonych na staty

pobyt ludzi oraz w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od drzwi wejsciowych do tych pomieszczen,
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2) powinno by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem,

3) komora wsypowa powinna by¢ wydzielona pelnymi §cianami, spelniajagcymi wymagania §
216 ust. 1, a takze mie¢ drzwi o szerokosci co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposob

umozliwiajacy dostep osobom niepetnosprawnym,

4) otwor wsypowy powinien mie¢ zamknigcie chronigce przed wydzielaniem si¢ woni z rury

ZSypowej,
5) rura zsypowa powinna mie¢ $rednice wewngtrzng co najmniej 0,4 m,

6) rura zsypowa powinna by¢ prowadzona pionowo bez zataman oraz wentylowana przewodem

wyprowadzonym ponad dach, wyposazonym w filtr oraz wentylator wywiewny,

7) rura zsypowa powinna by¢ gladka wewnatrz, wykonana z materialow trwatych, niepalnych,
nienasigkliwych i odpornych na niszczace oddziatywania chemiczne odpaddéw oraz uderzenia

przy ich spadaniu.

§ 130. [Gorna i dolna komora zsypu]

1. Nad najwyzej polozonym otworem wsypowym powinna znajdowa¢ si¢ gorna komora zsypu z

urzadzeniami do czyszczenia 1 dezynfekcji urzadzenia zsypowego.

2. Pod najnizej potozonym otworem wsypowym powinna znajdowac si¢ dolna komora zsypu z
pojemnikami do gromadzenia odpadow. Pojemnos¢ dolnej komory zsypu, warunki dojazdu i
szeroko$¢ otworu drzwiowego do niej powinny umozliwia¢ stosowanie ruchomych pojemnikow na

$mieci o wielko$ci uzywanej w danym rejonie oczyszczania.
3. Goérna i dolna komora zsypu powinny miec:
1) S$ciany i posadzke z materiatu nienasigkliwego, tatwo zmywalnego;
2) urzadzenia do sptukiwania zimng 1 ciepta woda;
3) wpust kanalizacyjny;
4) doplyw powietrza oraz niezalezng wentylacje wywiewna,
5) wejscia bez progow, zamykane drzwiami pelnymi, otwieranymi na zewnatrz;

6) elektryczng instalacje oswietleniowa.

§ 131. [Polskie Normy dotyczace rozwiazan technicznych urzadzen zsypowych] Rozwigzania
techniczne urzadzen zsypowych powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych

urzadzen.

Rozdzial 4

Instalacje ogrzewcze



§ 132. [Instalacja urzadzen ogrzewczych]|

1. Budynek, ktéry ze wzgledu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien by¢
wyposazony w instalacje ogrzewcza lub inne urzadzenia ogrzewcze, nieb¢dace piecami, trzonami

kuchennymi lub kominkami.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie piecOw i trzonow kuchennych na paliwo state w budynkach o
wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych wlgcznie, jezeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zaktadoéw opieki
zdrowotnej, opieki spotecznej, przeznaczonych dla dzieci 1 mtodziezy, lokalach gastronomicznych
oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji zywnosci i srodkow farmaceutycznych - pod

warunkiem uzyskania zgody wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknigtym wktadem kominkowym
moga by¢ instalowane wytacznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie

zagrodowej 1 rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 mS /kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie
mniejszej niz 30 m?> ;

2) spehiajacych wymagania dotyczace wentylacji, o ktorych mowa w § 150 ust. 9;
3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1 12 oraz § 145 ust. 1;

4) w ktorych mozliwy jest doptyw powietrza do paleniska kominka w ilo$ci:
a) co najmniej 10 m>/hna 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominkow o
obudowie zamknigte;j,
b) zapewniajacej nie mniejszg predkos¢ przeptywu powietrza w otworze komory spalania

niz 0,2 m/s - dla kominkéw o obudowie otwarte;.

§ 133. [Instalacja ogrzewcza wodna]

1. Instalacj¢ ogrzewcza wodng stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z armatura, pompami
obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami, znajdujacy si¢ za zaworami oddzielajacymi od
zrédta ciepta, takiego jak kottownia, wezetl cieptowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory
stoneczne lub pompa ciepta.

2. Instalacje¢ ogrzewcza powietrzng stanowi uktad potagczonych kanatow i przewoddéw powietrznych
wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujacy
si¢ pomig¢dzy zrodlem ciepla podgrzewajacym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcje

ogrzewania powietrznego moze takze petnic instalacja wentylacji mechaniczne;.

3. Instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i

temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych zabezpieczen instalacji ogrzewan
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wodnych.

4. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
wymagan Polskiej Normy dotyczacej jakosci wody w instalacjach ogrzewania oraz z

uwzglednieniem korozyjnosci wody 1 mozliwos$ci zastosowania ochrony przed korozja.

5. Instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zaprojektowana w taki sposéb, aby ilos¢ wody
uzupelniajacej mozna byto utrzymywac na racjonalnie niskim poziomie.

6. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknigtego lub wyposazona w armature automatyczne;j
regulacji powinna mie¢ urzadzenia do odpowietrzania miejscowego, zgodnie z wymaganiami

Polskiej Normy dotyczacej odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.

7. Zabrania si¢ stosowania kotta na paliwo stale do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu
zamknigtego, wyposazonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjatkiem kotta na paliwo state o

mocy nominalnej do 300 kW, wyposazonego w urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepfa.

8. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknigtego z grzejnikami, w czgsci albo w catosci moze
by¢ przystosowana do dzialania jako wodna instalacja chtodnicza, pod warunkiem spetnienia
wymagan Polskich Norm dotyczacych jakosci wody w instalacjach ogrzewania i zabezpieczania

instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

9. Straty ciepta na przewodach zasilajacych i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania
powinny by¢ na racjonalnie niskim poziomie. 1zolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢

wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

10. Straty ciepta na przewodach ogrzewania powietrznego powinny by¢ na racjonalnie niskim
poziomie. Izolacja cieplna tych przewodow powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zalgczniku nr

2 do rozporzadzenia.

§ 134. [Szczytowa moc cieplna]

1. Instalacje 1 urzadzenia do ogrzewania budynku powinny mie¢ szczytowg moc cieplng okreslona
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi obliczania zapotrzebowania na cieplo pomieszczen, a

takze obliczania oporu cieplnego 1 wspdtczynnika przenikania ciepla przegréd budowlanych.

2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej nalezy przyjmowac temperatury obliczeniowe
zewnetrzne zgodnie z Polska Norma dotyczaca obliczeniowych temperatur zewnetrznych, a

temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen - zgodnie z ponizszg tabelg:

Tempera | Przeznaczenie lub
tury Sposob

. , ) Przyktady pomieszczen

obliczeni | wykorzystywania

owe*) pomieszczen



#/document/16964625?unitId=zal(2)
#/document/16964625?unitId=zal(2)
#/document/16964625?unitId=zal(2)

+5°C

- nieprzeznaczone

na pobyt ludzi,

- przemystowe -

podczas dzialania
ogrzewania
dyzurnego (jezeli

pozwalaja na to
wzgledy

technologiczne)

magazyny bez stalej obstugi, garaze indywidualne, hale
postojowe (bez remontow), akumulatornie, maszynownie i

szyby dzwigéw osobowych

+8°C

- w ktérych nie
wystepuja zyski
ciepla, a
jednorazowy pobyt
0sob

znajdujacych si¢ w
ruchuiw
okryciach

zewngetrznych nie

przekracza 1 h,

klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,

- w ktorych
wystepuja zyski
ciepta od
urzadzen
technologicznych,
oswietlenia itp.,
przekraczajace

25 Wna 1 m> kub

atury

pomieszczenia

hale sprezarek, pompownie, kuznie, hartownie, wydzialy

obrobki cieplne;j

- w ktérych nie
wystepuja zyski




+12°C

ciepla,
przeznaczone do

stalego

pobytu ludzi,
znajdujacych si¢ w
okryciach
zewnetrznych lub
wykonujacych
prace fizyczng o
wydatku
energetycznym
powyzej

300 W,

magazyny 1 sklady wymagajace statej obstugi, hole
wejsciowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez

szatni,

- w ktoérych
wystepuja zyski
ciepta od
urzadzen
technologicznych,
oswietlenia itp.,
wynoszace od 10

do25Wnalm?
kubatury

pomieszczenia

hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym powyzej 300
W, hale formierni, maszynownie chtodni, fadownie

akumulatoréw, hale targowe, sklepy rybne i migsne

+16°C

- w ktérych nie
wystepuja zyski
ciepta,
przeznaczone na
pobyt

ludzi:

- w okryciach
zewngtrznych w
pozycji siedzacej i

stojacej,

sale widowiskowe bez szatni, ustgpy publiczne, szatnie okry¢

zewngetrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne,




- bez okry¢
zewngtrznych,
znajdujacych si¢ w
ruchu lub
wykonujacych
prace fizyczng o
wydatku

energetycznym do

300 W,

kuchnie indywidualne wyposazone w paleniska weglowe

- w ktérych
wystepuja zyski
ciepta od
urzadzen
technologicznych,
oswietlenia itp.,
nieprzekraczajace

lOWnalm3

kubatury

pomieszczenia

- przeznaczonc na

staty pobyt ludzi

bez okry¢ pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne
+20°C | zewngtrznych, wyposazone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje

niewykonujacych |biurowe, sale posiedzen

W sposob ciaggly

pracy fizycznej

- przeznaczone do

rozbierania, tazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale
+24°C |- przeznaczone na |ptywalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentow, sale

pobyt ludzi bez

odziezy

niemowlat i sale dziecigce w ztobkach, sale operacyjne

*) Dopuszcza si¢ przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych




pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan technologicznych.

3. Urzadzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej, o ktérych mowa w przepisie odrebnym
dotyczacym efektywnosci energetycznej, powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w tym
przepisie.

4. Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajace ciepto z instalacji ogrzewczej powinny by¢
zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta. Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w

budynkach zakwaterowania w zaktadach karnych i aresztach §ledczych.

5. W budynku zasilanym z sieci cieplowniczej oraz w budynku z wtasnym (indywidualnym)
zrodiem ciepta na olej opatowy, paliwo gazowe lub energi¢ elektryczng, regulatory doptywu ciepta
do grzejnikow powinny dziata¢ automatycznie, w zalezno$ci od zmian temperatury wewnetrznej w
pomieszczeniach, w ktorych sg zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynkéw
jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a takze

poszczego6lnych mieszkan oraz lokali uzytkowych wyposazonych we wtasne instalacje ogrzewcze.

6. Urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 5, powinny umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w
pomieszczeniach temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16°C w

pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C 1 wyzsze;.

7. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci cieptowniczej powinny by¢ sterowane urzadzeniem do
regulacji doptywu ciepta, dzialajagcym automatycznie, odpowiednio do zmian zewngtrznych

warunkow klimatycznych.

8. Jezeli zapotrzebowanie na ciepto lub sposob uzytkowania poszczegdlnych czesci budynku sa
wyraznie zroznicowane, instalacja ogrzewcza powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne
gatezie (obiegi).

9. W budynku, w ktorym w sezonie grzewczym wystgpuja okresowe przerwy w uzytkowaniu,
instalacja ogrzewcza powinna by¢ zaopatrzona w urzadzenia pozwalajace na ograniczenie doptywu
ciepta w czasie tych przerw.

10. Poszczegolne czesci instalacji ogrzewczej powinny by¢ wyposazone w armatur¢ umozliwiajaca
zamknigcie doptywu ciepta do nich 1 oproznienie z czynnika grzejnego bez koniecznosci

przerywania dziatania pozostalej czesci instalacji.

§ 135. [Odpowiednia aparatura kontrolna i pomiarowa]

1. Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolng 1 pomiarowa,

zapewniajaca ich bezpieczne uzytkowanie.

2. W budynkach z instalacja ogrzewcza wodng zasilang z sieci cieplowniczej powinny znajdowac si¢

urzadzenia stuzace do rozliczania zuzytego ciepta:
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1) cieptomierz (uktad pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilosci ciepta dostarczanego do
instalacji ogrzewczej budynku;
2) urzadzenia umozliwiajace indywidualne rozliczanie kosztéw ogrzewania poszczeg6dlnych

mieszkan lub lokali uzytkowych w budynku.

3. W przypadku zasilania instalacji ogrzewczej wodnej z kottowni w budynku majacym wigcej niz
jedno mieszkanie lub lokal uzytkowy nalezy zastosowac nastepujace urzadzenia stuzace do

rozliczania kosztow zuzytego ciepta:
1) urzadzenie do pomiaru ilo$ci zuzytego paliwa w kotlowni;

2) urzadzenia umozliwiajace indywidualne rozliczanie kosztéw ogrzewania poszczeg6dlnych

mieszkan lub lokali uzytkowych w budynku.
4. Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy
dotyczacej izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i1 urzadzen oraz przepisom § 267 ust. 8.
5. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania si¢ stosowania ogrzewania parowego
oraz wodnych instalacji ogrzewczych o temperaturze czynnika grzejnego przekraczajacego 90°C.
6. (uchylony).
7. Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczeg6élnych pomieszczeniach.
8. W przypadku braku mozliwo$ci montazu urzadzen automatycznie regulujacych temperature

oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach dopuszcza si¢ stosowanie regulacji w strefie

ogrzewanej.

9. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 7, stosuje si¢ w przypadku:
1) mozliwosci realizacji z technicznego punktu widzenia, w oparciu o opini¢ sporzadzong przez
osobg posiadajaca uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, oraz
2) mozliwosci realizacji z ekonomicznego punktu widzenia, na podstawie pordwnania
poczatkowych kosztow instalacji urzadzenia, ktore automatycznie reguluje temperature, ze
spodziewanymi oszczednosciami kosztow energii, wynikajacymi z instalacji tych urzadzen, gdzie
okres zwrotu z inwestycji jest nie dtuzszy niz 5 lat.

10. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 7, stosuje si¢ rowniez w przypadku wymiany Zrodia ciepta w

budynkach uzytkowanych.”;

§ 136. [Instalowanie kotlow na paliwo stale lub olej opalowy]

1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotléw na paliwo state i pomieszczenia sktadu
paliwa 1 zuzlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottow na olej opatowy i

pomieszczenia magazynu oleju opatowego powinny odpowiadaé przepisom rozporzadzenia, w tym
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okreslonym w § 220 ust. 1.

2. Kotty na paliwo state o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny by¢ instalowane w
wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemne;j, na
poziomie ogrzewanych pomieszczen lub w innych pomieszczeniach, w ktérych moga by¢
instalowane kotty o wigkszych mocach cieplnych nominalnych. Skfad paliwa powinien by¢
umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w poblizu kotta lub w pomieszczeniu, w
ktérym znajduje si¢ kociol. Pomieszczenia, w ktorych instalowane sg kotly, oraz pomieszczenia
sktadu paliwa powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczace;j

kottowni wbudowanych na paliwo state.

2a. Kotly na paliwo state o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW moga by¢ instalowane w
budynkach, o ktérych mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczen, w

pomieszczeniach niebgdacych pomieszczeniami mieszkalnymi:

1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3 kW nominalnej mocy cieplnej kotta, lecz nie
mniej niz 30 m> ,
2) spehiajacych wymagania dotyczace wentylacji, o ktorych mowa w § 150 ust. 9,

3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 11 2 oraz § 145 ust. 1,

4) zapewniajacych doplyw powietrza do spalania w ilo$ci co najmniej 10 m3/h na 1 kW

nominalnej mocy cieplnej kotta

- odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kottowni wbudowanych

na paliwo state.

3. Kotly na paliwo stale o tacznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 25 kW do 2000 kW powinny
by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji
podziemnej lub na poziomie terenu. Sktad paliwa i zuzlownia powinny by¢ umieszczone w
oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujacych si¢ bezposrednio obok pomieszczenia
kotlow, a takze mie¢ zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania zuzla i popiotu.
Pomieszczenia, w ktorych instalowane sg kotly, oraz pomieszczenia sktadu paliwa powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kottowni wbudowanych na

paliwo state.

4. Kotly na olej opatowy o tacznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW mogg by¢ instalowane w
pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi, w tym réwniez w pomieszczeniach

pomocniczych w mieszkaniach, a takze w innych miejscach, o ktérych mowa w ust. 5.

5. Kotty na olej opatowy o tacznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 30 kW do 2000 kW powinny
by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych wytacznie do tego

celu w piwnicy lub na najnizszej kondygnacji nadziemnej w budynku lub w budynku wolno
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stojacym przeznaczonym wylacznie na kotlownie.

6. Kotly na paliwo state lub olej opalowy o tacznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 2000 kW

powinny by¢ instalowane w budynku wolno stojagcym przeznaczonym wytacznie na kottownig.

7. W pomieszczeniu, w ktérym sg zainstalowane kotty na paliwo state lub olej opatowy,
znajdujacym si¢ nad inng kondygnacja uzytkowa, podtoga, a takze §ciany do wysokosci 10 cm oraz
progi drzwiowe o wysokosci 4 cm powinny by¢ wodoszczelne. Warunek wodoszczelno$ci dotyczy

rowniez wszystkich przej$¢ przewoddéw w podtodze oraz w §cianach do wysokosci 10 cm.

8. Maksymalne, taczne obcigzenie cieplne, stuzace do okreslania wymaganej kubatury
pomieszczenia, w ktorym beda zainstalowane kotlty o mocy do 2000 kW, na olej opalowy, nie moze

by¢ wigksze niz 4650 W/m3.

9. Kubatura pomieszczenia z kotlami na olej opatowy, o ktérym mowa w ust. 6, powinna by¢
okreslona indywidualnie z uwzglednieniem wymagan technicznych 1 technologicznych, a takze

eksploatacyjnych.

10. Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktorym instaluje si¢ kotly na olej opatowy nie moze by¢ mniejsza

niz 2,2 m, a kubatura nie mniejsza niz 8 m3 .

11. W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowane sg kotty na paliwo state lub olej opatowy, powinien
by¢ zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kottow z moca

cieplng nominalna, a takze nawiew 1 wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.

12. Odprowadzenie spalin z kotlow na olej opatowy powinno spetnia¢ wymagania dla urzadzen

gazowych okreslonew § 174 ust. 1,2, 5, 6,819.

§ 137. [Magazyn oleju opalowego]

1. Magazynowanie oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 55°C moze si¢ odbywacé w
bezcisnieniowych, statych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w
przeznaczonym wylacznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najnizsze;j

kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej "magazynem" oleju opatowego.

2. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiornikbw w magazynach oleju opatowego w budynku powinny
by¢ wyposazone w uktad przewoddéw do napetniania, odpowietrzania 1 czerpania oleju oraz w
sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujacy sygnat do miejsca, w ktoérym jest zlokalizowany

krociec do napetniania.

3. W baterii zbiornikow w magazynie oleju opatlowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny by¢
tego samego rodzaju i wielkosci, przy czym taczna objetos¢ tych zbiornikéw nie powinna

przekracza¢ 100 m?> .

4. W magazynie oleju opatowego powinna by¢ wykonana, na czg¢sci lub catosci pomieszczenia,
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izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytujacej, mogacej w przypadku awarii

pomiesci¢ olej o objetosci jednego zbiornika.

5. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniu, w ktorym sg zainstalowane kotty na olej opatowy, ustawienie

3 pod warunkiem:

zbiornika tego oleju o objetosci nie wigkszej niz 1 m
1) umieszczenia zbiornika w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od kotla;
2) oddzielenia zbiornika od kotta §ciankg murowang o grubosci co najmniej 12 cm 1
przekraczajaca wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i 0 60 cm w poziomie;

3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytujacej olej opatowy.

6. Wanna wychwytujaca, o ktorej mowa w ust. 4 1 5 pkt 3, nie jest wymagana w przypadku
stosowania zbiornikéw oleju opatlowego o konstrukcji uniemozliwiajgcej wydostawanie si¢ oleju na

zewnatrz w przypadku awarii, w tym typu dwuptaszczowego.

7. Magazyn oleju opalowego powinien by¢ wyposazony w:
1) wentylacj¢ nawiewno-wywiewng zapewniajaca od 2 do 4 wymian powietrza na godzing;
2) okno lub potstate urzadzenie gasnicze pianowe.

8. W magazynie oleju opalowego moze by¢ stosowane wylgcznie centralne ogrzewanie wodne.

9. Stosowane do magazynowania oleju opalowego zbiorniki, wyktadziny zbiornikow oraz przewody
wykonane z tworzywa sztucznego powinny by¢ chronione przed elektrycznos$cig statyczna, zgodnie

z warunkami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych tej ochrony.

§ 138. [Warunki obudowy przewodow instalacji ogrzewczej] Obudowa przewodow instalacji

ogrzewczej powinna umozliwia¢ wymiang instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.

§ 139. [Ochrona przed zamarzaniem i stratami ciepla] Elementy wodnych instalac;ji
ogrzewczych, narazone na intensywny doplyw powietrza zewng¢trznego w zimie, powinny by¢
chronione przed zamarzaniem 1 mie¢, w miejscach tego wymagajacych, izolacj¢ cieplna,

zabezpieczajaca przed nadmiernymi stratami ciepta.

Rozdzial 5

Przewody kominowe

§ 140. [Przewody (kanaly) kominowe w budynku]

1. Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w
scianach budynku, w obudowach, trwale potaczonych z konstrukcja Iub stanowiace konstrukcje
samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju, sposob prowadzenia i wysokos¢, stwarzajace

potrzebny ciag, zapewniajagcy wymagang przepustowos¢, oraz spetniajace wymagania okreslone w
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Polskich Normach dotyczacych wymagan technicznych dla przewodow kominowych oraz

projektowania kominow.
2. Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i spelnia¢ warunki okreslone w § 266.
3. (uchylony).

4. Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw odprowadzajacych spaliny mokre powinna by¢ odporna na

ich destrukcyjne oddzialywanie.

5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchni¢ przekroju co

najmniej 0,016 m? oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

§ 141. [Zakazy dotyczace postepowania z przewodami kominowymi| Zabrania si¢ stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodéw spalinowych i dymowych, z zastrzezeniem § 174 ust.
3;
2) zbiorczych przewoddw wentylacji grawitacyjne;j;

3) indywidualnych wentylatorow wyciggowych w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sig

wloty do przewodow spalinowych.

§ 142. [Wyprowadzanie przewodéw kominowych]

1. Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos$¢ zabezpieczajaca

przed niedopuszczalnym zaktdceniem ciggu.

2. Wymaganie ust. 1 uznaje si¢ za speknione, jezeli wyloty przewodow kominowych zostang

wyprowadzone ponad dach w sposdb okreslony Polskag Normg dla kominéw murowanych.

3. Dopuszcza si¢ wyprowadzanie przewodow spalinowych od urzadzen gazowych z zamknigta
komorg spalania bezposrednio przez $ciany zewngtrzne budynkow, przy zachowaniu warunkow

okreslonych w § 175.

§ 143. [Nasady kominowe]

1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obcigzenia wiatrem, okreslonych Polskimi
Normami, nalezy stosowa¢ na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe

zabezpieczajace przed odwroceniem ciggu, przy zachowaniu wymagan § 146 ust. 1.

2. Nasady kominowe, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy rowniez stosowac na innych obszarach,

jezeli wymagaja tego potozenie budynkow i lokalne warunki topograficzne.

3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotyczg palenisk i komor spalania z mechanicznym pobudzaniem

odptywu spalin.

§ 144. [Obciazenie stropami]
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1. Sciany, w ktorych znajduja si¢ przewody kominowe, moga by¢ obciazone stropami, pod
warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, a takze jezeli nie

spowoduje to nieszczelnos$ci lub ograniczenia $Swiatla przewodow.

2. Trzonéw kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie mozna

obcigza¢ stropami ani tez uwzglednia¢ ich w obliczeniach jako cze¢sci tej konstrukceji.

§ 145. [Przewody kominowe dymowe dla urzadzen kuchennych i piecykow]

1. Trzony kuchenne i kotly grzewcze na paliwo state oraz kominki z otwartym paleniskiem lub
zamknigtym wktadem kominkowym o wielko$ci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m? moga
by¢ przytaczone wytacznie do wlasnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego,
posiadajacego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m lub $rednic¢ 0,15 m, a w przypadku trzonow
kuchennych typu restauracyjnego oraz kominkéw o wigkszym otworze paleniskowym - co najmniej

0,14 x 0,27 m lub $rednice 0,18 m, przy czym dla wigkszych przewodow o przekroju prostokatnym

nalezy zachowac stosunek wymiarow bokow 3:2.

2. Piece na paliwo state, posiadajace szczelne zamknigcie, mogg by¢ przytaczone do jednego
przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub $rednicy 0,15 m, pod
warunkiem zachowania roznicy poziomu wigczenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzytaczania wigcej

niz 3 piecow do tego przewodu.

3. Piece, o ktérych mowa w ust. 2, usytuowane na najwyzszej kondygnacji powinny by¢

przytaczone do odrgbnego przewodu dymowego.

4. Przylaczenia urzadzen gazowych do przewodow spalinowych powinny odpowiada¢ warunkom

okreslonym w § 174 1 175.

§ 146. [Dostepnos¢ wylotow przewodow kominowych do czyszczenia i okresowej kontroli]

1. Wyloty przewoddéw kominowych powinny by¢ dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli, z

uwzglednieniem przepiséw § 308.

2. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wyposazone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub
rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku wystgpowania spalin mokrych - takze

w uktad odprowadzania skroplin.

Rozdzial 6

Wentylacja i klimatyzacja

§ 147. [Wentylacja i klimatyzacja]

1. Wentylacja 1 klimatyzacja powinny zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ srodowiska wewnetrznego, w
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tym wielko$¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, wilgotnos¢ wzgledna, predkos¢ ruchu
W pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisow odrebnych i wymagan Polskich Norm dotyczacych
wentylacji, a takze warunkéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych okreslonych w

rozporzadzeniu.

2. Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w
ktorych ze wzgledow zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczenstwa konieczne jest

zapewnienie wymiany powietrza.

3. Klimatyzacj¢ nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledow uzytkowych,
higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich
parametroOw powietrza wewnetrznego okreslonych w przepisach odrgbnych 1 w Polskiej Normie

dotyczacej parametrow obliczeniowych powietrza wewnetrznego.

4. Instalowane w budynkach urzadzenia do wentylacji i klimatyzacji, o ktorych mowa w przepisie
odrgbnym dotyczacym efektywnosci energetycznej, powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
w tym przepisie.

5. Instalacje klimatyzacji powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja

temperature oddzielnie w poszczegodlnych pomieszczeniach.

6. W przypadku braku mozliwo$ci montazu urzadzen automatycznie regulujacych temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach dopuszcza si¢ stosowanie regulacji w strefie

chlodzace;.
7. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 5, stosuje si¢ w przypadku:

1) mozliwosci realizacji z technicznego punktu widzenia, w oparciu o opini¢ sporzadzong przez

osobe¢ posiadajacg uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, oraz

2) mozliwosci realizacji z ekonomicznego punktu widzenia, na podstawie pordwnania
poczatkowych kosztow instalacji urzadzenia, ktore automatycznie reguluje temperature, ze
spodziewanymi oszczednosciami kosztow energii, wynikajacymi z instalacji tych urzadzen, gdzie

okres zwrotu z inwestycji jest nie dtuzszy niz 5 lat.

§ 148. [Wymogi wentylacji]

1. Wentylacj¢ mechaniczng wywiewna lub nawiewno-wywiewng nalezy stosowa¢ w budynkach
wysokich 1 wysokos$ciowych oraz w innych budynkach, w ktérych zapewnienie odpowiednie;j
wymiany powietrza nie jest mozliwe za pomocg wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowe;.
W pozostalych budynkach moze by¢ stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa.
2. W pomieszczeniu, w ktorym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie

mozna stosowa¢ wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy
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pomieszczen z urzadzeniami klimatyzacyjnymi niepobierajacymi powietrza zewnetrznego.

3. W pomieszczeniu zagrozonym wydzieleniem si¢ lub przenikaniem z zewnatrz substancji
szkodliwej dla zdrowia badz substancji palnej, w ilo$ciach mogacych stworzy¢ zagrozenie
wybuchem, nalezy stosowa¢ dodatkowa, awaryjng wentylacje wywiewna, uruchamiang od wewnatrz
1z zewnatrz pomieszczenia oraz zapewniajacg wymiang powietrza dostosowana do jego

przeznaczenia, zgodnie z przepisami o bezpieczenstwie 1 higienie pracy.

4. W pomieszczeniu, w ktorym proces technologiczny jest zrédtem miejscowej emisji substancji
szkodliwych o niedopuszczalnym stezeniu lub ucigzliwym zapachu, nalezy stosowa¢ odciagi
miejscowe wspolpracujace z wentylacjg ogodlng, umozliwiajace spelnienie w strefie pracy wymagan
jakosci srodowiska wewngtrznego okreslonych w przepisach o bezpieczenstwie i1 higienie pracy.

5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-
wywiewne] powinna mie¢ regulacje wentylatoréw zapewniajaca dostosowanie ich wydajnosci

powietrznej do potrzeb uzytkowych.

§ 149. [Powietrze zewnetrzne]

1. Strumien powietrza zewngtrznego doprowadzanego do pomieszczen, niebedacych
pomieszczeniami pracy, powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy dotyczacej wentylacji,
przy czym w mieszkaniach strumien ten powinien wynika¢ z wielkosci strumienia powietrza
wywiewanego, lecz by¢ nie mniejszy niz 20 m3/h na osobg¢ przewidywang na pobyt staty w
projekcie budowlanym.

2. Strumien powietrza zewngetrznego doprowadzonego do pomieszczen pracy powinien odpowiadac
wymaganiom okre§lonym w przepisach o bezpieczenstwie i higienie pracy.

3. Powietrze zewngtrzne doprowadzone do pomieszczen za pomocg wentylacji mechanicznej lub
klimatyzacji, zanieczyszczone w stopniu przekraczajagcym wymagania okreslone dla powietrza
wewnetrznego w przepisach odrebnych w sprawie dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, powinno by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych
pomieszczen, z uwzglednieniem zanieczyszczen wystgpujacych w pomieszczeniu. Wymaganie to nie
dotyczy budynkéw jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej 1 rekreacji
indywidualne;.

4. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wentylowanych w spos6b mechaniczny
lub klimatyzowanych, warto$ci temperatury, wilgotnosci wzglednej 1 predkosci ruchu powietrza w
pomieszczeniach nalezy przyjmowac do obliczen zgodnie z Polskg Normg dotyczacg parametrow

obliczeniowych powietrza wewngtrznego.

5. Dla pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, wentylowanych w sposob naturalny,

wartosci temperatury wewngtrznej w okresach ogrzewczych nalezy przyjmowac do obliczen zgodnie



z tabelg w § 134 ust. 2.

§ 150. [Przeplyw powietrza wentylacyjnego]|

1. W przypadku zastosowania w budynku przeptywu powietrza wentylacyjnego miedzy
pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ kierunek
przeptywu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o wigkszym stopniu zanieczyszczenia

powietrza.

2. Przeptyw powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywac si¢ z pokoi do kuchni lub

aneksu kuchennego oraz do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy taczy¢ ze soba przewodoéw z pomieszczen o
réznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynkow
jednorodzinnych 1 rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub uzytkowych z
indywidualng zorganizowang wentylacja nawiewno-wywiewna.

4. W instalacjach wentylacji 1 klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagrozonego wybuchem nie
mogg laczy¢ si¢ z przewodami z innych pomieszczen.

5. Dopuszcza si¢ wentylowanie garazy oraz innych pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi
powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia, niezawierajacym substancji szkodliwych dla
zdrowia lub ucigzliwych zapachow, odprowadzanym z pomieszczen niebedacych pomieszczeniami
higienicznosanitarnymi, jezeli przepisy odrgbne nie stanowig inacze;j.

6. W pomieszczeniach w budynkach uzytecznosci publicznej 1 produkcyjnych, ktorych
przeznaczenie wigze si¢ z ich okresowym uzytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej
powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ ograniczenia intensywnosci dziatania lub jej wytaczenia poza
okresem uzytkowania pomieszczen, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej

jedna godzine przed i po ich uzytkowaniu.

7. W pomieszczeniach, o ktorych mowa w ust. 6, w przypadku wystepowania zrddet zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia lub zrédet pary wodnej, nalezy zapewnic¢ stalg, co najmniej potkrotng
wymiang powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu, przyjmujac do obliczania
wentylowanej kubatury nominalng wysokos$¢ pomieszczen, lecz nie wigkszg niz 4 m, lub zapewnic

okresowg wymiang powietrza sterowang poziomem st¢zenia zanieczyszczen.

8. Instalowane w pomieszczeniu urzadzenia, w szczegdlnosci zuzywajace powietrze, nie moga

wywolywac¢ zaklocen ograniczajacych skutecznos¢ funkcjonowania wentylacji.

9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo state, ptynne lub z urzagdzeniami gazowymi
pobierajagcymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin

przewodem od urzadzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej jest zabronione.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si¢ do pomieszczen, w ktorych zastosowano wentylacje nawiewno-
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wywiewng zrownowazong lub nadci$nieniowa.

11. W pomieszczeniach, ktore nalezy chroni¢ przed wptywem zanieczyszczen lub ucigzliwych
zapachow z pomieszczen sasiadujacych i z otoczenia zewnetrznego, nalezy stosowac wentylacje

mechaniczng nadci$nieniowa.

§ 151. [Urzadzenia do odzyskiwania ciepla i recyrkulacja]

1. W instalacjach wentylacji mechanicznej og6lnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji
komfortowej o wydajnosci 500 m? /h 1 wigcej nalezy stosowac urzadzenia do odzyskiwania ciepta z
powietrza wywiewanego o sprawnosci temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulacje, gdy jest to
dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumien powietrza zewnetrznego nie moze
by¢ mniejszy niz wynika to z wymagan higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie
odzysku ciepla powinno wynika¢ z uwarunkowan technologicznych i rachunku ekonomicznego.
2. Urzadzenia do odzyskiwania ciepla powinny mie¢ zabezpieczenia ograniczajace przenikanie
mi¢dzy wymieniajacymi ciepto strumieniami powietrza do:

1) 0,25% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w przypadku

wymiennika ptytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych,

2) 5% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w przypadku

wymiennika obrotowego,
w odniesieniu do r6znicy ci$nienia 400 Pa.

3. Recyrkulacje powietrza mozna stosowa¢ wowczas, gdy przeznaczenie wentylowanych
pomieszczen nie wigze si¢ z wystepowaniem bakterii chorobotwodrczych, z emisja substancji
szkodliwych dla zdrowia, ucigzliwych zapachdéw, przy zachowaniu wymagan § 149 ust. 1 oraz
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

4. W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza moze by¢ stosowana tylko za zgodg i na
warunkach okreslonych przez wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

5. W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji nalezy stosowac uktady regulacji umozliwiajagce w
korzystnych warunkach pogodowych zwigkszanie udzialu powietrza zewnetrznego do 100%.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ w przypadkach, gdy zwigkszanie strumienia powietrza

wentylacyjnego uniemozliwiatoby dotrzymanie poziomu czystos$ci powietrza wymaganego przez

wzgledy technologiczne.

7. Wymagan ust. 1 mozna nie stosowa¢ w przypadku instalacji uzywanych krécej niz przez 1000

godzin w roku.

§ 152. [Czerpnie powietrza]


#/document/16964625?unitId=par(151)ust(5)

1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i dzialaniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposob umozliwiajacy

pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza.

2. Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktorych istnieje niebezpieczenstwo
naplywu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpylong woda pochodzaca z chtodni

kominowej lub innych podobnych urzadzen.

3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na $cianie dwoch najnizszych kondygnacji
nadziemnych budynku powinny znajdowac¢ si¢ w odlegtosci co najmniej 8 m w rzucie poziomym od
ulic 1 parkingdw powyzej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpadow statych,
wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrodet zanieczyszczenia powietrza. Odlegto$¢ dolnej

krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej sg
zamontowane, oraz aby zostata zachowana odleglo$¢ co najmniej 6 m od wywiewek

kanalizacyjnych.

5. Powietrze wywiewane z budynkow lub pomieszczen, zanieczyszczone w stopniu przekraczajacym
wymagania okreslone w przepisach odrebnych, dotyczacych dopuszczalnych rodzajow i ilosci
substancji zanieczyszczajacych powietrze zewnetrzne, powinno by¢ oczyszczone przed

wprowadzeniem do atmosfery.

6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji 1 klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i dzialaniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych
odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikow

budynku 1 ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wptywu na budynek.

7. Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku,
powinna znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest
zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii taczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czesci
budynku, znajdujacych si¢ w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.

8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgoda i na

warunkach okreslonych przez wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

9. Dopuszcza si¢ sytuowanie wyrzutni powietrza w §cianie budynku, pod warunkiem ze:
1) powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachow;
la) powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia;

2) przeciwlegla Sciana sasiedniego budynku z oknami znajduje si¢ w odlegtosci co najmniej 10

m lub bez okien w odlegtosci co najmniej 8 m;



3) okna znajdujace si¢ w tej samej $cianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m,
a ponizej lub powyzej wyrzutni - co najmniej 2 m;
4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej Scianie budynku, znajduje si¢ ponizej lub na tym
samym poziomie co wyrzutnia, w odlegto$ci co najmniej 1,5 m.
10. Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac¢ poza strefami zagrozenia
wybuchem, zachowujac migdzy nimi odleglo$¢ nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6
m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad
czerpnia.
11. Odlegtos¢, o ktorej mowa w ust. 10, moze nie by¢ zachowana w przypadku zastosowania
zblokowanych urzadzen wentylacyjnych, obejmujacych czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza,
zapewniajacych skuteczny rozdziat strumienia powietrza swiezego od wywiewanego z urzadzenia
wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierajacego zanieczyszczenia

szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe zapachy lub substancje palne.
12. Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m
od:

1) krawedzi dachu, ponizej ktorej znajduja si¢ okna;

2) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu;

3) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.
13. Jezeli odlegtos¢, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 2 1 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedz
wyrzutni powinna znajdowac si¢ co najmniej 1 m ponad najwyzsza krawedzig okna.

14. W przypadku usuwania przez wyrzutni¢ dachowg powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia
szkodliwe dla zdrowia lub uciazliwe zapachy, z zastrzezeniem ust. 5, odlegtosci, o ktérych mowa w

ust. 12 1 13, nalezy zwiekszy¢ o 100%.

§ 153. [Wymagania dotyczace przewodow i urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji]
1. Przewody i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ odkladanie si¢ zanieczyszczen na ich powierzchniach
wewngetrznych kontaktujacych si¢ z powietrzem wentylacyjnym.

2. Przewody powinny mie¢ przekroj poprzeczny wiasciwy dla przewidywanych przeplywow
powietrza oraz konstrukcj¢ przystosowang do maksymalnego ci$nienia 1 wymaganej szczelnosci

instalacji, z uwzglednieniem Polskich Norm dotyczacych wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

3. Wiasciwosci materiatow przewodow lub sposob zabezpieczania ich powierzchni powinny by¢
dobrane odpowiednio do parametrow przeptywajacego powietrza oraz do warunkow wystepujacych

w miejscu ich zamontowania.


#/document/16964625?unitId=par(152)ust(10)
#/document/16964625?unitId=par(152)ust(12)pkt(2)
#/document/16964625?unitId=par(152)ust(12)pkt(3)
#/document/16964625?unitId=par(152)ust(5)
#/document/16964625?unitId=par(152)ust(12)
#/document/16964625?unitId=par(152)ust(13)

4. Przewody instalowane w miejscach, w ktorych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne,

powinny by¢ zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami.

5. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne speiniajace wymagania Polskiej Normy
dotyczacej elementow przewodow ulatwiajacych konserwacje, umozliwiajace oczyszczenie wngtrza
tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementdéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala
na czyszczenie w inny sposob niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowaé w

pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

6. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie niecogrzewane, a w przypadku
instalacji klimatyzacji - rowniez niechtodzone, powinny mie¢ izolacj¢ cieplna, z uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych w § 267 ust. 1.

7. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzace
do urzadzen do odzyskiwania ciepta, a takze przewody prowadzace powietrze zewngtrzne przez

ogrzewane pomieszczenia, powinny miec izolacj¢ cieplng 1 przeciwwilgociowa.

§ 154. [Wymogi dotyczace urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji]
1. Urzadzenia 1 elementy wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji powinny by¢ stosowane w sposob

umozliwiajacy uzyskanie zaktadanej jakosci srodowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuzyciu

energii do ogrzewania i chtodzenia oraz energii elektryczne;j.

2. Instalacje klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia pomiarowe stuzace

do sprawdzania warunkéw pracy 1 kontroli zuzycia energii.

3. Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory
wentylatorowe, klimatyzatory, aparaty ogrzewcze 1 chlodzaco-wentylacyjne, powinny by¢ tak
instalowane, aby byta zapewniona mozliwos¢ ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub
wymiany.

4. Centrale wentylacyjne i1 klimatyzacyjne usytuowane na zewnatrz budynku powinny mie¢

odpowiednig obudowe lub inne zabezpieczenie przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. W przypadku pomieszczen o specjalnych wymaganiach higienicznych nalezy stosowac centrale
wentylacyjne 1 klimatyzacyjne umozliwiajace utrzymanie podwyzszonej czystosci wewnatrz

obudowy, wyposazone w o§wietlenie wewnetrzne 1 wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnatrz.

6. Urzadzenia wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami znajdujacymi si¢ w powietrzu zewnetrznym, a w szczegdlnych przypadkach w

powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomoca filtrow:
1) nagrzewnice, chlodnice i urzadzenia do odzyskiwania ciepta - co najmniej klasy G4,

2) nawilzacze - co najmniej klasy F6,
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okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej klasyfikacji filtrow powietrza.

7. Nawilzacze w instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed
przeciekaniem wody na zewnatrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez powietrze

wentylacyjne do dalszych czgsci instalacji.

8. Potagczenia wentylatorow z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca

elastycznych elementow taczacych, z zachowaniem wymagan okreslonych w § 267 ust. 7.

9. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w przepustnice
zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych regulacje instalacji, a takze odcigcie doptywu
powietrza zewnetrznego 1 wypltywu powietrza wewnetrznego. Wymaganie to nie dotyczy instalacji

mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna.

10. Moc wlasciwg wentylatoréw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

okresla ponizsza tabela:

L . _ Maksymalna moc wlasciwa
Rodzaj i zastosowanie wentylatora 3
p. wentylatora [kW/(m~/s)]
1 2 3
1 | Wentylator nawiewny:
a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno- L 60
wywiewnej z odzyskiem ciepta ’
b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez 125
odzysku ciepla oraz wentylacji nawiewnej ’
2 | Wentylator wywiewny:
a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno- 1.00
wywiewnej z odzyskiem ciepta ’
b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez 100
odzysku ciepta ’
¢) instalacja wywiewna 0,80

11. Dopuszcza si¢ zwigkszenie mocy wihasciwej wentylatora, w przypadku zastosowania wybranych

elementdéw instalacji, do wartosci okreslonej w ponizszej tabeli:

L Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub Dodatkowa moc wtasciwa

p. klimatyzacyjnej wentylatora [kW/(m3 /8)]
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1 | Dodatkowy stopien filtracji powietrza 0,3

5 Dodatkowy stopien filtracji powietrza z filtrami klasy H10 1 0.6
WYZszej ’

3 | Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczen powietrza 0,3

A Wysoko skuteczne urzadzenie do odzysku ciepta (sprawnos¢ 03
temperaturowa wieksza niz 67%) ’

12. Temperatury zasilania i powrotu czynnika chtodzacego belek chtodzacych 1 elementow
chlodzacych ptaszczyznowych powinny by¢ tak dobrane, aby nie wystepowala kondensacja pary

wodnej na powierzchniach tych urzadzen.

13. Pompy obiegowe w obiegach chlodzacych i ogrzewczych instalacji klimatyzacji powinny by¢

regulowane wedlug obcigzenia cieplnego.

§ 155. [Wymogi dotyczace okien w budynkach nieposiadajacych wentylacji]

1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, o§wiaty, wychowania, opieki zdrowotnej
1 opieki spotecznej, a takze w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi,
niewyposazonych w wentylacj¢ mechaniczng lub klimatyzacje, okna, w celu okresowego
przewietrzania, powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca otwieranie co najmniej 50% powierzchni

wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.

2. Skrzydta okien, swietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajace na
fatwe ich otwieranie i regulowanie wielko$ci otwarcia z poziomu podiogi lub pomostu, takze przez
osoby niepetnosprawne, jezeli nie przewiduje si¢ korzystania z pomocy innych wspotuzytkownikow.
3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz wentylacja
mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci
niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przez urzadzenia nawiewne umieszczane w

oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czg$ciach przegrod zewnetrznych.

4. Urzadzenia nawiewne, o ktérych mowa w ust. 3, powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznos$ci publiczne;.

Rozdzial 7

Instalacja gazowa na paliwa gazowe


#/document/16964625?unitId=par(57)
#/document/16964625?unitId=par(155)ust(3)

§ 156. [Wymogi dotyczace instalacji gazowych]
1. Zaopatrzenie budynkéw w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadac potrzebom

uzytkowym i warunkom wynikajacym z wiasnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom

technicznym przytaczenia do sieci gazowej, okreslonym przez dostawce gazu.

2. Instalacje gazowg zasilang z sieci gazowej stanowi uktad przewodéw za kurkiem gléwnym,
prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armatura, ksztaltkami i innym
wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli s3 one elementem wyposazenia

urzadzen gazowych.

3. Instalacj¢ gazowa zasilang gazem plynnym ze statych zbiornikow lub baterii butli, znajdujacych
si¢ na dziatce budowlanej na zewnatrz budynku, stanowi uktad przewodow za gldéwnym zaworem
odcinajacym instalacje zbiornikowa, butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnatrz lub
wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztattkami 1 innym wyposazeniem, a takze urzadzenia do
pomiaru zuzycia gazu, urzadzenia gazowe z wyposazeniem oraz przewody spalinowe lub
powietrzno-spalinowe odprowadzajace spaliny bezposrednio poza budynek lub do przewodow w

Scianach.

4. Instalacje gazowg zasilang gazem ptynnym z indywidualnej butli, znajdujacej si¢ wewnatrz
budynku, stanowi butla gazowa, urzadzenie redukcyjne przy butli, przewdd z armatura, ksztattkami i
innym wyposazeniem, a takze urzadzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-

spalinowymi, jezeli stanowig one element sktadowy urzadzen gazowych.

5. Instalacj¢ zbiornikowa gazu plynnego stanowi zespot urzadzen sktadajacy si¢ ze zbiornika albo
grupy zbiornikéw z armaturg i osprzetem oraz z przyltacza gazowego z gtbwnym zaworem
odcinajacym.

6. Wymagania dla instalacji gazowych, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, nie dotyczg instalacji

przeznaczonych dla celéw rolniczych i produkcyjno-przemystowych (technologicznych).

§ 157. [Warunki techniczne instalacji gazowej]

1. W przewodach gazowych, doprowadzajacych gaz do zewnetrznej sciany budynku mieszkalnego,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej 1 rekreacji indywidualnej, nie powinno by¢
cisnienia wyzszego niz 500 kPa, a do $cian zewngtrznych pozostatych budynkow wyzszego niz 1600

kPa.

2. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnia¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci
odpowiadajacej potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig warto$¢ cisnienia przed urzadzeniami
gazowymi, zalezng od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku, okreslona

Polska Norma dotyczacg paliw gazowych, przy czym ci$nienie to nie powinno by¢ wyzsze niz 5 kPa.



3. Instalacja gazowa w budynku o wysokosci wigkszej niz 35 m ponad poziomem terenu moze by¢
doprowadzona tylko do pomieszczen technicznych, w ktorych sg zainstalowane urzadzenia gazowe,
usytuowanych w piwnicy lub na najnizszej kondygnacji nadziemnej, a takze na najwyzszej
kondygnacji budynku lub nad ta kondygnacja, pod warunkiem zastosowania urzadzen
stabilizujgcych ci$nienie gazu.

4. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokosci ponad 25 m wymaga uzyskania
pozytywnej opinii wydanej przez wlasciwego komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarne;.

5. Instalacje gazowe zasilane gazem plynnym moga by¢ wykonywane tylko w budynkach niskich.

6. Zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.

7. W budynku niskim, majagcym w mieszkaniach instalacj¢ zasilang gazem ptynnym, dopuszcza si¢

usytuowanie kotlowni gazowej zasilanej z sieci gazowej.

8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gestosci wigkszej od gestosci powietrza nie mogg by¢
stosowane w pomieszczeniach, ktérych poziom podtogi znajduje si¢ ponizej otaczajacego terenu oraz

w ktorych znajduja si¢ studzienki lub kanaty instalacyjne i rewizyjne ponizej podtogi.

§ 158. [Urzadzenia sygnalizujaco-odcinajace doplyw gazu|
1. Instalacje sygnalizujace niedopuszczalny poziom stezenia gazu moga by¢ stosowane w

budynkach, w ktorych jest ustanowiony staly nadzor, zapewniajacy podejmowanie dziatan

zaradczych, a takze w budynkach jednorodzinnych.

2. Czujki sygnalizujace niedopuszczalny poziom st¢zenia gazu w budynkach, o ktorych mowa w ust.
1, powinny by¢ instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w ktorych istnieje

mozliwo$¢ nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przylacza gazowego.

3. Sygnatly alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynkach, z wylaczeniem budynkow
jednorodzinnych, powinny by¢ kierowane do stuzb lub oséb zobowigzanych do podjecia skuteczne;j
akcji zapobiegawczej.

4. Zabrania si¢ instalowania urzadzen sygnalizacyjno-odcinajacych doptyw gazu do cze¢sci
mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urzadzen sygnalizacyjno-

odcinajacych doptyw gazu do odrgbnych mieszkan.

5. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowacé w tych pomieszczeniach, w

ktorych taczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW.
6. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajacego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gléwnym

a wprowadzeniem przewodu do budynku.
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7. Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z przewodow metalowych powinna
by¢ zabezpieczona przed wptywem pradoéw btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na

wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

§ 159. [Kurek glowny na przylaczu instalacji gazowej]

1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mie¢ zainstalowany na przytaczu
kurek gléwny, umozliwiajacy odcigcie doptywu gazu.

2. Kurek gléwny powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce co
najmniej z materiatu trudnozapalnego przy $Scianie, we wngce $ciennej lub w odlegtosci
nieprzekraczajacej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu tatwo dostepnym 1 zabezpieczonym

przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem os6b niepowotanych.

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza si¢ instalowanie
kurka gtownego w odlegtosci wiekszej niz 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce,
usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogélnego ciggu pieszego z dostepem do niej od strony

zewnetrznej dziatki budowlane;.

4. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza si¢ instalowanie kurkéw gtéwnych w
miejscach tatwo dostepnych z zewnatrz, nieb¢dacych pomieszczeniami, np. w podcieniach,

przeswitach, bramach, w odleglosci nie wigkszej niz 2 m od lica zewnetrznego budynku.

5. Odleglos¢ kurka gtéwnego, montowanego przy $cianie lub we wnece $ciany budynku, od
poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych z rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego
budynku, moze by¢ zainstalowany wigcej niz jeden kurek gtéwny. W takim przypadku instalacje

zasilane z oddzielnych przylaczy nie moga by¢ ze sobg polaczone.

7. W zabudowie $rodmiejskiej dopuszcza si¢ instalowanie kurka gtéwnego przed budynkiem,
ponizej poziomu terenu, pod warunkiem zachowania wymagan wtasciwych dla armatury zaporowe;j

montowanej na gazociggach sieci gazowych.
8. Miejsce usytuowania kurka gldéwnego powinno by¢ jednoznacznie oznakowane. Na budynku
majacym wiecej niz jeden kurek glowny nalezy umiesci¢ informacje o liczbie 1 miejscach ich

zainstalowania.

§ 160. [Zawory odcinajace doplyw gazu]
1. W przypadku gdy z jednego przylacza jest zasilany wiecej niz jeden budynek, oprocz kurka
gléwnego, nalezy zastosowac odrebne zawory niebedace kurkami gléwnymi, odcinajace doptyw

gazu do kazdego z tych budynkow.



2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowe;j i rekreacji indywidualnej, gdy kurek gléwny jest
zainstalowany w linii ogrodzenia w odlegtosci wigkszej niz 10 m, nalezy na $cianie budynku

dodatkowo zastosowac zawor odcinajacy.

3. Zawory odcinajace, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 158

ust. 6.

§ 161. [Zawory odcinajace przed i za urzadzeniem redukcyjnym|

1. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej z sieci gazowej o ci$nieniu do 500 kPa, z ktorej
korzysta wigcej niz jeden odbiorca lub w ktorej nominalne zuzycie gazu jest wigksze niz 10 m’ /h, w
przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, przed urzadzeniem redukcyjnym nalezy zainstalowac
zawOr odcinajacy, a za tym urzadzeniem - zawor odcinajacy bedacy kurkiem gtownym.

2. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej ze wspolnej sieci o ci$nieniu do 500 kPa, z ktore;j
korzysta jeden odbiorca, a nominalne zuzycie gazu jest mniejsze niz 10 m3/h, dopuszcza si¢, aby
zawOr odcinajacy zainstalowany przed urzadzeniem redukcyjnym byt traktowany jako kurek glowny.
Przepis ten stosuje si¢ takze, jezeli urzadzenie redukcyjne jest potaczone w jeden zespot z

gazomierzem.

§ 162. [Instalowanie urzadzen redukcyjnych] Urzadzenia redukcyjne moga by¢ instalowane
wylacznie na zewnatrz budynku 1 powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych 1

uszkodzeniami mechanicznymi.

§ 163. [Przewody instalacji gazowej]

1. Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odlegtosci
wiekszej niz 0,5 m od jego $ciany zewngtrznej, powinny spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
odrgbnych dotyczacych sieci gazowych.

la. Przewody instalacji gazowej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy spetnienie
wymagan szczelnos$ci 1 trwatosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewodow gazowych

dla budynkéw.

2. Przewody instalacji gazowej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng sciang budynku do kurkow
odcinajacych przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgatezien
lokali uzytkowych w budynkach uzytecznos$ci publicznej, powinny by¢ wykonane z rur stalowych
bez szwu badz z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami

przedmiotowych Polskich Norm, faczonych przez spawanie.

3. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych 1
rekreacji indywidualnej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku do wyprowadzenia

poza lico wewngtrzne tej Sciany, powinny by¢ wykonane z rur, o ktorych mowa w ust. 2.
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4. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach
rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostatych budynkach tylko przewody za
gazomierzami lub odgalezieniami prowadzacymi do odrgbnych mieszkan lub lokali uzytkowych,
powinny by¢ wykonane z rur, o ktérych mowa w ust. 2, taczonych rowniez z zastosowaniem
polaczen gwintowanych lub z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow 13czenia rur, jezeli spetniajg one wymagania szczelnosci

1 trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewodow gazowych dla budynkow.
5. Po zewnetrznej stronie §cian budynku nie moga by¢ prowadzone przewody gazowe wykonane:

1) zrur stalowych, jezeli stuzg do rozprowadzania paliw gazowych zawierajacych par¢ wodna

lub inne sktadniki ulegajace kondensacji w warunkach eksploatacyjnych;
2) zrur miedzianych.

6. Przewody instalacji gazowej dla gazu ptynnego mogg by¢ prowadzone powyzej poziomu terenu
mi¢dzy zbiornikiem, butlg lub baterig butli a budynkiem, a takze po zewng¢trznej Scianie budynku,
jezeli dtugosc¢ tego przewodu nie jest wigksza niz 10 m, a sktadniki gazu nie podlegaja kondensacji w

warunkach eksploatacyjnych.

§ 164. [Usytuowanie przewodow instalacji gazowej|

1. Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego

instalacji lub wptywac¢ na parametry eksploatacyjne gazu.

2. Zabrania si¢ prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewoddw instalacji gazowej z
zastosowaniem polaczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobow taczenia rur,

jezeli moga one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow.

3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronne;j
itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosé¢
migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie

prac konserwacyjnych.

4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli ggstos¢ gazu jest wigksza od gestosci
powietrza - ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

5. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

6. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow gazowych z rur stalowych bez szwu 1 rur stalowych ze

szwem przewodowych, taczonych za pomocg spawania przez jedng kondygnacje garazu, znajdujaca
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si¢ bezposrednio pod kondygnacjg nadziemng budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych

przewodow przed uszkodzeniem mechanicznym.

§ 165. [Rozwigzania techniczne instalacji gazowej; przewody instalacji gazowej]

1. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje¢ wydtuzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji, wywotane deformacja lub

osiadaniem budynku.

2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian
lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza si¢ prowadzenie
ich takze w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim
wykonaniu proby szczelnosci instalacji - tatwo usuwalng masa tynkarska, niepowodujaca koroz;ji
przewodow. Wypekianie bruzd, w ktorych sa prowadzone przewody z rur miedzianych, jest

zabronione.

3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelno$ci, powinny by¢ zabezpieczone

przed korozja.

§ 166. [Gazomierze — urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu|

1. Urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu, zwane dalej "gazomierzami", spetniajgce wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczacej gazomierzy, powinny by¢ zainstalowane oddzielnie dla

kazdego z odbiorcow i zabezpieczone przed dostgpem osdb nieupowaznionych.
2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniac¢ tatwy dostep do ich kontroli lub wymiany.

3. Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowa¢ zawoér odcinajacy. Jezeli gazomierz jest

instalowany w jednej szafce z kurkiem gléwnym, uznaje si¢, ze wymaganie to jest speinione.
4. Gazomierze mogg by¢ instalowane:

1) w szafkach z materiatow co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi:
a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogo6lnych,
b) na zewnatrz budynku, razem z kurkiem gléwnym instalacji gazowej, z zachowaniem

warunkow okreslonych w § 159 1 160;

2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla piondw instalacyjnych, z drzwiczkami bez

otwordw wentylacyjnych, dostepnymi od strony pomieszczen niemieszkalnych.

5. Dopuszcza si¢ instalowanie gazomierzy, takze bez szafek, w kuchniach stanowigcych samodzielne
pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejgcych budynkach mieszkalnych, podlegajacych

przebudowie lub w ktorych nastgpuje remont instalacji gazowe;.

6. Gazomierze mogg by¢ ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach

piwnicznych, jezeli majg one okno oraz przewdd wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad
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dach lub przez §ciang zewngetrzng na wysoko$¢ co najmniej 2,5 m powyzej terenu, w odlegtosci nie

mniejszej niz 0,5 m od bocznej krawedzi okien, drzwi 1 innych otworow.

§ 167. [Zakazy dotyczace instalowania gazomierzy] Gazomierzy nie mozna instalowac:
1) w pomieszczeniach mieszkalnych, tazienkach lub innych, w ktorych wystepuje zagrozenie
korozyjne (wilgo¢, opary zwigzkéw chemicznych itp.);
2) we wspolnych wngkach z licznikami elektrycznymi;
3) w odlegtosci mniejszej w rzucie poziomym niz 1 m od palnika gazowego lub innego
paleniska;
4) w odleglosci mniejszej niz 3 m od urzadzenia gazowego, mierzac w rozwinigciu dtugosci

przewodu.

§ 168. [Wymogi dotyczace instalowania gazomierzy]|

1. Gazomierze nalezy instalowa¢ w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do

spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.

2. Gazomierze do pomiaru przeptywu gazu o gestosci mniejszej od gestosci powietrza powinny by¢
umieszczone powyzej licznika elektrycznego 1 innych urzadzen mogacych iskrzy¢, a do gazu o
gestosci wiekszej od gestosci powietrza - o co najmniej 0,3 m ponizej licznika i takich urzadzen.

3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne

mogace iskrzy¢ urzadzenia, powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 1 m.

4. Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci, o ktorej jest mowa w ust. 3, jezeli migdzy tymi
urzadzeniami zostanie wykonana przegroda z materiatu niepalnego o wysokos$ci co najmniej 0,5 m
powyzej 1 ponizej gazomierza oraz wysiegu wigkszym o co najmniej 0,1 m od odlegtosci lica

gazomierza od $ciany, na ktorej jest zainstalowany.

§ 169. [Polaczenie gazomierzy i urzadzen gazowych z instalacja] Rozwigzania techniczne
polaczen gazomierzy i urzadzen gazowych z instalacjag powinny umozliwia¢ ich odlaczenie bez

konieczno$ci demontazu czg¢sci instalacji.

§ 170. [Wymogi dotyczace pomieszczen do instalowania urzadzen gazowych]

1. Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane wylgcznie w pomieszczeniach spetniajagcych warunki
dotyczace ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a takze doptywu powietrza

do spalania okreslone w rozporzadzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrebnych.

2. Urzadzenia gazowe z otwartg komorg spalania, przez co rozumie si¢ urzadzenia typu A i B, nie

moga by¢ instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzezeniem § 93 ust. 2, 4 1 5.

3. Urzadzenia gazowe z zamknigtg komorg spalania, przez co rozumie si¢ urzadzenia typu C, moga
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by¢ instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleznie od rodzaju wystgpujacej w nich
wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewoddéw powietrzno-spalinowych, z

zachowaniem wymagan § 175.

§ 171. [Samoczynnie dzialajace zabezpieczenia kotléw gazowych lub ogrzewczych] Urzadzenia
gazowe, pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotly gazowe lub
ogrzewacze pomieszczen, powinny by¢ wyposazone w samoczynnie dziatajace zabezpieczenia przed

skutkami spadku ci$nienia lub przerwa w doptywie gazu.

§ 172. [Obciazenie cieplne]

1. Maksymalne, faczne obcigzenie cieplne przypadajace na 1 m3

kubatury, stuzace do okreslania
wymaganej kubatury pomieszczenia, w ktorym sg zainstalowane urzadzenia gazowe, pobierajace

powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej

tabeli:
Maksymalne obcigzenie cieplne urzadzen
gazowych na 1 m> kubatury
pomieszczenia
Rodzaje pomieszczen
typ A - bez typB -z
odprowadzenia odprowadzaniem
spalin spalin
1 2 3
Pomi i taty pobyt
omieszczenie przeznaczone na staty poby 175 W 150 W
ludzi oraz aneksy kuchenne potaczone z
, (150 kcal/h) (300 kcal/h)
przedpokojem
Pomieszczenia nieprzeznaczone na staty pobyt 930 W 4650 W
ludzi, w tym kuchnie (800 kcal/h) (4000 kcal/h)

2. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urzadzen gazowych bez odprowadzenia

spalin 1 z odprowadzeniem spalin, tgczne obcigzenie cieplne pochodzace od tych urzadzen

przypadajace na 1 m>

ust. 1, kolumna 2.

kubatury pomieszczenia nie moze przekracza¢ wielkosci podanych w tabeli w

3. Kubatura pomieszczen, w ktorych instaluje si¢ urzadzenia gazowe, nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 8 m> - w przypadku urzadzen pobierajacych powietrze do spalania z tych pomieszczen;

2) 6,5 mS - w przypadku urzadzen z zamknigtg komorg spalania.



4. Pomieszczenia, w ktorych instaluje si¢ urzadzenia gazowe, powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej

2,2 m.

5. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej 1 rekreacji indywidualnej,
wzniesionych przed dniem wejScia w zycie rozporzadzenia, dopuszcza si¢ instalowanie gazowych
kottow grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokos$ci co najmniej 1,9 m, z

zachowaniem warunkow okreslonych w ust. 11§ 170 ust. 11 2.

§ 173. [Warunki instalowania urzadzen gazowych]
1. Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1) urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji

gazowej na stale lub z zastosowaniem elastycznych przewodow metalowych;

2) zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umies$ci¢ w pomieszczeniu, w ktorym
jest zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostgpnym, w odleglo$ci nie wickszej niz
I m od krééca przyltaczeniowego;

3) kuchnie i kuchenki gazowe nalezy instalowa¢ w odleglo$ci co najmniej 0,5 m od okien do

boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym;

4) ogrzewacze pomieszczen, ktorych temperatura oston moze przekroczy¢ 60°C, nalezy
instalowa¢ w odlegltosci co najmniej 0,3 m od $cian z materialow tatwo zapalnych, otynkowanych
oraz w odleglosci 0,6 m od elementdéw $cian z materialow tatwo zapalnych, nieostonigtych
tynkiem;

5) grzejniki gazowe wody przeplywowej nalezy instalowac na $cianach z materiatow niepalnych

badZ odizolowac¢ je od $ciany z materiatow palnych ptyta z materiatu niepalnego.

2. Urzadzenia gazowe, wymagajace przemieszczania, takie jak palniki, kolby, lutownice, moga by¢

instalowane za pomocg przewodow elastycznych przeznaczonych do takich celow.

§ 174. [Przewody i kanaly spalinowe]

1. Grzewcze urzadzenia gazowe, takie jak: kotly ogrzewcze, grzejniki wody przepltywowe;,
niezaleznie od ich obcigzen cieplnych, powinny by¢ podtaczone na state z indywidualnymi kanatami
spalinowymi, z uwzglgdnieniem instrukcji technicznej producenta urzadzenia, o ktorej mowa w

przepisach dotyczacych zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe.

2. Przewody i1 kanaty spalinowe odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych na zasadzie ciggu
naturalnego powinny posiada¢ przekroje wynikajace z obliczen oraz zapewnia¢ podcisnienie ciggu w
wysokosci odpowiedniej dla typu urzadzenia 1 jego mocy cieplne;.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie zbiorczych przewodow systemow powietrzno-spalinowych

przystosowanych do pracy z urzadzeniami z zamkni¢ta komorg spalania, wyposazonymi w
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zabezpieczenia przed zanikiem ciggu kominowego.
4. Dopuszcza si¢ stosowanie indywidualnych przewodow powietrznych i spalinowych jako zestawu
wyrobow stuzacych do doprowadzenia powietrza do urzadzenia gazowego 1 odprowadzenia spalin na
Zewnatrz.
5. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniu kottowni przytaczenie kilku kottow do wspolnego kanatu
spalinowego w przypadku:
1) kottéw pobierajacych powietrze do spalania z pomieszczenia, pod warunkiem zastosowania
skrzyniowego przerywacza ciggu lub wyposazenia kotldéw w czujniki zaniku ciggu kominowego
wylaczajacych rownoczesnie wszystkie kotly;
2) wykonania dla kottéw z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 1,6 sumy przekrojow przewodoéw odprowadzajacych spaliny z
poszczegolnych kotlow, a takze wyposazenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku
ciggu kominowego, wytaczajacego rownoczesnie wszystkie kotly.
6. Przewody i kanaly spalinowe, odprowadzajace spaliny od grzewczych urzadzen gazowych,
powinny by¢ dostosowane do warunkow pracy danego typu urzadzenia.
7. Przewody 1 kanaty spalinowe odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych, z wylgczeniem
kottow, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanatu spalinowego powinny by¢ stale na cale;j
dtugosci;
2) dhugos¢ pionowych przewoddéw spalinowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,22 m, a
przewodow poziomych utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadzenia - nie
wieksza niz 2 m;
3) dlugos¢ kanatu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi
wylotu kanatu nad dachem powinna by¢ nie mniejsza niz 2 m;
4) wyloty kanalow spalinowych, jezeli wynika to z warunkdéw pracy urzadzen, powinny by¢
zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilosci spalin, dlugosci odcinkéw pionowych, potozenia w
okreslonej strefie wiatrowej i warunkow lokalnych.
8. Dopuszcza si¢ instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzajacych spaliny z
poszczegbdlnych urzadzen, jezeli ich dziatanie nie zaktoca przeptywu spalin.
9. Urzadzenia gazowe wyposazone w palniki nadmuchowe powinny by¢ potaczone przewodami z
kanatami spalinowymi, ktorych przekroje nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem nadci$nien
wystepujacych w komorach spalania tych urzadzen.
10. Nad urzadzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia

nalezy umieszcza¢ okapy odprowadzajace te spaliny do kanatéw spalinowych, przy czym dla



urzadzen o mocy cieplnej wigkszej niz 30 kW nalezy instalowac czujniki, wyltaczajace urzadzenie w

przypadku zaniku ciggu kominowego.

§ 175. [Wyloty przewodow powietrznych i spalinowych]

1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne
1 spalinowe od urzadzen gazowych z zamknigta komorg spalania moga by¢ wyprowadzone przez
zewnetrzng $ciane budynku, jezeli urzadzenia te maja nominalng moc cieplng nie wigkszg niz:

1) 21 kW - w wolno stojacych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych 1 rekreacji

indywidualnej;

2) 5 kW - w pozostatych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodoéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdowac si¢ wyzej niz 2,5 m
ponad poziomem terenu. Dopuszcza si¢ sytuowanie tych wylotéw ponizej 2,5 m, lecz nie mniej niz
0,5 m ponad poziomem terenu, jezeli w odlegtosci do 8 m nie znajduje si¢ plac zabaw dla dzieci lub

inne miejsca rekreacyjne.

3. Odlegtos¢ miedzy wylotami przewodow, o ktérych mowa w ust. 1, powinna by¢ nie mniejsza niz
3 m, a odlegltos¢ tych wylotéw od najblizszej krawedzi okien otwieranych i ryzalitow
przestaniajacych nie mniejsza niz 0,5 m.

4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i1 widowiskowych nie
ogranicza si¢ nominalnej mocy cieplnej urzadzen z zamknigtg komorg spalania, od ktorych
indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i
spalinowe sg wyprowadzone przez zewnetrzng sciang budynku, jezeli odleglos¢ tej Sciany od granicy
dziatki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od $ciany innego budynku z oknami nie mniej niz 12

m, a takze jezeli wyloty przewodow znajduja si¢ wyzej niz 3 m ponad poziomem terenu.

§ 176. [Wymogi dotyczace pomieszczen do instalowania kotléw na paliwa gazowe]

1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottéw na paliwa gazowe powinny odpowiadaé
wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporzadzenia, a takze odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kottowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

2. Kotty na paliwa gazowe o 1acznej mocy cieplnej do 30 kW moga by¢ instalowane w

pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz w miejscach, o ktorych mowa w ust. 3

3. Kotly na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW do 60 kW nalezy instalowaé w

pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wylacznie na kottowni¢ budynku wolno stojacym.

4. Kotly na paliwa gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW nalezy instalowac
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w sluzacym wylacznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojacym

przeznaczonym wylacznie na kottownig.

5. Kotly na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 2000 kW moga by¢ instalowane

wyltacznie w budynku wolno stojacym przeznaczonym na kottownig.

6. Kubatura pomieszczen z kotlami na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej do 60 kW oraz z
kottami o mocy cieplnej powyzej 60 kW pobierajacymi powietrze z pomieszczen powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w § 172.

7. Kubatura pomieszczen z kottami, o ktorych mowa w ust. 4 1 5, z zamknigta komorg spalania,
powinna by¢ okreslana indywidualnie, przy uwzglednieniu warunkéw technicznych i

technologicznych, a takze wymagan eksploatacyjnych.

8. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kottami, o ktorych mowa w ust. 4 1 5, zabrania si¢

instalowania urzadzen przeznaczonych do pomiaru zuzycia gazu.

9. Do pomieszczen technicznych z zainstalowanymi kotlami o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW
do 2000 kW, zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niz kottownia, nalezy
doprowadzi¢ odrebny przewdd gazowy, z ktorego nie mogg by¢ zasilane pozostate urzadzenia

gazowe w tym budynku.

§ 177. [Wymagania dotyczace zasilania gazem plynnym z indywidualnych butli (11 kg)
urzadzen gazowych] Urzadzenia gazowe instalowane w budynku mogg by¢ zasilane gazem
ptynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartosci gazu do 11 kg, pod warunkiem spetnienia
nastepujacych wymagan:

1) wjednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu uzytkowym nie nalezy instalowa¢ wigcej niz

dwoch butli;

2) w pomieszczeniu, w ktorym instaluje si¢ butle, nalezy zachowac¢ temperaturg nizsza niz 35°C;
3) butle nalezy instalowa¢ wytacznie w pozycji pionowej;

4) butle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

5) miedzy butlg a urzagdzeniem promieniujacym cieplo, z wylaczeniem zestawoOw urzadzen

gazowych z butlami, nalezy zachowac odleglos¢ co najmniej 1,5 m;

6) butli nie nalezy umieszcza¢ w odleglo$ci mniejszej niz 1 m od urzadzen mogacych

powodowac iskrzenie;

7) urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ z reduktorem ci$nienia gazu na butli za pomoca
elastycznego przewodu o dtugo$ci nieprzekraczajacej 3 m i wytrzymatos$ci na ci§nienie co
najmniej 300 kPa, odpornego na sktadniki gazu ptynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz

temperatur¢ do 60°C;
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8) urzadzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajacej 10 kW nalezy taczy¢ z przewodem

elastycznym, o ktorym mowa w pkt 7, rurg stalowa o dlugosci co najmniej 0,5 m.

§ 178. [Wymagania dotyczace zasilania gazem plynnym z butli gazowej (33 kg) urzadzen
gazowych] Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynkéw mogg by¢ zasilane gazem
ptynnym z butli gazowej o nominalnej zawarto$ci gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod
warunkiem spelnienia nastepujacych wymagan:

1) butle powinny by¢ umieszczone na zewnatrz budynku, w miejscu oznakowanym, na

utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem chronigcym od wplywu czynnikéw atmosferycznych;
2) liczba butli w baterii nie moze przekraczac 10;

3) butle w baterii powinny by¢ podtaczone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu

lub rury przewodowej taczonej przez spawanie;

4) odleglos¢ butli od najblizszych otwordéw okiennych lub drzwiowych w $cianie zewngtrznej

budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m;

5) butle nie moga by¢ sytuowane w zagtebieniach terenu.

§ 179. [Zbiorniki z gazem plynnym|
1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynkéw mogg by¢ zasilane z jednego zbiornika z

gazem plynnym lub grupy takich zbiornikow.

2. Liczba zbiornikdw naziemnych w grupie nie powinna przekraczac 6 sztuk, a ich faczna pojemno$¢
100 m°. Odlegtos¢ pomiedzy grupami zbiornikdw naziemnych powinna wynosic:
1) 7,5 m-w przypadku, gdy taczna pojemnos¢ zbiornikow w grupie nie przekracza 30 m> ;
2) 15 m - w przypadku, gdy taczna pojemnos¢ zbiornikow w grupie przekracza 30 m>.
3. Zbiorniki gazu plynnego nie moga by¢ sytuowane w zaglebieniach terenu, w miejscach
podmoktych oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od rowow, studzienek lub wpustow

kanalizacyjnych.

4. Dopuszczalng odleglos¢ zbiornikow z gazem ptynnym od budynkéw mieszkalnych, budynkow
zamieszkania zbiorowego oraz budynkow uzytecznosci publicznej, a takze miedzy zbiornikami,

okresla ponizsza tabela:

Nominalna
' Odlegtos¢ budynkow mieszkalnych, Odlegtos¢ od sasiedniego
pojemnos¢ : . . N~ .
o budynkéw zamieszkania zbiorowego i zbiornika naziemnego lub
zbiornika w m ] . . .
3 budynkéw uzytecznos$ci publicznej od: podziemnego w m

zbiornika zbiornika
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naziemnego w m podziemnego w m

1 2 3 4
do 3 3 1 1
owyzej 3 do
IS’ yze) s 25 |
owyzej 5 do
powyze) 75 ; s
7
powyzej 7 do
10 5 1,5
10
owyzej 10 do
powyzej 20 0
40 L 4 sumy Srednic dwoch
powyzej 40 do sasiednich zbiornikow
30 15
65
owyzej 65 do
ponyHl 40 20

100

5. Dopuszczalna odlegto$¢ zbiornikow z gazem plynnym od budynkoéw produkeyjnych i
magazynowych powinna wynosi¢ dla zbiornikdw o pojemnosci:

1) do10 m? - nie mniej niz odleglo$¢ okreslona w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3;

3 nie mniej niz potowa odlegtosci okre§lonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2

2) powyzej 10 m
i3.
6. Odleglos¢ zbiornikoOw z gazem ptynnym od granicy dziatki budowlanej z tymi zbiornikami
powinna by¢ nie mniejsza niz polowa odleglosci okreslonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 1 3,

przy zachowaniu wymaganej odleglosci od budynku danego rodzaju.

7. Odleglosci okreslone w tabeli w ust. 4 w kolumnie 2 mogg by¢ zmniejszone do 50% w przypadku
zastosowania wolno stojacej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R E I 120, usytuowanej pomigdzy zbiornikiem z gazem ptynnym a budynkiem. Wymiary
wolno stojacej Sciany oraz jej odleglos¢ od zbiornika powinny by¢ tak dobrane, aby ostoni¢ zbiornik
od tej czesci budynku, ktora znajduje si¢ w odlegtosci mniejszej niz okreslona w tabeli w ust. 4 w

kolumnie 2 od dowolnego punktu zbiornika.

3

8. Dla zbiornika z gazem ptynnym o pojemnosci do 10 m~ zmniejszenie jego odleglosci od

budynku, o ktérej mowa w ust. 7, moze mie¢ miejsce rowniez wowczas, gdy pionowy pas §ciany



tego budynku o szerokos$ci co najmniej réwnej rzutowi rownoleglemu zbiornika, powiekszonej po 2
m z obu jego stron, oraz o wysokosci rownej wysokosci budynku bedzie miatl klase odpornosci
ogniowej co najmniej R E I 120 1 w tym pasie §ciany nie bedg znajdowaly si¢ otwory okienne i
drzwiowe.
9. Odlegtos¢ zbiornika z gazem ptynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu
elektroenergetycznej linii napowietrznej, a takze od szyny zelektryfikowane;j linii kolejowej lub
tramwajowej powinna wynosi¢ co najmniej:

1) 3 m - przy napigciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV;

2) 15 m - przy napigciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej réwnym lub wigkszym od

1 kV.

Rozdzial 8

Instalacja elektryczna

§ 180. [Cel instalacji i urzadzen elektrycznych] Instalacja i urzagdzenia elektryczne, przy
zachowaniu przepisOw rozporzadzenia, przepisow odrebnych dotyczacych dostarczania energii,
ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz bezpieczefistwa 1 higieny pracy, a takze

wymagan Polskich Norm odnoszacych si¢ do tych instalacji 1 urzadzen, powinny zapewniac:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikow,
stosownie do potrzeb uzytkowych, w tym w zakresie infrastruktury na potrzeby tadowania
pojazdow elektrycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o

elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 1 1086);
2) ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przepigciami taczeniowymi 1
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochroneg przed emisjg drgan 1 hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed

szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

§ 180a. [Moc jednostkowa oswietlenia] W budynku uzytecznos$ci publicznej, o ktorym mowa w
ponizszej tabeli, wartos¢ mocy jednostkowej oswietlenia nie moze przekraczaé okreslonych

wielkosci dopuszczalnych:

Typ budynku Maksymalna warto$¢ mocy jednostkowej [W/m 2 |

Klasa kryteriow *)

A B C

Biura 15 20 25
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Szkoty 15 20 25
Szpitale 15 25 35
Restauracje 10 25 35
Sportowo-rekreacyjne 10 20 30
Handlowo-ustugowe 15 25 35

*) Ustala si¢ nastepujace klasy kryteriow:

A - spelnianie kryteriow o$wietlenia w stopniu podstawowym

B - spetnianie kryteriow o§wietlenia w stopniu rozszerzonym

C - spehnienie kryteriow o$wietlenia w stopniu pelnym z uwzglednieniem komunikacji wizualnej

§ 181. [Oswietlenie awaryjne]

1. Budynek, w ktorym zanik napigcia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty
materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie zataczajacych si¢ zrodet
energii elektrycznej oraz wyposaza¢ w samoczynnie zalgczajace si¢ oswietlenie awaryjne (zapasowe
lub ewakuacyjne). W budynku wysokos$ciowym jednym ze zrddet zasilania powinien by¢ zespot

pradotworczy.

2. Awaryjne oswietlenie zapasowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych po zaniku
oswietlenia podstawowego istnieje koniecznos¢ kontynuowania czynno$ci w niezmieniony sposob
lub ich bezpiecznego zakonczenia, przy czym czas dziatania tego oSwietlenia powinien by¢
dostosowany do uwarunkowan wynikajacych z wykonywanych czynno$ci oraz warunkow
wystepujacych w pomieszczeniu.

3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:

1) w pomieszczeniach:
a) widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
b) audytoridow, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych,
przeznaczonych dla ponad 200 osob,
¢) wystawowych w muzeach,

2

d) o powierzchni netto ponad 1000 m“ w garazach o$wietlonych wytacznie §wiattem

sztucznym,

2

e) o powierzchni netto ponad 2000 m“ w budynkach uzytecznos$ci publicznej, budynkach

zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych;



2) na drogach ewakuacyjnych:
a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1,
b) oswietlonych wytacznie §wiattem sztucznym,
¢) w szpitalach 1 innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku osob o
ograniczone] zdolno$ci poruszania sig,
d) w wysokich 1 wysokosciowych budynkach uzytecznos$ci publicznej 1 zamieszkania

zbiorowego.

4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktorych awaryjne
oswietlenie zapasowe spelnia warunek okreslony w ust. 5 dla awaryjnego o$wietlenia

ewakuacyjnego.

5. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku

oswietlenia podstawowego.

6. W pomieszczeniu, ktore jest uzytkowane przy wytgczonym o$wietleniu podstawowym, nalezy
stosowac¢ oswietlenie dodatkowe, zasilane napigciem nieprzekraczajacym napigcia dotykowego

dopuszczalnego dlugotrwale, stuzgce uwidocznieniu przeszkod wynikajacych z uktadu budynku,
drog komunikacji ogdlnej lub sposobu jego uzytkowania, a takze podswietlane znaki wskazujace

kierunki ewakuacji.

7. Os$wietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w

tym zakresie.

§ 182. [Warunki usytuowania pomieszczenia stacji transformatorowej] Pomieszczenie stacji
transformatorowej moze by¢ sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu, jezeli sg spetnione

warunki okre§lone w § 96 oraz:

1) zostanie zachowana odleglo$¢ pozioma i pionowa od pomieszczen przeznaczonych na staty

pobyt ludzi co najmniej 2,8 m;
2) Sciany i stropy beda stanowity oddzielenia przeciwpozarowe oraz bedg miaty zabezpieczenia

przed przedostawaniem si¢ cieczy 1 gazow.

§ 183. [Warunki techniczne dotyczgce instalacji elektrycznych]|
1. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

1) zlacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odlaczenie od sieci zasilajacej 1
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru 1 obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

wplywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oso6b niepowotanych;
2) oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;

3) urzadzenia ochronne roznicowopragdowe uzupehiajace podstawowsa ochrong
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przeciwporazeniowd i ochron¢ przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach uszkodzenia

samoczynne wytaczenie zasilania;

4) wylaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych;
5) =zasadg selektywnos$ci (wybiorczo$ci) zabezpieczen;
6) przeciwpozarowe wytaczniki pradu;

7) polaczenia wyroOwnawcze glowne 1 miejscowe, 1aczace przewody ochronne z czgSciami

przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku;

8) zasad¢ prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownoleglych do
krawedzi $cian i stropow;
9) przewody elektryczne z zylami wykonanymi wylgcznie z miedzi, jezeli ich przekroj nie
przekracza 10 mm? ;
10) urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.
la. Potaczeniami wyrownawczymi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 7, nalezy obja¢:
1) instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych;
2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
3) instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow metalowych;
4) metalowe elementy instalacji gazowej;
5) metalowe elementy szyboéw i maszynowni dzwigow;
6) metalowe elementy przewodow i1 wkladow kominowych;
7) metalowe elementy przewodow 1 urzadzen do wentylacji 1 klimatyzacji;

8) metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;.
2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne
podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m> lub
zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.
3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztacza 1 odpowiednio oznakowany.
4. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zalaczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta

zasilajacego oswietlenie awaryjne, jezeli wystgpuje ono w budynku.

§ 184. [Uziomy instalacji elektrycznej]

1. Jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe konstrukcje budynkow,
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zbrojenia fundamentéw oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach

stanowigce sztuczny uziom fundamentowy.

2. Dopuszcza si¢ wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodow sieci
wodociggowej, pod warunkiem zachowania wymagan Polskiej Normy dotyczacej uziemien 1

przewodow ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatujace;j te siec.

3. Instalacja piorunochronna, o ktorej mowa w § 53 ust. 2, powinna by¢ wykonana zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektow budowlanych.

§ 185. [Urzadzenia (liczniki) do pomiaru zuzycia energii elektrycznej]
1. Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna by¢ wyposazona w urzadzenia

do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu fatwo dostepnym i zabezpieczone

przed uszkodzeniami 1 ingerencjg os6b niepowotanych.

2. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zuzycia energii elektrycznej nalezy umieszczac

poza lokalami mieszkalnymi, w zamykanych szafkach.

§ 186. [Bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami]
1. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci 1 ich wzajemnego usytuowania oraz

uwzglednia¢ warunki okreslone w § 164.

2. Glowne ciagi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku
zamieszkania zbiorowego 1 budynku uzytecznos$ci publicznej nalezy prowadzi¢ poza mieszkaniami i
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach

instalacyjnych, zgodnie z Polskag Normg dotyczacg wymagan w tym zakresie.

§ 187. [Usytuowanie przewodow i kabli]

1. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich wymiang bez

potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

2. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich

warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

3. Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
"zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzagdzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzadzenia, z zastrzezeniem ust. 7. Ocena
zespolow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢

wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci
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ogniowej.

4. Zespoty kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzadzeniami
gasniczymi powinny by¢ odporne na oddziatywanie wody. Jezeli przewody i kable ulozone sg w
ognioochronnych kanatach kablowych, to wowczas wymaganie odpornosci na dziatanie wody uznaje

si¢ za spelnione.

5. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego 1
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiedniag do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnos$ci cienkich przewodow i

kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

6. Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o
ktorym mowa w ust. 3 1 5, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie

sygnatlu spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

7. Czas zapewnienia cigglosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen, o ktorych
mowa w ust. 3, moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile zespoly kablowe znajduja si¢ w obrebie

przestrzeni chronionych statymi samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi.

§ 188. [Obwody odbiorcze]

1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym nalezy prowadzi¢ w

obrgbie kazdego mieszkania lub lokalu uzytkowego.

2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu nalezy stosowa¢ wyodrebnione obwody: o$wietlenia,
gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w tazience, gniazd
wtyczkowych do urzadzen odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiornikéw wymagajacych

indywidualnego zabezpieczenia.

§ 189. [Wypusty oswietleniowe i gniazda wtyczkowe]

1. Pomieszczenia w mieszkaniu nalezy wyposaza¢ w wypusty oswietleniowe oraz w niezbedna

liczbe odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych.

2. Instalacja o§wietleniowa w pokojach powinna umozliwia¢ zataczanie zrodet Swiatta za pomoca

facznikow wieloobwodowych.

§ 190. [Zasilanie z tablic administracyjnych] W budynku wielorodzinnym o$wietlenie i odbiorniki
w pomieszczeniach komunikacji ogdlnej oraz technicznych 1 gospodarczych powinny by¢ zasilane z

tablic administracyjnych.
§ 191. (uchylony).

§ 192. (uchylony).
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Rozdzial 8a

Instalacja telekomunikacyjna

§ 192a. [Instalacja wejSciowej sygnalizacji dzwonkowej] Mieszkania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ wejsciowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w

odpowiednig sygnalizacje alarmowo-przyzywowg dostosowang do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

§ 192b. [Pojecie instalacji telekomunikacyjnej] Instalacja telekomunikacyjna, o ktorej mowa w §
56, zwang dalej "instalacjg telekomunikacyjng", jest zainstalowany i polaczony pod wzgledem
technicznym i funkcjonalnym uktad jej elementéw wykonany zgodnie z Polska Norma dotyczaca

planowania i wykonywania instalacji wewnatrz budynkow.

§ 192c¢. [Instalacja telekomunikacyjna budynku zamieszkania zbiorowego i budynku
uzytecznosci publicznej] Instalacje telekomunikacyjng budynku zamieszkania zbiorowego 1

budynku uzytecznosci publicznej, z zastrzezeniem § 192d, stanowi w szczegdlnosci:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciagg elementow ostonowych
umozliwiajacych wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym
migdzy innymi przepustéw kablowych, rur instalacyjnych, szybow instalacyjnych, koryt, duktow i

kanatow instalacyjnych;

2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzgtem
instalacyjnym 1 urzadzeniami telekomunikacyjnymi, poczawszy od przetacznicy zlokalizowanej w
punkcie potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng lub od urzadzenia systemu radiowego

do wyjs$cia gniazda abonenckiego.

§ 192d. [Instalacja telekomunikacyjna budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby
publicznej oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki i wychowania] Instalacj¢ telekomunikacyjna
budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej o§wiaty, szkolnictwa

wyzszego, nauki i wychowania, stanowi w szczegdlnosci:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementow ostonowych
umozliwiajacych wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym
miedzy innymi przepustéw kablowych, rur instalacyjnych, szyboéw instalacyjnych, koryt, duktow 1

kanalow instalacyjnych;

2) swiattowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable §wiattowodowe,
wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, poczawszy od przetacznicy
swiattowodowej zlokalizowanej w punkcie potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do

wyj$cia gniazda §wiattowodowego zlokalizowanego w kazdym lokalu uzytkowym.
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§ 192e. [Instalacja telekomunikacyjna budynku mieszkalnego wielorodzinnego] Instalacje¢

telekomunikacyjng budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowia w szczegdlnosci:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementow ostonowych
umozliwiajgcych wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym
migdzy innymi przepustéw kablowych, rur instalacyjnych, szybow instalacyjnych, koryt, duktow i

kanatow instalacyjnych;

2) telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w poblizu drzwi wejsciowych do
mieszkania, stuzgce w szczegdlnosci umieszczeniu doprowadzonych do nich zakonczen kabli,
umieszczeniu urzadzen aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem

zasilania elektrycznego, a takze umozliwiajace dystrybucje sygnatu w mieszkaniu;

3) s$wiattowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable swiattowodowe,
wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, poczawszy od przetacznicy
swiattowodowej zlokalizowanej w punkcie polaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do

zakonczen kabli w kazdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowe;;

4) antenowa instalacja zbiorowa sluzaca do odbioru cyfrowych programow telewizyjnych i

radiofonicznych rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy naziemny;

5) antenowa instalacja zbiorowa stuzaca do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i

radiofonicznych rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy satelitarny;

6) okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzetem instalacyjnym 1

urzadzeniami telekomunikacyjnymi;

7) okablowanie wykonane z kabli wspotosiowych wraz z osprzetem instalacyjnym 1
urzadzeniami telekomunikacyjnymi od przelacznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie
polaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do zakonczen kabli w telekomunikacyjnej

skrzynce mieszkaniowe;j;

8) maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do
budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do
umieszczenia anten przedsigbiorcéw telekomunikacyjnych swiadczacych ustugi
telekomunikacyjne droga radiowg oraz umieszczenia odpowiednich elementow instalacji, o

ktérych mowa w pkt 41 5.

§ 192f. [Punkt polaczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna]

1. Punkt potaczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjng (punkt
styku) powinien:

1) by¢ usytuowany w odrebnym pomieszczeniu technicznym, zgodnym z warunkami
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technicznymi okreslonymi w § 96-98, na pierwszej kondygnacji podziemnej lub pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, a w przypadku braku mozliwos$ci zapewnienia takiego
pomieszczenia - w szafce telekomunikacyjnej wyposazonej w odpowiednig instalacj¢ i urzadzenia

elektryczne;

2) zapewnia¢ przelacznice wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajace petne
mozliwos$ci wielokrotnego podtaczania i odigczania pomiedzy zewnetrzng siecia

telekomunikacyjng i instalacjami wewnetrznymi;

3) by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wplywem niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych

oraz dostgpem 0sOb nieupowaznionych;
4) by¢ tatwo dostepny dla obstugi technicznej;

5) by¢ oznakowany w sposob jednoznacznie okreslajacy przedsigbiorcow telekomunikacyjnych

korzystajacych z tego punktu;
6) umozliwia¢ montaz szafek telekomunikacyjnych, urzadzen i osprzgtu instalacyjnego;

7) zapewnia¢ mozliwos¢ przyltaczenia przedsigbiorcow telekomunikacyjnych do instalacji

telekomunikacyjnej budynku, na zasadzie rownego dostgpu.

2. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej 1 rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w
budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego
usytuowania 1 niekorzystnego oddziatywania oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo osob korzystajacych z
czesci wspolnych budynku.

3. W instalacji telekomunikacyjnej nalezy zastosowaé urzadzenia ochrony przed przepi¢ciami, a gdy
instalacja moze by¢ narazona na przet¢zenie - rOwniez w urzadzenia ochrony przed przetgzeniami,
natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad dach nalezy umiesci¢ w strefie chronionej przez
instalacje piorunochronng, o ktérej mowa w § 184 ust. 3, lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku
braku instalacji piorunochronne;j. Instalacje antenowe wychodzace ponad dach oraz dluzsze ciagi
instalacji antenowych w budynkach (przekraczajace 10 m) powinny by¢ chronione ochronnikami
zabezpieczajacymi od przepie¢ od wytadowan bezposrednich i posrednich.

4. Instalacja telekomunikacyjna powinna:

1) umozliwia¢ §wiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez
szerokopasmowy dostep do Internetu oraz ustug rozprowadzania programow telewizyjnych i
radiofonicznych, w tym programéw telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczosci, przez roznych
dostawcow tych ustug;

2) zapewnia¢ kompatybilno$¢ 1 mozliwos¢ podtaczenia tej instalacji do publicznych sieci

telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologiczne;j;

3) by¢ wykonana w sposob gwarantujacy mozliwos¢ wymiany lub instalowania odpowiednie;j


#/document/16964625?unitId=par(96)
#/document/16964625?unitId=par(184)ust(3)

ilosci jej elementdw, o ktorych mowa w § 192¢, § 192d i § 192e, a takze instalacje dodatkowe;j
infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzgtem instalacyjnym i
urzadzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku;

4) umozliwia¢ przylaczenie 1 zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzadzenia
telekomunikacyjnego systemu radiowego umozliwiajacego §wiadczenie ustug

telekomunikacyjnych.
5. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktorej mowa w § 192d pkt 2 oraz § 192e pkt 3:

1) od przetacznicy §wiattowodowej zlokalizowanej w punkcie potaczenia z publiczng siecia
telekomunikacyjng odpowiednio do wyjscia z gniazda lub zakonczen kabli, powinny by¢
doprowadzone i zakonczone co najmniej dwa jednomodowe wtokna swiattowodowe o
nastepujacych parametrach:

a) thumienno$¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 nm-1625 nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,

b) thumienno$¢ dla dlugosci fali 1550 nm nie wigksza niz 0,25 dB/km,

¢) thumienno$¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,

d) dtugos¢ fali zerowej dyspersji chromatycznej A() nie mniejsza niz 1300 nm i nie wigksza

niz 1324 nm,

2~km,

e) wspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wigkszy niz 0,092 ps/nm
f) nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 pum przy tolerancji
srednicy pola modu + 0,6 pm,

g) dtugos¢ fali odciecia dla widkna w kablu nie wigksza niz 1260 nm,

h) thumienno$¢ 100 zwojéw o srednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wigksza niz 0,1
dB;

2) nalezy wykorzystywac ztacza swiattowodowe jednomodowe typu SC/APC;

3) tlumienie toru optycznego od punktu potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do
wyjs$cia z gniazda lub zakonczen kabli nie powinno przekracza¢ wartosci 1,2 dB przy dtugosci fali

1310 nm i 1550 nm.
6. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktérej mowa w § 192e pkt 4, nalezy stosowac:

1) kable wspoétosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej, wykonane w klasie A, zawierajace podwojny
ekran - foli¢ aluminiowa 1 oplot o ggstosci co najmniej 77% oraz miedziang zyt¢ wewnetrzng o
srednicy nie mniejszej niz jeden milimetr, przy czym ttumienie kazdego z torow utworzonych z

kabli wspotosiowych nie powinno przekracza¢ wartosci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz, albo

2) kable $wiattowodowe spetniajace wymogi okreslone w ust. 5, przy czym dopuszcza si¢

wykorzystanie pojedynczego wtokna swiattowodowego;

3) zestaw antenowy zapewniajacy:
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a) pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz
przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,
b) zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470
do 862 MHz,
¢) impedancje wyjsciowa 75 Q;
4) wzmacniacze, przelaczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostaly osprzet aktywny i
pasywny stuzacy do odbioru programéw telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w

sposob rozsiewczy naziemny.
7. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktorej mowa w § 192¢ pkt 5, nalezy stosowac:
1) okablowanie zgodnie z wymogami okreslonymi w ust. 6 pkt 11 2;

2) anteny paraboliczne lub offsetowe o Srednicy nie mniejszej niz 1,20 m zapewniajace:
a) pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio rownomierne;j
charakterystyce czestotliwosciowej,

b) impedancje wyjsciowa 75 Q lub umozliwienie montazu konwerterow z wyjsciem
swiattowodowym,
¢) mozliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwoch satelitow,

d) mozliwos$¢ odbioru sygnalu o dwoch ortogonalnych polaryzacjach
— przy czym mozliwe jest zastosowanie pojedynczej anteny dwuogniskowej;

3) wzmacniacze, przetaczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostaly osprzet aktywny 1
pasywny stuzacy do odbioru programéw telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w

Sposob rozsiewczy satelitarny.

8. Okablowanie w instalacjach, o ktorych mowa w ust. 6 1 7, powinno by¢ doprowadzone od anten

do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych.

9. Wszystkie urzadzenia aktywne 1 pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i

spetnia¢ wymog ekranowania w klasie A.

10. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktorej mowa w § 192e pkt 6, do kazdej telekomunikacyjnej
skrzynki mieszkaniowej powinny by¢ doprowadzone co najmniej dwa parowe kable symetryczne
UTP kategorii 5 lub wyzszej oraz powinny by¢ zakonczone na odpowiednim osprzegcie
polaczeniowym tak, aby zapewni¢ dla tgcza lub kanalu minimum charakterystyke klasy D, przy
czym jedno z tych tgczy powinno by¢ przeznaczone na potrzeby instalacji, o ktorych mowa w § 192a
, lub podobnych, natomiast drugie tacze doprowadzone z punktu polaczenia z publiczng siecia
telekomunikacyjng powinno by¢ przeznaczone w szczego6lnosci na potrzeby $wiadczenia ustug

telekomunikacyjnych, w tym uslug szerokopasmowego dostepu do Internetu.

11. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktorej mowa w § 192e pkt 7, nalezy stosowac kable
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wspotosiowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ust. 6 pkt 1.

12. Glowne ciagi instalacji telekomunikacyjnej powinny by¢ prowadzone poza mieszkaniami i
lokalami uzytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, ktdrych sposéb uzytkowania moze

spowodowac przerwy lub zakldcenia przekazywanego sygnatu.

13. W dostepnych dla ludzi miejscach, w ktorych znajduja si¢ zakonczenia wtokien
swiattowodowych, powinno by¢ umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie

ostrzegajace przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.

Rozdzial 9

Urzadzenia dzwigowe

§ 193. [Wymogi dotyczace dzwigow]|

1. W budynkach, o ktorych mowa w § 54 ust. 1 i 2, liczbe 1 parametry techniczno-uzytkowe
dzwigdw nalezy ustala¢ z uwzglednieniem przeznaczenia budynku, jego wysokosci oraz liczby i
rodzaju uzytkownikow.

2. Co najmniej jeden z dzwigow stuzacych komunikacji ogolnej w budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, a takze w kazdej wydzielonej w pionie, odrebnej czesci (segmencie)
takiego budynku, powinien by¢ przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i 0s6b

niepelnosprawnych.

2a. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla os6b niepetnosprawnych powinna mie¢ szerokos¢ co
najmniej 1,1 m 1 dlugo$¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowa na wysokosci
od 0,8 m do 1,2 m w odlegltos$ci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym

oznakowaniem dla 0s6b niewidomych i informacja glosowa.

3. W zabudowie $§rodmiejskiej w sredniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym, majacym
nie wiecej niz 3 mieszkania dostepne z klatki schodowej na kondygnacji, dopuszcza si¢ instalowanie
dzwigu niespetniajagcego wymagan okreslonych w ust. 2, poza przystosowaniem go do potrzeb osob

niepelnosprawnych.

4. Dzwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w § 253 oraz

w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

§ 194. [Dostep do dzwigu]

1. Dostep do dzwigu powinien by¢ zapewniony z kazdej kondygnacji uzytkowej. Nie dotyczy to
kondygnacji nadbudowanej lub powstalej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne

cele uzytkowe.

2. Réznica poziomow podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego si¢ na kondygnacji uzytkowej, i
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posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wigksza niz 0,02 m.

§ 195. [Odleglos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu] Odleglos¢
pomiedzy zamknigtymi drzwiami przystankowymi dZzwigu a przeciwlegla $ciang lub inng przegroda
powinna wynosi¢ co najmniej:

1) dla dzwigow osobowych - 1,6 m;

2) dla dzwigéw towarowych matych - 1,8 m;

3) dla dzwigéw szpitalnych 1 towarowych - 3 m.

§ 196. [Wymogi dotyczace szybow dzwigow z napedem elektrycznym|

1. Szyby dzwigdéw z napedem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 1

zamieszkania zbiorowego powinny by¢ oddylatowane od $cian 1 stropéw budynku.

2. W budynkach, o ktorych mowa w ust. 1, dopuszcza si¢ instalowanie dzwigéw z napedem
elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybow dzwigowych, pod warunkiem ich oddzielenia od
pomieszczen mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na staly pobyt ludzi oraz
zastosowania w nieoddylatowanym szybie dzwigowym zabezpieczen przed przenoszeniem drgan z
prowadnic jezdnych na konstrukcje budynku, tak aby poziomy hatasu i1 drgan przenikajacych do
pomieszczen mieszkalnych nie przekraczaty wartosci okreslonych w Polskich Normach dotyczacych
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w

budynkach.

3. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1, nie dotyczy dzwigéw z napgdem hydraulicznym, dzwigow
towarowych matych, dzwigdw z maszynownig dolng lub boczng oraz dzwigdéw z wciggarkami
bezreduktorowymi, z zastrzezeniem § 96 ust. 1, w szczegdlnosci zastosowania w nieoddylatowanym
szybie dzwigowym zabezpieczen przed przenoszeniem drgan z prowadnic jezdnych na konstrukcje
budynku, tak aby poziomy hatasu i1 drgan przenikajacych do pomieszczen mieszkalnych nie

przekraczaly wartosci okreslonych w Polskich Normach, o ktorych mowa w ust. 2.

§ 197. [Zespoly napedowe dzwigu; maszynownia]
1. Zespoty napgdowe dzwigu powinny by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie

si¢ drgan na konstrukcje budynku.

2. Sytuowanie maszynowni dzwigéw obok pokojoéw mieszkalnych jest zabronione. Nie dotyczy to
kondygnacji nadbudowanej lub powstalej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne, z

zachowaniem warunkow okreslonych w § 96.

3. Maszynownia dzwigdéw powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia umozliwiajace podnoszenie

elementow instalacji dzwigowych.
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§ 198. [Wymogi dotyczace szybow i maszynowni dzwigow]|

1. Szyby 1 maszynownie dzwigdw moga by¢ umieszczane poza obrgbem budynkéw, pod warunkiem
zapewnienia w nich minimalnej temperatury +5°C.

2. Szyby dzwigu powinny by¢ wykonane z materiatow niepylacych lub by¢ zabezpieczone powtoka
niepylaca.

3. (uchylony).

§ 199. [Zakazy dotyczace usytuowania dzwigow; wyjatki] Prowadzenie bezposrednio pod
szybami dzwigowymi drog komunikacyjnych oraz sytuowanie pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi jest zabronione. Nie dotyczy to przypadkow, gdy strop pod szybem dzwigu wytrzymuje
obcigzenie zmienne co najmniej S000 N/m2, a pod trasa jazdy przeciwwagi znajduje si¢ filar oparty

na stalym podtozu lub gdy przeciwwaga wyposazona jest w chwytacze.

§ 200. [Ilos¢ dzwigéw w szybie] W szpitalach i budynkach opieki spotecznej kazdy dzwig powinien
by¢ umieszczony w odrebnym szybie. W innych budynkach w jednym szybie mozna umieszcza¢ nie

wiecej niz 3 dzwigi.

§ 201. [Urzadzenia w szybach dzwigowych] W szybach dzwigowych mozna umieszcza¢ wytacznie

urzadzenia i przewody zwigzane z praca i konserwacja dzwigu.

§ 202. [Odestanie do przepisow o dozorze technicznym] Szczegdélowe wymagania, jakim powinny
odpowiada¢ dzwigi, inne urzadzenia podnoszace, schody ruchome oraz pochylnie ruchome, okreslaja

przepisy odrebne.

Dzial V

Bezpieczenstwo konstrukcji

§ 203. [Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji budynku] Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane
powinny by¢ projektowane 1 wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w

trakcie budowy 1 uzytkowania nie prowadzity do:
1) zniszczenia calosci lub czgsci budynku;
2) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci;

3) uszkodzenia cz¢$ci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukeji;

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

§ 204. [Stany graniczne nosnosci i przydatnosci do uzytkowania]



1. Konstrukcja budynku powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanow granicznych
nos$nosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w calej

konstrukc;ji.

2. Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie

wyposazenia lub przechowywanego mienia.

3. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji budynku nie moga
wystapic:
1) lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore moga ujemnie wptywac na przydatno$¢
uzytkows, trwatos¢ 1 wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej niekonstrukcyjnych
czesci budynku;
2) odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji 1 jej przydatnos¢
uzytkowa, wtaczajac w to roéwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen, oraz uszkodzenia czgsci

niekonstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia;

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

4. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji, o ktorych mowa w ust. 1, uznaje si¢ za spetnione, jezeli

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

5. Wazniesienie budynku w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do

uzytkowania.

6. W zakresie stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania budynkéw projektowanych na
terenach podlegajacych wptywom eksploatacji gorniczej, wymaganie okreslone w ust. 4 nie dotyczy
tych odksztatcen, uszkodzen oraz drgan konstrukcji, ktore wynikajg z oddziatywan powodowanych
eksploatacja gornicza.

7. Budynki uzytecznos$ci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej
liczby osob, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe
powinny by¢ wyposazone, w zalezno$ci od potrzeb, w urzadzenia do statej kontroli parametrow
istotnych dla bezpieczenstwa konstrukceji, takich jak: przemieszczenia, odksztalcenia 1 naprezenia w

konstrukcji.

§ 205. [Stosowanie zabezpieczen konstrukceji na terenach podlegajacych wplywom eksploatacji

gorniczej| Na terenach podlegajacych wptywom eksploatacji gorniczej powinny by¢ stosowane
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zabezpieczenia konstrukcji budynkow, odpowiednie do stanu zagrozenia, wynikajacego z
prognozowanych oddzialywan powodowanych eksploatacja gornicza, przez ktdre rozumie si¢

wymuszone przemieszczenia i odksztalcenia oraz drgania podloza.

§ 206. [Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejacego]

1. W przypadku, o ktorym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna by¢ poprzedzona ekspertyza
techniczng stanu obiektu istniejgcego, stwierdzajacego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do

uzytkowania, uwzgledniajacg oddzialywania wywolane wzniesieniem nowego budynku.

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku powinny by¢
poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu

podtoza gruntowego.

Dzial VI

Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdzial 1

Zasady ogolne

§ 207. [Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie budynku i urzadzenia w razie pozaru|
1. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob
ograniczajacy mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia zapewniajacy:

1) zachowanie no$nosci konstrukeji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny

przylegte;

4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

2. Przepisy rozporzadzenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, wymiaréw schodow, o ktorych
mowa w § 68 ust. 1 12, a takze oSwietlenia awaryjnego, o ktérym mowa w § 181, stosuje si¢, z
uwzglednieniem § 2 ust. 2, rowniez do uzytkowanych budynkéw istniejgcych, ktore na podstawie

przepisow odrebnych uznaje si¢ za zagrazajace zyciu ludzi.

§ 208. [Odpowiednie stosowanie przepisoOw rozporzadzenia]

1. Przepisy niniejszego dzialu okreslaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

budynkéw lub ich czesci, wynikajace z ich przeznaczenia i sposobu uzytkowania, wysokosci lub
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liczby kondygnacji, a takze potozenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektow

budowlanych.
2. Stosowanie przepisOw rozporzadzenia wymaga uwzglednienia:

1) przepiséw odrgbnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w
szczegolnosci:

a) zasady oceny zagrozenia wybuchem i1 wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

b) warunki wyposazania budynkow lub ich czg¢sci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i

state urzadzenia gasnicze,

¢) zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

d) wymagania dotyczace drog pozarowych;
2) wymagan Polskich Norm i warunkéw okreslonych w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia,
dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:

a) gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

b) klas odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci elementéw budynku oraz elementow

stosowanych w instalacjach, w tym zamknig¢ otworow,

c¢) klas odpornosci dachow na ogien zewngtrzny,

d) wilasciwosci funkcjonalnych urzadzen stuzacych do wentylacji pozarowej,

e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez §ciany zewnetrzne od strony zewngtrzne;,

f) klas reakcji na ogien wyroboéw (materiatow) budowlanych,

g) toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

§ 208a. [Klasy reakcji na ogien|]

1. Okre$leniom uzytym w rozporzadzeniu: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, latwo zapalny,
niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymigcy odpowiadajg klasy reakcji na ogien zgodnie z
zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia.

2. Elementy budynku okreslone w rozporzadzeniu jako nierozprzestrzeniajace ognia, stabo
rozprzestrzeniajgce ogien lub silnie rozprzestrzeniajgce ogien powinny spetniac, z zastrzezeniem ust.

3, wymagania zgodnie z zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia.

3. W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko

z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

1) nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia

zardwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak 1 od zewnatrz budynku,

2) stabo rozprzestrzeniajgce ogien - rozumie si¢ elementy budynku, ktore z jednej strony sa
stabo rozprzestrzeniajgce ogien, natomiast przy dziataniu ognia z drugiej strony sg stabo

rozprzestrzeniajgce ogien lub nierozprzestrzeniajace ognia,
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3) silnie rozprzestrzeniajgce ogien - rozumie si¢ elementy budynku, ktore przy dziataniu ognia z
jednej strony sklasyfikowane sg jako silnie rozprzestrzeniajace ogien, niezaleznie od klasyfikacji
uzyskanej przy dziataniu ognia z drugiej strony
- dla ktérych wymagania przy dzialaniu ognia wewnatrz budynku okresla si¢ zgodnie z zatacznikiem
nr 3 do rozporzadzenia, a przy dziataniu ognia od zewnatrz budynku okresla si¢ zgodnie z Polska

Normg dotyczacg metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

4. Wystepujaca w rozporzadzeniu klasa E I odpornosci ogniowej drzwi lub innych zamknigé
otworéw oznacza klas¢ E 17 Iub E I zgodnie z Polskg Normg dotyczaca klasyfikacji ogniowe;j
ustalanej na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wyltaczeniem instalacji wentylacyjnej; dla
drzwi przystankowych do dzwigu dopuszcza si¢ okreslenie odpornosci ogniowej zgodnie z Polska

Norma dotyczaca wykonywania proéby odpornosci ogniowej drzwi przystankowych.

5. Klasy dymoszczelnosci drzwi S, 1 Sy okresla si¢ zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji

wentylacyjne;.

§ 209. [Podzial budynkow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe]

1. Budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrgbne strefy pozarowe w rozumieniu § 226, z

uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, dzieli si¢ na:

1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej charakteryzowane kategoria

zagrozenia ludzi, okreslane dalej jako ZL;

2) produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM;

3) inwentarskie (stuzace do hodowli inwentarza), okreslane dalej jako IN.
2. Budynki oraz cze¢sci budynkow, stanowigce odrgbne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza
si¢ do jednej lub do wigcej niz jedna sposrod nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

1) ZL I - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50

0soOb niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku

ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig¢;

2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych;

3) ZL I - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL 1I;
4) ZL IV - mieszkalne;

5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkow oraz czesci budynkow

stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako PM, odnoszg si¢ rowniez do garazy,
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hydroforni, kottowni, weztéw cieplowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych,

central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

4. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz czesci budynkow
stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako IN, odnoszg si¢ réwniez do takich

3

budynkéw w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczajacej 1500 m~, jak stodoty,

budynki do przechowywania ptodow rolnych i budynki gospodarcze.

5. Strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, do wigcej niz jedne;j

kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

§ 210. [Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w pionie] Czesci budynku wydzielone $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - mogg by¢

traktowane jako odrgbne budynki.

§ 211. [Wylaczenie stosowania przepisow do zakwaterowania osadzonych]

1. Przepisow § 242 ust. 1, § 243 ust. 1, § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. 3, w zakresie kategorii ZL V, nie

stosuje si¢ do budynkéw 1 pomieszczen przeznaczonych do zakwaterowania 0sob osadzonych.

2. Przepisow § 236 ust. 4 oraz § 239 ust. 2 pkt 3 1 4 nie stosuje si¢ do budynkow zlokalizowanych na

terenie zaktadow karnych 1 aresztow §ledczych.

3. Przepisow § 239 ust. 2 pkt 3 1 4 nie stosuje si¢ do zaktadow poprawczych i schronisk dla

nieletnich.

Rozdzial 2

Odpornos¢ pozarowa budynkow

§ 212. [Klasy odpornosci pozarowej budynkow lub ich czesci]

1. Ustanawia si¢ pi¢¢ klas odpornosci pozarowej budynkow lub ich czesci, podanych w kolejnosci
od najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a
scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymagang klas¢ odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla

ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL 11 ZL 111 ZL IV LV
1 2 3 4 5 6
niSki (N) "B" "B" ”C" "D" HCH

éredniowysoki (SW) "B" "B" "B" el "B"
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wysoki (W)

"BH "BH

HB"

"BH

HBH

wysokosciowy (WW)

HAH HAH

HA"

HB "

HAH

3. Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w

ponizszej tabeli do poziomu w niej okre§lonego.

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL 1 ZL 11 ZL 1
1 2 3 4
1 "DH ”D" "D"
*)
2 "C" "CH HDH

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemng jest na wysokos$ci nie wigkszej niz 9 m

nad poziomem terenu.

4. Wymagana klas¢ odpornosci pozarowej dla budynku PM oraz IN, z zastrzezeniem § 282, okresla

ponizsza tabela:

Budynek
Maksymalna gestos$¢ Budynek o jednej kondygnacji wielokondygnacyjny
obciazenia nadziemnej (bez ograniczenia
L ni | srednio | wy | wysokos
ogniowego strefy wysokosci) '
. ski|] wysoki |soki| ciowy
pozarowej w budynku
2 (
Q Mm] W) |w)| ww
N)
1 2 3 4 5 6
Q <500 "E" el "B" "B"
DH
500 <Q <1000 "DH" el "B" "B
DH
1000 < Q <2000 ekl o el "B" "B
2000 < Q < 4000 "B" . "B" * *
Q >4000 "A" "AN * *
AH
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* - Zgodnie z § 228 ust. 1 nie moga wystgpowac takie budynki.

5. Jezeli czg$¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klas¢ odporno$ci pozarowej budynku ustala
sie, przyjmujac jako liczbe jego kondygnacji lub jego wysoko$¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub
wysokosci czgsci podziemnej 1 nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze si¢ pod uwage
tych czgsci podziemnych budynku, ktore sg oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelg w § 216 ust.
1, 1 maja bezposrednie wyjscia na zewnatrz.

6. W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sg zaliczone do réznych kategorii ZL
lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla si¢ dla poszczegdlnych kondygnacji odrgbnie, zgodnie z

zasadami okreslonymi w ust. 2-4.

7. Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci
pozarowej czesci budynku potozonej nad nia, przy czym dla czesci podziemnej nie powinna by¢ ona
nizsza niz "C".

8. Jezeli w budynku znajduja si¢ pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne,
niepowigzane funkcjonalnie z cz¢écig budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowic¢
odrebng strefe pozarowa, dla ktérej oddzielnie ustala si¢ klas¢ odpornosci pozarowej, zgodnie z

zasadami okreslonymi w ust. 4, z zastrzezeniem § 220.

9. Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych srodkow
gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celow
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru, instalacje i

urzadzenia, powinny stanowi¢ odrgbng strefe pozarowa.

§ 213. [Wylaczenia dotyczace klas odpornosci pozarowej budynkéw] Wymagania dotyczace
klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej
elementéw budynkow i1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216, z

zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkdw:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzezeniem §
217 ust. 2,

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;

2) wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wiacznie:
a) o kubaturze brutto do 1500 m? przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej 1 zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych,
¢) o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci

ustugowej i handlowe;j, takze z czgs$cig mieszkalna;
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3) wolnostojacych garazy o liczbie stanowisk postojowych nie wickszej niz 2;

4) inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 mS.

§ 214. [Zmiana klasy odpornosci pozarowej] W budynkach wyposazonych w stale samoczynne
urzadzenia gasnicze wodne, z wyjatkiem budynkow ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynkow
wysokich (W) i wysoko$ciowych (WW), dopuszcza sig:

1) obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku o jedng w stosunku do wynikajacej z § 212;

2) przyjecie klasy "E" odpornos$ci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.

§ 215. [Obnizenie klasy odpornosci pozarowej]

1. Dopuszcza si¢ przyjecie klasy "E" odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM

2

0 gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m“, pod warunkiem zastosowania:

1) wszystkich elementow budynku nierozprzestrzeniajagcych ognia;

2) samoczynnych urzadzen oddymiajacych w strefach pozarowych o powierzchni

przekraczajacej 1000 m?.

2. Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku, w przypadkach wymienionych w ust. 1 oraz w §
214, nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odpornosci ogniowej elementéw

oddzielenia przeciwpozarowego, okreslonej w § 232.

§ 216. [Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow budynku]

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac, z

zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) *)
Klasa odpornosei glowna _ $ciana $ciana .
:  budvik _ konstrukcj | strop 1) przekrycie
pozarowej budyniku konstrukcja 1) |zewnstrzna'?|wewngtrzna 3)
) a dachu 2) 1) dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
REI ET120
"A" R 240 R 30 ET160 RE 30
120 (0>1)
REI E160 4
"B" R 120 R 30 E130Y RE 30
60 (0>1)
REI E130 4
"C" R 60 R 15 E115Y RE 15
60 (0>1)
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REI EI130

"D R 30 -) | -) )
30 (0(_)1)

"E" -) -) ) ) -) )

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czes$cig gldéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci

pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn 1 okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

%) Dla scian komér zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i1 dylatacjami.

2. Elementy budynku, o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, przy

czym dopuszcza si¢ zastosowanie stabo rozprzestrzeniajacych ogien:

1) elementéw budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM, o maksymalnej

gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/mz;

2) $cian wewngetrznych i zewnetrznych oraz elementow konstrukcji dachu i jego przekrycia w
budynku PM niskim o maksymalnej ggstosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 1000
MJ/mz;

3) Scian zewnetrznych w budynku niskim ZL 1V;

4) 23 konstrukcyjnych elementéw liniowych (o dominujgcym jednym wymiarze), w
szczegoOlnosci belek 1 stupéw, wykonanych z drewna klejonego warstwowo o minimalnym

wymiarze przekroju poprzecznego co najmniej 14 cm, w budynku niskim (N) ZL, jesli klasa
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odpornosci ogniowej tych elementdéw jest nie nizsza niz R 30 i zastosowano rozwigzania

ograniczajace mozliwos$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru miedzy kondygnacjami,

5) 24 konstrukcyjnych dachowych elementéw liniowych (o dominujagcym jednym wymiarze),
wykonanych z drewna klejonego warstwowo o minimalnym wymiarze przekroju poprzecznego co
najmniej 14 cm, w budynku niskim (N) lub §redniowysokim (SW) hali sportowej lub krytego
basenu, jezeli klasa odpornosci ogniowej tych elementoéw jest nie nizsza niz R 30.
3. Dopuszcza si¢ stosowanie w budynku PM $cian zewngtrznych klasy D z rdzeniem klasy E z
uwagi na reakcje na ogien, jezeli oktadzina wewngetrzna jest niepalna, a $ciana jest

nierozprzestrzeniajgca ognia przy dziataniu ognia od strony elewacji.

4. Dopuszcza si¢ stosowanie w budynku PM $cian wewnetrznych klasy D z uwagi na reakcje na
ogien.
5. W §cianach zewnetrznych budynku ZL II dopuszcza sig¢, z zastrzezeniem ust. 8, zastosowanie
izolacji cieplnej palnej, jezeli ostaniajaca ja od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma klasg
odpornos$ci ogniowej co najmnie;j:

1) w budynku klasy odpornosci pozarowej "B" - E 1 60;

2) w budynku klasy odpornosci pozarowej "C"1"D" - E I 30.

6. Dopuszcza si¢ stosowanie klap dymowych z materiatow tatwo zapalnych w dachach i

stropodachach.

7. Strop tworzacy w pomieszczeniu dodatkowy poziom - antresole, przeznaczong do uzytku dla
wiecej niz 10 osob, a takze jej konstrukcja nosna, powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z
klasy odpornosci pozarowej budynku, lecz nie mniejszym niz dla klasy "D", z zastrzezeniem § 214.
8. W budynku, na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z

materiatow niepalnych.

9. Dopuszcza si¢ ocieplenie Sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1
kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu

spienionego, w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

§ 217. [Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych i Scian]

1. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajacych
mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogolnej oraz od innych
mieszkan 1 samodzielnych pomieszczen mieszkalnych, z zastrzezeniem § 216 ust. 1, powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

1) dla $cian w budynku:
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a) niskim i §redniowysokim - E I 30,

b) wysokim i wysokos$ciowym - E 1 60;
2) dla stropow w budynku zawierajagcym 2 mieszkania - R E I 30.

2. Klasa odpornos$ci ogniowej $ciany oddzielajacej segmenty jednorodzinnych budynkow ZL 1V:

blizniaczych, szeregowych lub atrialnych, powinna wynosi¢ co najmniej - R E I 60.

3. W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza si¢
wykonywanie §cian wewnetrznych nierozprzestrzeniajacych ognia, bez wymaganej w § 216 ust. 1 w

kolumnie 6 tabeli klasy odpornosci ogniowe;.

§ 218. [Wymogi dotyczace przekrycia dachu budynku nizszego]

1. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przyleglego do $ciany z
otworami budynku wyzszego, z wyjatkiem przypadkdéw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o

szeroko$ci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

2. Warunki okreslone w ust. 1 nie maja zastosowania, jezeli najblizej potozony otwor w Scianie
budynku wyzszego znajduje si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, a

gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza 2000 MJ/m?.

3. Postanowienia ust. 1 12 odnoszg si¢ rowniez do czgsci nizszej budynku, jezeli czg$¢ ta stanowi

odrebng strefe pozarows.

4. Dopuszcza si¢ sytuowanie wylotow kanaléw wentylacyjnych 1 spalinowych od urzadzen
gazowych oraz rur wentylujacych piony kanalizacyjne w czgsci potaci dachu lub stropodachu

budynku nizszego, o ktorej mowa w ust. 1.

§ 219. [Przekrycie dachu o powierzchni wi¢kszej niz 1.000 m2]

1. Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m?

powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia,
a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15.

2. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub
biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji 1 palnego przekrycia dachu przegrodami o
klasie odpornosci ogniowe;:

1) w budynku niskim - E I 30;

2) w budynku $redniowysokim i wysokim - E I 60.

§ 220. [Klasa odpornosci ogniowej kottlowni, Zuzlowni i magazynu oleju opalowego]
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1. Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, sktady paliwa statego, zuzlownie i magazyny
oleju opatowego, a takze zamknigcia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej nie mniejszg niz okreslona w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowe;j
Rodzaj pomieszczenia scian drzwi lub innych
wewnetrzny | stropow
zamkniec
ch
1 2 3 4
Kotlownia z kotlami na paliwo stale, o taczne;j REI
. ‘ ‘ E160 E130
mocy cieplnej powyzej 25 kW 60
Kottownia z kottami na olej opatowy, o 1aczne;j REI
. . ‘ ET160 E130
mocy cieplnej powyzej 30 kW 60
Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o tacznej
mocy cieplnej powyzej 30 kW:
REI
- w budynku niskim (N) 1 Sredniowysokim (SW) E160 60 ET130
- w budynku wysokim (W) REI
ET1120 ET160
1 wysokosciowym (WW) 120
. . . ¥ | REI *)
Sktad paliwa stalego i zuzlownia ET1120 120%) ET160
. REI
Magazyn oleju opatowego ET1120 120 ET160

*) Wymaganie nie dotyczy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, budynkéw mieszkalnych w

zabudowie zagrodowej oraz budynkow rekreacji indywidualne;.

2. Dla pomieszczen, o ktorych mowa w ust. 1, klas¢ odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych

nalezy przyjmowac zgodnie z § 216.

3. Nie stawia si¢ wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla przegrod zewnetrznych
kottowni z kottami na paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy zachowaniu

warunku, iz przegrody te powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych.

§ 221. [Pomieszczenia zagrozone wybuchem]
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1. Nad pomieszczeniem zagrozonym wybuchem nalezy stosowac lekki dach, wykonany z
materialdéw co najmniej trudno zapalnych, o masie nieprzekraczajacej 75 kg/m2 rzutu, liczac bez

elementow konstrukcji no$nej dachu, takich jak podciagi, wigzary i belki.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pomieszczenia, w ktérym tgczna powierzchnia urzadzen odcigzajacych
(przeciwwybuchowych), jak przepony, klapy oraz otwory oszklone szktem zwyktym, jest wigksza

niz 0,065 m?/m3 kubatury pomieszczenia.

3. Sciany oddzielajace pomieszczenie zagrozone wybuchem od innych pomieszczen powinny byé

odporne na parcie o wartosci 15 KN/m? (15 kPa).

§ 222. [Usytuowanie pomieszczen zagrozonych wybuchem]

1. Pomieszczenie zagrozone wybuchem nalezy sytuowaé na najwyzszej kondygnacji budynku.

Wymaganie to nie dotyczy budynkow na terenach zamknigtych.

2. Dopuszcza si¢ inne usytuowanie pomieszczen, o ktorych mowa w ust. 1, pod warunkiem
zastosowania odpowiednich instalacji 1 urzadzen przeciwwybuchowych, uzgodnionych z wtasciwym

komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

§ 223. [Pasy miedzykondygnacyjne]

1. W $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢
pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.

2. Za rownorzedne rozwigzania uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkdéw, gzymsow i
balkonow o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiggu
1 wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.

3. Elementy poziome wymienione w ust. 2 powinny spetnia¢ wymagania szczelno$ci ogniowe;j i
1zolacyjno$ci ogniowej, rowniez w obrgbie polaczenia ze Scianami zewngtrznymi, przez okres
odpowiadajacy czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do $cian zewngtrznych budynku
1 by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

4. Warunki okreslone w ust. 1 i 2 nie dotyczg Scian holu i drog komunikacji ogélne;.

§ 224. [Wymogi techniczne pasa mi¢dzykondygnacyjnego]

1. W s$cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nad strefa pozarowa PM, o gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 1000 MJ/m2, wysokos$¢ pasa miedzykondygnacyjnego powinna
wynosi¢ co najmniej 1,2 m.

2. Za réwnorzedne rozwigzanie uznaje si¢ oddzielenie poziome w formie daszkow, gzymsow i
balkondéw o wysiegu co najmniej 0,8 m lub tez inne oddzielenie poziome i pionowe 0 sumie wymiaru

pilonowego 1 wysiegu co najmniej 1,2 m, z zachowaniem warunkow okreslonych w § 223 ust. 3.
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§ 225. [Odpowiednie mocowanie elementéw okladzin elewacyjnych] Elementy oktadzin
elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla $ciany zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci

pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Rozdzial 3

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

§ 226. [Pojecie strefy pozarowej]

1. Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czgs$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w § 232 ust. 4, badz
tez pasami wolnego terenu o szerokos$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych

budynkdéw, okreslone w § 271 ust. 1-7.

2. Czescig budynku, o ktorej mowa w ust. 1, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe 1
szyby dzwigowe w tym budynku spetniajg co najmniej wymagania okreslone w § 256 ust. 2 dla

klatek schodowych.

3. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego

czescl, przy czym wlicza si¢ do niej takze powierzchnie antresoli.

§ 227. [Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych]|

1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2
w budynku
wielokondygnacyjnym
Kategoria nis | $rednio wysokim i
w budynku o jednej kondygnacji . . .
zagrozenia ‘ _ _ ' | kim| wysokim | wysoko$ciowyn
_ nadziemnej (bez ograniczenia wysokos$ci)
ludzi M) W) | Wi(WW)
1 2 3 4 5
ZL 1, ZL 111, 80
10 000 5000 2500
ZL1V,ZL V 00
50
ZL 11 8000 00 3500 2000
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2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujacej podziemng cze$¢ budynku, nie
powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;j tej samej kategorii

zagrozenia ludzi, okreslonej w ust. 1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.

3. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, o ktorej mowa w ust. 2, nie dotyczy
przypadku, gdy wyjscia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzg bezposrednio na zewnatrz

budynku.

4. Dopuszcza si¢ powiekszenie powierzchni stref pozarowych, o ktérych mowa w ust. 1, z
wyjatkiem stref pozarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokos$ciowych

(WW), pod warunkiem zastosowania:
1) statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych - o 100%;

2) samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomoca systemu wykrywania

dymu - o 100%.

Przy jednoczesnym stosowaniu urzgdzen wymienionych w pkt 1 1 2 dopuszcza si¢ powigkszenie

powierzchni stref pozarowych o 200%.

5. Ze strety pozarowej ZL II o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy

pozarowej na tej samej kondygnacji.

§ 228. [Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM]

1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazy, okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2
w budynku
Gestose wielokondygnacyjnym
obcigzenia . . .
Rodzaj stref pozarowych _q w budynku o jednej kondygnacji | niskimi | wysokim i
OBMIOWEED | nadziemnej (bez ograniczenia sredniowy | wysokoscio
Q [MJ/m2]  |wysokosci) sokim wym
N) 1[(W) i
(SW) (WW)
1 2 3 4 5
Q > 4000
2000 < Q 1000 % «
4000
Strefy pozarowe z 2000 ¥ *
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pomieszczeniem 1000 < Q4000 1000 *
zagrozonym wybuchem |2000 6000 2000 500
500 < Q18000 3000 1000
1000
Q 500
Q > 4000
2000 < Qf5409 1000 .
4000
4000 2000 *
Strefy pozarowe 1000 < Q
yP 8000 4000 1000
pozostale 2000
15000 8000 2500
500 < Q
1000 20000 10 000 5000
Q 500

* Nie dopuszcza si¢ takich przypadkow.

2. Strefy pozarowe, o ktorych mowa w ust. 1, w podziemnej czgsci budynkéw nie powinny

przekracza¢ 50% powierzchni okreslonych w tabeli.

§ 229. [Powi¢kszenie powierzchni stref pozarowych]
1. Dopuszcza si¢ powigkszenie powierzchni stref pozarowych, o ktorych mowa w § 228, pod
warunkiem ich ochrony:
1) stalymi samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi - o 100%;
2) samoczynnymi urzadzeniami oddymiajgcymi - o 50%.
2. Przy jednoczesnym stosowaniu urzadzen wymienionych w ust. 1 dopuszcza si¢ powigkszenie

stref pozarowych o 150%.

§ 230. [Powiekszenie wielkosci stref pozarowych PM]

1. W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego
wielkosci stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazy, mozna powigkszy¢ o 100%, jezeli budynek nie
zawiera pomieszczenia zagrozonego wybuchem i jest wykonany z elementow

nierozprzestrzeniajacych ognia oraz zastosowano samoczynne urzadzenia oddymiajace.

2. W budynku jednokondygnacyjnym wielkosci stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazu, nie
ogranicza si¢, pod warunkiem zastosowania statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych 1

samoczynnych urzadzen oddymiajacych.
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§ 231. [Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych IN]

1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych IN okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

Liczba kondygnacji budynku przy hodowli §ciotkowej przy hodowli bezscidtkowe;
1 2 3
Jedna 5000 nie ogranicza si¢
Dwie 2500 5000
Powyzej dwoch 1000 2500

2. W przypadku stosowania w budynku $cian silnie rozprzestrzeniajacych ogien, strefe pozarowa
nalezy zmniejszy¢ do 25% warto$ci podanej w ust. 1, a w przypadku jednokondygnacyjnego

budynku przeznaczonego do hodowli bezscidtkowej, strefe ogranicza si¢ do 5000 m?.

§ 232. [Warunki techniczne dotyczace Scian i stropow]

1. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materialow niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia

przeciwpozarowego.

2. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tagczna powierzchnia otwordw, o ktérych mowa w ust.
1, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni §ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego -
0,5% powierzchni stropu. Ograniczenia nie stosuje si¢ do otworow w §cianach oddzielenia

przeciwpozarowego w garazu, ktore znajdujg si¢ na drogach manewrowych.

3. Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x
1,4 m, $ciany 1 strop, a takze ostony lub obudowy przewodoéw 1 kabli elektrycznych z wyjatkiem
wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjatkiem zespotow kablowych, o ktérych mowa w § 187
ust. 3 - o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materialow niepalnych oraz
powinien by¢ zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z zastrzezeniem § 246

ust. 21 3.

4. Wymagang klase¢ odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigc

znajdujacych si¢ w nich otworow okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe;j

Klasa . _
drzwi przeciwpozarowych lub
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odpornosci elementow oddzielenia innych zamknigé drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku
.. na korytarz i
scian 1 stropow, z | strop q na klatke
0
wyjatkiem stropoéw | Ow w ‘ schodowa
pomieszczen *)
wZL ZL
ia
1 2 3 4 5 6
REI
"A" R ET240 ET1120 ET160 E 60
120
REI
"B"i"C" RETI120 E160 ET130 E 30
60
REI
"D"i"E" REI60 20 ET130 ET15 E 15

*) Dopuszcza si¢ osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi

w kol. 6, znajdujacej si¢ miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.

5. Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkni¢c¢

znajdujacych si¢ w nich otworow w budynkach, o ktorych mowa w § 213, powinna by¢ nie mniejsza

od okreslonej w ust. 4 dla budynkow o klasie odpornosci pozarowej "D" i "E".

6. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypelienie otworéw materiatem

przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne przeszklenie, jezeli

powierzchnia wypetlionych otwordéw nie przekracza 10% powierzchni §ciany, przy czym klasa

odpornosci ogniowej wypelnien nie powinna by¢ nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej Sciany oddzielenia

Klasa odpornosci ogniowej wypeltnienia

przeciwpozarowego otworu w $cianie
bedacej obudowa drogi o
o innej
ewakuacyjnej
1 2 3
E
RE 1240 E1120

120
RET120 E160 E 60
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REI60 E130 |E30|

7. Dopuszcza si¢ stosowanie w strefach pozarowych PM otworu w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego, stuzacego przeprowadzeniu urzadzen technologicznych, chronionego w sposob
rownowazny wymaganym dla tej Sciany drzwiom przeciwpozarowym pod wzgledem mozliwosci
przeniesienia si¢ przez ten otwor ognia lub dymu, w przypadku pozaru.

g. 2 Wewnatrz warstwowego elementu oddzielenia przeciwpozarowego w budynku niskim (N) ZL

III lub w budynku niskim (N) ZL IV dopuszcza si¢ stosowanie elementow no$nych wykonanych z
drewna litego czterostronnie struganego z fazowanymi naroznikami lub drewna klejonego
warstwowo, o klasie reakcji na ogien nie nizszej od D z dodatkowymi klasyfikacjami s1, dO lub s2,

dO, pod warunkiem spetnienia tacznie nastepujacych wymagan:

1) zabezpieczenia ogniochronnego elementéw no$nych wykonanych z drewna przed ich

zapaleniem oktadzing klasy K5 60;

2) wypetnienia pustych przestrzeni powietrznych materialami o klasie reakcji na ogien co

najmniej A2, dO;

3) nieprowadzenia wewnatrz warstwowego elementu oddzielenia przeciwpozarowego instalacji
oraz nieumieszczania tam urzadzen, a takze niewystgpowania w tym elemencie otworow

instalacyjnych, z wyjatkiem otworéw zabezpieczonych w sposob, o ktorym mowa w § 234 ust. 1 i
§ 268 ust. 4-6.

9. 26 Wymagania, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, nie stosuje si¢ w przypadku $cian oddzielenia

przeciwpozarowego wykonanych w postaci dwoch niezaleznych konstrukcyjnie $cian, jezeli kazda z
tych $cian samodzielnie spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej z uwagi na

no$nos¢ ogniowa, szczelnos¢ ogniowy 1 izolacyjno$¢ ogniowa (R E I), okreslone w ust. 4.

§ 233. [Kurtyna przeciwpozarowa]
1. Stosowanie kurtyny przeciwpozarowej jest wymagane do oddzielenia:

1) widowni, o liczbie miejsc przekraczajacej 600, od sceny teatralnej o powierzchni wewngetrznej

przekraczajacej 150 m? lub o kubaturze brutto przekraczajacej 1200 m3 ;

2) kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczajacej 100 m?

2

, od sceny teatralnej o powierzchni

3

wewngetrznej przekraczajacej 300 m“ lub o kubaturze brutto przekraczajacej 6000 m=.

2. Sceny, o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenia

oddymiajace uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

§ 234. [Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego|

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementow.
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2. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany i stropy do

pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach 1 stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E1 60 lub R E I
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przej$cia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wngtrza budynku.

§ 235. [Sciana oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j tej
Sciany.

2. Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysuna¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na calej wysokosci $ciany zewngtrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu

niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E 1 60.

3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajagcym ogien $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m lub
zastosowa¢ wzdtuz §ciany pas z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 1 m 1 klasie
odpornosci ogniowej E I 60, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

4. W budynku, z wyjatkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu ktérego znajduja si¢ §wietliki lub
klapy dymowe, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odleglosci poziome;j
mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gérng ich krawedz na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m,
przy czym wymaganie to nie dotyczy swietlikow nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co

najmniej E 30.

Rozdzial 4

Drogi ewakuacyjne

§ 236. [Wymogi dotyczace drog ewakuacyjnych]

1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo

drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".
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2. Ze strefy pozarowej, o ktorej mowa w ust. 1, powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz

budynku lub przez inng strefe pozarowa, z zastrzezeniem § 227 ust. 5.
3. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

4. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru
zabytkow.
5. W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza si¢ stosowanie drzwi rozsuwanych spelniajacych
wymagania okreslone w § 240 ust. 4.
6. Okreslajac wymagang szerokos$¢ i liczbe przejs¢, wyjs¢ oraz drog ewakuacyjnych w budynku, w
ktérym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczen nie wynika jednoznacznie
maksymalna liczba ich uzytkownikow, liczbe t¢ nalezy przyjmowa¢ w odniesieniu do powierzchni
tych pomieszczen, dla:

1) sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi, §wietlic itp. - 1

m? /osobg;

2) pomieszczen handlowo-ustugowych - 4 mz/osobq;

3) pomieszczen administracyjno-biurowych - 5 mz/osobf;;

4) archiwow, bibliotek itp. - 7 m2/0s0be;;

5) magazynéw - 30 mz/osobq.

§ 237. [Przejscia ewakuacyjne]

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci
nieprzekraczajacej:

1) w strefach pozarowych ZL - 40 m;

2) w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m? w
budynku o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m;
3) w strefach pozarowych PM, o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajacym 500 MJ/mz, A4
budynku o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM w budynku
o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego - 100 m.

2. W pomieszczeniu zagrozonym wybuchem dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego, o ktorym mowa w

ust. 1 pkt 2 1 3, nie powinna przekracza¢ 40 m.

3. Dopuszcza si¢ prowadzenie przez pomieszczenie zagrozone wybuchem przejscia ewakuacyjnego

Z innego pomieszczenia, jezeli pomieszczenia te s3 powigzane funkcjonalnie.
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4. Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposob jego
zagospodarowania, projektowa dtugos¢ przej$cia ewakuacyjnego nie moze by¢ wigksza niz 80%

dtugosci okreslonej w ust. 11 2.

5. W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej 5 m dlugos¢ przejs¢, o ktorych mowa w ust. 1 1

2, moze by¢ powigkszona o 25%.

6. Dlugosci przejs¢, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, moga by¢ powigkszone pod warunkiem

zastosowania:
1) stalych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych - o 50%;

2) samoczynnych urzadzen oddymiajacych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania

dymu - o 50%.
7. Powigkszenia, o ktérych mowa w ust. 5 1 6 pkt 1 1 2, podlegaja sumowaniu.

8. Przejscie, o ktérym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzi¢ lacznie przez wigcej niz trzy

pomieszczenia.

9. Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie

dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w § 216 ust. 1.

10. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z
zastrzezeniem § 261, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktoérych ewakuacji ono
shuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia

stuzgcego do ewakuacji do 3 0sdb - nie mniej niz 0,8 m.

§ 238. [Wymog co najmniej dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych] Pomieszczenie powinno mie¢ co

najmniej dwa wyjs$cia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:

1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osdb, a w strefie pozarowe;j

ZL 1I - ponad 30 osob;

2) znajduje si¢ w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m? ;

3) znajduje si¢ w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2, a

jego powierzchnia przekracza 300 m? ;

2

4) znajduje si¢ w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m~, a jego

powierzchnia przekracza 1000 m2;

5) jest zagrozone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m?.

§ 239. [Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych]

1. Laczng szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy

obliczac¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co
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najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0sdb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle o$cieznicy

powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0sob - 0,8 m.
2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:
1) zagrozonych wybuchem,;
2) do ktorych jest mozliwe niespodziewane przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych lub
substancji trujgcych, duszacych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje;
3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob;
4) przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia zagrozonego wybuchem na droge ewakuacyjng powinny

prowadzi¢ przez przedsionki przeciwpozarowe odpowiadajagce wymaganiom § 232.

4. Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowe;,

okreslona zgodnie z § 68 ust. 11 2.

5. Szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby 0sob, do ktorych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujac co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w
swietle oscieznicy.

6. Wysoko$¢ drzwi, o ktorych mowa w ust. 1, 4 1 5, powinna odpowiada¢ wymaganiom § 62 ust. 1.

§ 240. [Drzwi wieloskrzydlowe, wahadlowe i rozsuwane; zakaz stosowania drzwi obrotowych i

podnoszonych]

1. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

2. Szerokos¢ skrzydta drzwi wahadlowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi jednoskrzydtowych - 0,9 m, a
dla drzwi dwuskrzydtowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydtowych musza mie¢ te

samg szerokos¢.
3. Zabrania si¢ stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

4. Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich konstrukcja

zapewnia:

1) otwieranie automatyczne 1 rgczne bez mozliwosci ich blokowania;
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2) samoczynne ich rozsuni¢cie i pozostanie w pozycji otwartej] w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi

sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

5. W bramach i $cianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowac¢ si¢ drzwi
otwierane recznie albo w bezposrednim sgsiedztwie tych bram 1 $cian powinny by¢ umieszczone 1

wyraznie oznakowane drzwi przeznaczone do celow ewakuacji.

6. Drzwi, bramy 1 inne zamknigcia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ r¢cznego otwierania drzwi stuzacych do

ewakuacji.

7. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktorym moze przebywaé
jednoczesnie wigcej niz 300 0sob, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia,

powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

§ 241. [Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych]

1. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagana
dla §cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E I 15, z uwzglednieniem § 217. Wymaganie klasy
odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego

ciggu pieszego - pasazu, o ktorym mowa w § 247 ust. 2.

2. W $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych w strefach pozarowych
ZL 111 1 PM, dopuszcza si¢ umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu
posadzki, jezeli przylegajace pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem 1 jezeli gesto$¢ obcigzenia

ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m?.

3. W §cianach zewngtrznych budynkow, przy ktorych znajduje si¢ galeria, bedaca jedyna droga

ewakuacyjna, dopuszcza si¢ umieszczenie naswietli powyzej 2 m od posadzki tej galerii.

§ 242. [Szerokos¢ i wysokos¢ drog ewakuacyjnych]

1. Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oso6b
mogacych przebywac jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

2. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb.

3. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5

m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.
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4. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na drogg ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje si¢ do drzwi

wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

§ 243. [Podzial korytarzy na odcinki]

1. Korytarze stanowigce drogg ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych

urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu.

2. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1, nie dotyczy korytarzy, na ktoérych zastosowano

rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem.

3. Przegrody, o ktorych mowa w ust. 1, nad sufitami podwieszonymi i pod podlogami
podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podtoza, powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych.

§ 244. [Zakazy na drogach ewakuacyjnych]
1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:
1) spocznikow ze stopniami;
2) schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te s jedyng droga ewakuacyjng.

2. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza si¢ stosowanie schodow wachlarzowych, pod warunkiem

zachowania najmniejsze] szerokosci stopni okreslonych w § 69 ust. 6.

3. Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace

pokonanie roznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

§ 245. [Wymogi dotyczace klatek schodowych] Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze

strefy pozarowe;j:
1) ZL II w budynku niskim (N),
2) ZL1,ZL 11, ZL 11 lub ZL V w budynku $redniowysokim (SW),

3) PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2 lub zawierajacej pomieszczenie

zagrozone wybuchem w budynku niskim (N) badz sredniowysokim (SW)

— powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca

systemu wykrywania dymu.

§ 246. [Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe]|

1. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW), z zastrzezeniem ust. 4, nalezy zapewni¢
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mozliwo$¢ ewakuacji do co najmniej dwoch klatek schodowych, ktore powinny by¢ obudowane i
oddzielone od poziomych drog komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczen,
przedsionkiem przeciwpozarowym, odpowiadajagcym wymaganiom okreslonym w § 232.

2. Klatki schodowe 1 przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge ewakuacyjng w budynku
wysokim (W) dla stref pozarowych innych niz ZL 1V 1 PM oraz w budynku wysokosciowym (WW),
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace ich zadymieniu.

3. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge ewakuacyjng w budynku
wysokim (W) dla strefy pozarowej PM, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub samoczynne urzadzenia oddymiajace uruchamiane za pomocg systemu wykrywania
dymu.

4. Prowadzenie ewakuacji tylko do jednej klatki schodowej dopuszcza si¢ w przypadku:

1) budynku wysokiego (W) niezawierajacego strefy pozarowej ZL 11, jezeli powierzchnia

wewngetrzna kondygnacji nie przekracza 750 m? ;

2) strefy pozarowej ZL 1V, jezeli Iaczna powierzchnia wewngtrzna mieszkan na kondygnacji lub

jej czgsci nie przekracza 750 m?.

5. W budynku wysokim (W) 1 wysokosciowym (WW) dopuszcza si¢ wykonywanie klatek
schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng wytacznie dla stref pozarowych ZL 1V, bez
przedsionkow oddzielajacych je od poziomych drég komunikacji ogdlnej, jezeli:

1) kazde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogdlnej

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30;

2) klatki schodowe sg zamykane drzwiami dymoszczelnymi;

3) klatki schodowe sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub w samoczynne

urzadzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

6. W budynku $redniowysokim (SW) 1 wyzszym, w strefie pozarowej ZL V, drzwi z pomieszczen, z
wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji ogélnej, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej co najmniej E I 30.

§ 247. [Rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych
drog ewakuacyjnych]

1. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW), w strefach pozarowych innych niz ZL IV,
nalezy zastosowac rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem
poziomych drog ewakuacyjnych.

2. W krytym ciagu pieszym (pasazu), do ktorego przylegaja lokale handlowe i ustugowe, oraz w

przekrytym dziedzincu wewngtrznym, nalezy zastosowaé rozwigzania techniczno-budowlane
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zabezpieczajace przed zadymieniem drég ewakuacyjnych.

3. W podziemnej kondygnacji budynku, w ktorej znajduje si¢ pomieszczenie przeznaczone dla
ponad 100 oséb, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowaé rozwigzania

techniczno-budowlane zapewniajace usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drog ewakuacyjnych.

§ 248. [Schody wewnetrzne w mieszkaniach] Schody wewnetrzne w mieszkaniach w budynku
wielorodzinnym oraz w budynku jednorodzinnym, zagrodowym 1 rekreacji indywidualnej, a takze
budynku tymczasowym nieprzeznaczonym na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, moga

nie spelnia¢ wymagan stawianych drogom ewakuacyjnym.

§ 249. [Klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych i stropow stanowiacych obudowe klatki

schodowej lub pochylni]

1. Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku.
2. (uchylony).

3. Biegi i1 spoczniki schodow oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z

materialow niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmnie;j:
1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" 1 "C" - R 60;
2) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "D" 1 "E" - R 30.

4. Wymaganie klasy odpornosci ogniowej, o ktérym mowa w ust. 3, nie dotyczy klatek schodowych
wydzielonych na kazdej kondygnacji przedsionkami przeciwpozarowymi oraz schodow na antresolg
w pomieszczeniu, w ktorym si¢ ona znajduje, jezeli antresola ta jest przeznaczona do uzytku nie
wiecej niz 10 osob.

5. W budynku niskim o klasie odpornosci pozarowej "D" lub "E" w obudowanych klatkach
schodowych, zamykanych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30, dopuszcza si¢

wykonanie biegéw i spocznikéw schodow z materiatéw palnych.

50. 27 w budynku niskim (N) ZL III lub w budynku niskim (N) ZL IV wykonanym w klasie
odpornosci pozarowej co najmniej "C" dopuszcza si¢ wystgpowanie w biegach lub spocznikach
schodow lub pochylni o budowie warstwowej elementéw nosnych wykonanych z drewna litego
czterostronnie struganego z fazowanymi naroznikami lub drewna klejonego warstwowo, o klasie
reakcji na ogien nie nizszej od D z dodatkowymi klasyfikacjami s1, dO lub s2, dO, pod warunkiem
spetnienia tgcznie nastgpujacych wymagan:

1) wykonania biegéw lub spocznikow schoddéw lub pochylni w klasie odpornosci ogniowe;]

podwyzszonej o co najmniej 30 minut w stosunku do klasy okreslonej w ust. 3;

2) wypelnienia pustych przestrzeni powietrznych materialami o klasie reakcji na ogien co
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najmniej A2, d0;
3) obudowania od spodu biegow lub spocznikow schodéw lub pochylni oktadzinami
ognioochronnymi wykonanymi w sposob ograniczajacy rozprzestrzenianie si¢ ognia do ich

wnetrza.

6. Odleglos¢ migdzy Sciang zewnetrzna, stanowigcg obudowe klatki schodowej przeznaczonej do
ewakuacji, o ktérej mowa w § 245, 246 1 256 ust. 2, a inng §ciang zewngetrzng tego samego lub
innego budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271. Przepisu nie stosuje si¢, jezeli co najmnie;j
jedna z tych $cian posiada co najmniej klase odpornosci ogniowej zgodnie z § 216, jak dla stropu

budynku z tg klatka schodowa, w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271.

§ 250. [Oddzielenie piwnic od pozostalej cze¢sci budynku]

1. Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, z wyjatkiem budynkéw ZL IV
niskich (N) 1 §redniowysokich (SW) stropami i1 $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R
E 160 1 zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30. Jezeli drzwi do piwnic
znajdujg si¢ ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny by¢
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku

ewakuacji (np. ruchomg barierg).

2. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW) piwnice powinny by¢ oddzielone od klatki

schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym.

§ 251. [Oddzielenie strychu lub poddasza] Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze
powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej:
1) w budynkach niskich (N) - E115;

2) w budynkach $redniowysokich (SW) 1 wyzszych - E 1 30.

§ 252. [Schody i pochylnie ruchome] Schodéw 1 pochylni ruchomych nie zalicza si¢ do drog

ewakuacyjnych.

§ 253. [Przystosowanie dzwigu do potrzeb ekip ratowniczych]

1. Wbudynku ZL I, ZL 11, ZL I lub ZL V, majacym kondygnacje¢ z posadzka na wysokosci
powyzej 25 m ponad poziomem terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku oraz w
budynku wysokosciowym (WW) ZL 1V przynajmniej jeden dzwig powinien by¢ przystosowany do
potrzeb ekip ratowniczych, spetniajac wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigdéw dla strazy
pozarnej. Dzwig dla ekip ratowniczych powinien zapewnia¢ dostep do kazdej strefy pozarowej na

kondygnacji bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlne;.

2. Dojscie do dzwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzi¢ przez przedsionek
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przeciwpozarowy spetniajacy wymagania okreslone w § 232.

3. Sciany i stropy szybu dzwigu dla ekip ratowniczych powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang jak dla stropow budynku, zgodnie z § 216.

4. Szyb dzwigu dla ekip ratowniczych powinien by¢ wyposazony w urzadzenia zapobiegajace

zadymieniu.
§ 254. (uchylony).
§ 255. (uchylony).

§ 256. [Dojscie ewakuacyjne]

1. Dhugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "doj$ciem ewakuacyjnym", mierzy si¢ wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojs$cia ewakuacyjnego przedsionkiem
przeciwpozarowym, dtugos¢ te mierzy si¢ do pierwszych drzwi tego przedsionka.

2. Za réwnorzegdne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ wyjscie
do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E [
30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, a w

przypadku, o ktorym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

3. Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dhugos¢ dojscia w m
) _ przy jednym | przy co najmniej 2
Rodzaj strefy pozarowe;j o 1)
dojsciu dojsciach
1 2 3
Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q > 500 MJ/m? bez 302) 60
pomieszczenia zagrozonego wybuchem
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q 500 MJ/m? bez 602) 100
pomieszczenia zagrozonego wybuchem
ZLLIIiV 10 40
ZL I 302) 60
ZLIV 60°) 100
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D Dia doj$cia najkrotszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dtugos¢ wigksza o 100%
od najkrotszego. Dojscia te nie mogg si¢ pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza si¢ ich
wspolny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m.

2) w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

4. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, o ktérych mowa w ust. 3, moga by¢ powigkszone pod warunkiem

ochrony:
1) strefy pozarowej statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi - o 50%;
2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomoca
systemu wykrywania dymu - o 50%.

Przy jednoczesnym stosowaniu tych urzadzen dtugos¢ dojscia moze by¢ powiekszona o 100%.

5. Wyjscie z klatki schodowej, o ktorej mowa w ust. 2, powinno prowadzi¢ na zewnatrz budynku,
bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogolnej, ktérych obudowa odpowiada
wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w obudowie majg zamknigcia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30.

6. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki
schodowej oraz z poziomych drog komunikacji ogélnej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje
uzupetniajace do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony

budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem ze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki
schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi si¢ do klatek schodowych z odrgbnym,
nieprowadzacym przez ten hol, wyjsciem ewakuacyjnym;

2) hol nie znajduje si¢ w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500
MJ/m2 ani tez zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem,;

3) hol jest oddzielony od poziomych drog komunikacji ogélnej, tak jak jest to wymagane dla

klatki schodowej, o ktorej mowa w pkt 1;

4) wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wigksza od szerokosci poziome;j
drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, okreslonej zgodnie z § 242 ust. 1,
dla kondygnacji budynku o najwigkszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujacych si¢ tam
jednoczes$nie;

5) wysokos$¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3
m;

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wigksza o 50% od minimalne;j

szerokosci drzwi wyjsciowych okreslonej zgodnie z § 239 ust. 4.
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7. Dopuszczalng dhugos¢ drogi od wyjscia z klatki schodowej, o ktérej mowa w ust. 2, do wyjscia na

zewnatrz budynku okresla si¢ zgodnie z ust. 3.

§ 257. [Drabina ewakuacyjna]

1. W budynku PM, w ktérym jest wymagana druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyzszej
kondygnacji, dopuszcza si¢ stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej, prowadzacej na dach
nad nizszg kondygnacja lub na poziom terenu, jezeli liczba 0s6b przebywajacych jednoczesnie na
wyzszej kondygnacji nie przekracza 50, a w budynku z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem -

15. Nie dotyczy to zaktadow pracy chronione;.

2. Drabiny ewakuacyjne nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych. Sytuowanie drabin

naprzeciw $wietlikow 1 okien jest zabronione.

3. Dopuszcza si¢ wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obreczy ochronnych, gdy réznica

wysokosci nie przekracza 3 m, z uwzglgdnieniem wymagan § 101.

Rozdzial 5

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

§ 258. [Zakaz stosowania niektorych materialow i wyrobow latwo zapalnych]

1. W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL Il 1 ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow
1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub

intensywnie dymigce, jest zabronione.
la. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do
zapalno$ci 1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniaja co najmnie;j
jednego z kryteriow:

1) tj>4s;

2) tg<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.
2. Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

§ 259. [Wymogi przeciwpozarowe dotyczace podlog]|

1. Podlogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢:
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1) niepalng konstrukcj¢ nos$ng oraz co najmniej niezapalne plyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 1 30, a w budynku
wysokosciowym (WW) lub ze strefg pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000

MJ/m2 oraz w strefach pozarowych ZL II - co najmniej R E I 60;

2) przestrzen podpodlogowa podzielong na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?

przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30, a w budynku wysokosciowym
(WW) lub ze strefa pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m? - co najmniej

E 160.

2. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podlogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostong lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub w
budynkach ze strefa pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 - co najmniej E [

60.

3. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub

ogrzewania jest zabronione.

§ 260. [Zakaz stosowania latwo zapalnych przegrod, stalych elementow wyposazenia oraz
wykladzin podlogowych]

1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b oraz w
pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, staltych elementow

wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

2. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL 11, pomieszczeniach magazynowych oraz w
pomieszczeniach z podlogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych

jest zabronione.

§ 261. [Wymogi dotyczace pomieszczen przeznaczonych dla duzej ilosci oséb] Pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb dorostych Iub 100 dzieci, w ktorych

miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny mie¢:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajagce produktow rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normga dotyczacg badan wydzielania
produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje si¢ fotelom i innym siedzeniom,
ktore nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych
Polska Normg dotyczaca badania zapalno$ci mebli tapicerowanych;

2) szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzgdami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegtos¢ te

nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy stalymi elementami siedzen;



3) liczbe siedzen w rzedzie nie wigkszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza si¢ zwigkszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40
120 pod warunkiem zwigkszenia odst¢gpu mi¢dzy rzgdami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe
siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8;

4) szeroko$¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie osob do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szerokos¢ t¢ nalezy zwigkszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osdb;

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno taczone ze

soba w rzedy oraz migdzy rzedami.

§ 262. [Sufity]

1. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i1 nieodpadajacych pod wplywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.

2. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?2 , a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z

materialdéw niepalnych.

§ 263. [Lazienki i sauny — okladziny Scienne]

1. W lazienkach 1 saunach z piecykami gazowymi oraz termami gazowymi 1 elektrycznymi
dopuszcza si¢ stosowanie oktadzin $ciennych z materiatow palnych, z tym ze odleglos¢ tych

urzadzen od oktadzin powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

2. Stosowanie oktadzin $ciennych z materiatow tatwo zapalnych w tazienkach 1 saunach z piecem na

paliwo state jest zabronione.

§ 264. [Zabezpieczenie palnych elementéw wystroju wnetrz] Palne elementy wystroju wnetrz
budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe

lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Rozdzial 6

Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji

§ 265. [Wymogi dotyczace palenisk]

1. Palenisko powinno by¢ umieszczone na podtozu niepalnym o grubos$ci co najmniej 0,15 m, a przy
piecach metalowych bez nozek - 0,3 m. Podloga tatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna
by¢ zabezpieczona pasem materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 0,3 m, siggajacym poza

krawedzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.



2. Palenisko otwarte moze by¢ stosowane tylko w pomieszczeniu, w ktorym nie wystepuje
zagrozenie wybuchem, w odlegtosci co najmniej 0,6 m od tatwo zapalnych czgsci budynku. W
pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mie¢ okap wykonany z

materialdéw niepalnych, wystajacy co najmniej 0,3 m poza krawedz paleniska.

3. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przytaczeniowe oraz otwory do czyszczenia
powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych, nieostonigtych czesci konstrukcyjnych budynku co
najmniej 0,6 m, a od ostonigtych oktadzing z tynku o grubosci 25 mm lub inng rownorzedna
oktadzing - co najmniej 0,3 m.

4. Piec z kamienia, cegty, kafli i podobnych materiatéw niepalnych oraz przewody spalinowe 1
dymowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych, nieostonietych cz¢sci konstrukcyjnych budynku
co najmniej 0,3 m, a od ostonietych oktadzing z tynku o grubos$ci 25 mm na siatce albo rownorzedng

oktadzing - co najmniej 0,15 m.

§ 266. [Wymogi dotyczace przewodow spalinowych i dymowych]
1. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobdw niepalnych.

2. Przewody lub obudowa przewodow spalinowych 1 dymowych powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominow.

3. Dopuszcza si¢ wykonanie obudowy, o ktorej mowa w ust. 2, z cegly pelnej grubosci 12 cm,

murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewng¢trznym tynkiem lub spoinowaniem.

4. Miedzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym skrajem korony drzew

dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odleglo$ci co najmniej 6 m, z zastrzezeniem § 271 ust. 8.

§ 267. [Wymogi dotyczace przewodow wentylacyjnych]
1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne

1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

la. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych stanowigcych jeden

lokal mieszkalny.

Ib. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ktérych wydzielono dwa lokale mieszkalne
albo jeden lokal mieszkalny i lokal uzytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w
obrebie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza si¢ stosowanie przewodow wentylacyjnych o klasie
reakcji na ogien co najmniej E pod warunkiem zainstalowania w miejscu przej$cia przewodow

wentylacyjnych przez przegrody wydzielajace lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy:

1) w budynkach niskich (N) i sredniowysokich (SW) - zabezpieczenia ogniochronnego o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej E I 30;
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2) w budynkach wysokich (W) i wysokosciowych (WW) - przeciwpozarowej klapy odcinajace;j
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I S 60.
2. Dopuszcza si¢ w budynkach PM, z wyjatkiem garazy, wykonanie przewodow wentylacyjnych
nierozprzestrzeniajacych ognia, pod warunkiem ze nie sg one prowadzone przez drogi ewakuacyjne

oraz nie przeptywa nimi powietrze o temperaturze powyzej 85°C lub zanieczyszczenia mogace si¢

odkladac.

3. Odleglos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin 1 powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow o klasie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na ogien

kanatow 1 przewodow wentylacyjnych, w ktérych drzwiczki zostang zainstalowane.

5. W kuchni lub w aneksie kuchennym w mieszkaniu dopuszcza si¢ stosowanie przewodow

wentylacji wywiewnej z materialdw co najmniej trudno zapalnych.

6. Elastyczne elementy taczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materialdéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

7. Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z

materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.

8. Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

§ 268. [Wymogi dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji]
1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjatkiem budynkow
jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetniac¢ nast¢pujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty silg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzily przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych

si¢ czastek;



5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych sredniowysokich
(SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60
1 zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy

urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

2. Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza
160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylaczajacego
ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego

prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

3. Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do

uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E 1 60.

4. Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z

uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S), z zastrzezeniem ust. 5

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowa 1 dymoszczelnos¢ (E I S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace zgodnie z ust. 4.

6. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez t¢ instalacj¢, niezaleznie od

zastosowanego wyzwalacza termicznego.

§ 269. [Wymogi dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem]
1. W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem nalezy stosowa¢ urzadzenia wstrzymujace

automatycznie prace wentylatoroOw w razie powstania pozaru i sygnalizujace ich wylaczenie, jezeli

dziatanie wentylatorow mogtoby przyczynic si¢ do jego rozprzestrzeniania.

2. W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem nalezy stosowa¢ oddzielng dla kazdego

pomieszczenia instalacje wyciggowa.

3. Usytuowanie wentylacyjnych otworow wyciggowych powinno uwzglednia¢ gestos¢ wzgledna par
cieczy 1 gazdw wystepujacych w pomieszczeniu w stosunku do powietrza oraz przewidywany

kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza.
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4. W pomieszczeniach, w ktorych moga wystepowac palne pyly, tworzace z powietrzem mieszaniny
wybuchowe, otwory wentylacji nawiewnej powinny by¢ usytuowane oraz wykonane tak, aby nie

powodowaty unoszenia pytow osiadtych.

5. Filtry, komory pytowe i cyklony do palnych pytow powinny by¢ zlokalizowane w
pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpozarowego lub tez na zewnatrz

budynku, w miejscu bezpiecznym dla tych urzadzen oraz dla otoczenia.

6. Wymagania, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza przypadkow uzasadnionych wzgledami
technologicznymi, w ktorych filtry, komory pylowe i cyklony stanowig bezposrednie wyposazenie
urzadzen i1 agregatoéw produkcyjnych.

7. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komoér pytowych i cyklonéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przeniesieniu si¢ ognia.

8. Komory pytowe 1 cyklony dla pyléw tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny

by¢ wyposazone w klapy lub przepony przeciwwybuchowe, zabezpieczajace konstrukcje cyklonu i

komory, a takze konstrukcje budynku przed skutkami wybuchu.

§ 270. [Wymogi dotyczace instalacji wentylacji oddymiajacej]

1. Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna:
1) usuwac dym z intensywno$cig zapewniajacg, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na
chronionych przejéciach i drogach ewakuacyjnych nie wystapi zadymienie lub temperatura
uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacje;
2) miec¢ staly doplyw powietrza zewnetrznego uzupetniajacego braki tego powietrza w wyniku
jego wyptywu wraz z dymem.

2. Przewody wentylacji oddymiajacej, obstugujace:
1) wylacznie jedng strefe pozarowa, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej z uwagi na
szczelnos¢ ogniowq 1 dymoszczelnose - Eg() S, co najmnie;j takg jak klasa odporno$ci ogniowej
stropu okreslona w § 216, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie klasy E3 ) S, jezeli wynikajgca z
obliczen temperatura dymu powstajgcego w czasie pozaru nie przekracza 300°C;
2) wigcej niz jedng strefe pozarowa, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej E I S, co najmniej
takg jak klasa odpornosci ogniowej stropu okre§lona w § 216.

3. Klapy odcinajace do przewoddéw wentylacji oddymiajacej, obstugujace:
1) wylacznie jedng strefe pozarowa, powinny by¢ uruchamiane automatycznie i mie¢ klase
odpornosci ogniowej z uwagi na szczelno$¢ ogniowa i dymoszcezelno$¢ - Eggg S AA, co najmniej
takg jak klasa odpornosci ogniowej stropu okre§lona w § 216, przy czym dopuszcza si¢

stosowanie klasy E3 S AA, jezeli wynikajgca z obliczen temperatura dymu powstajgcego w
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czasie pozaru nie przekracza 300°C;

2) wiecej niz jedng strefe pozarowa, powinny by¢ uruchamiane automatycznie i mie¢ klase

odpornosci ogniowej E I S AA, co najmniej taka jak klasa odpornosci ogniowej stropu okreslona

w § 216.

4. Wentylatory oddymiajace powinny mie¢ klasg:

1) Fgoo 60, jezeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400°C;

2) F400 120 w pozostatych przypadkach, przy czym dopuszcza si¢ inne klasy, jezeli z analizy

obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczenstwa ekip ratowniczych wynika

taka mozliwos¢.

5. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny mie¢ klasg:

1) Bjq0 30 - dla klap otwieranych automatycznie;

2) Bgoo 30 - dla klap otwieranych wylgcznie w sposob reczny.

Rozdzial 7

Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

§ 271. [Odleglos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow]

1. Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi §cianami budynkéw niebedacymi Scianami oddzielenia

przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wigkszej niz 65% klas¢ odpornosci ogniowej(E),

okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mniejsza

niz odleglos¢ w metrach okre§lona w ponizszej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

strefy pozarowej PM

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

strefy pozarowej PM

Q w MJ/m? Q w MJ/m?
PM
zL [ IN [ Q 1000 | 1000 < Q 4000 | Q > 4000
1 23] 4 5 6
ZL g |s| 8 15 20
IN s |s| s 15 20
PM Q 1000 s |s| 8 15 20
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PM 1000 < Q 4000 15115 15 15 20

PM Q > 4000 20120 20 20 20

2. Jezeli jedna ze Scian zewngtrznych usytuowana od strony sgsiedniego budynku lub przekrycie
dachu jednego z budynkow jest rozprzestrzeniajace ogien, wowczas odlegltos¢ okreslong w ust. 1
nalezy zwigkszy¢ o 50%, a jezeli dotyczy to obu $cian zewngtrznych lub przekrycia dachu obu

budynkow - o 100%.

3. Jezeli co najmniej w jednym z budynkéw znajduje si¢ pomieszczenie zagrozone wybuchem,
wowczas odleglos¢ migdzy ich zewnetrznymi $cianami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.

4. Jezeli $ciana zewngtrzna budynku ma na powierzchni nie wigkszej niz 65%, lecz nie mniejszej niz
30%, klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. I w 5 kolumnie tabeli, wowczas
odlegto$¢ miedzy ta Sciang lub jej czgscig a Sciang zewngtrzng drugiego budynku nalezy zwigkszy¢
w stosunku do okreslonej w ust. 1 12 o 50%.

5. Jezeli $ciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niz 30% klas¢ odpornosci
ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wowczas odlegto$§¢ miedzy ta Sciang lub

jej czescig a Sciang zewnetrzng drugiego budynku nalezy zwigkszy¢ w stosunku do okreslonej w ust.

112 0 100%.

6. Odleglos¢ migdzy $cianami zewnetrznymi budynkow lub cze$ciami tych Scian moze by¢
zmniejszona o 50%, w stosunku do okreslonej w ust. 1-5, jezeli we wszystkich strefach pozarowych
budynkow, przylegajacych odpowiednio do tych $cian lub ich czg$ci, sg stosowane state urzadzenia
gasnicze wodne.

7. Odleglos¢ od Sciany zewnetrznej budynku lub jej czesci do Sciany zewngtrznej drugiego budynku
moze by¢ zmniejszona o 25%, w stosunku do okreslonej w ust. 1-5, jezeli we wszystkich strefach
pozarowych budynku, przylegajacych odpowiednio do tej Sciany lub jej czgsci, sg stosowane stale
urzadzenia gasnicze wodne.

8. Najmniejszg odlegtos¢ budynkow ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt
lesny (Ls) okreslony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako lesny, przyjmuje si¢ jako odleglos¢ Scian tych budynkow od

sciany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniajagcym ogien.

8a. Najmniejsza odlegtos¢ budynkow wymienionych w § 213, wykonanych z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia, niezawierajacych pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz
posiadajacych klase odpornosci pozarowej wyzsza niz wymagana zgodnie z § 212, od granicy

(konturu) lasu zlokalizowanej na:

1) sasiedniej dziatce - wynosi 4 m,
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2) dziakce, na ktorej sytuuje si¢ budynek - nie okresla sig¢

— jezeli teren, na ktorym znajduje si¢ granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe niezwigzang z produkcja le$na, a w przypadku
braku planu miejscowego - grunty lesne sg objete zgoda na zmiane¢ przeznaczenia na cele nielesne
uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planoéw zagospodarowania przestrzennego, ktére utracity
moc na podstawie art. 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. 0 zmianie ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003

r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

9. Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1, dla budynkoéw wymienionych w § 213, bez pomieszczen
zagrozonych wybuchem, mozna zmniejszy¢ o 25%, jezeli sg zwrdcone do siebie Scianami i dachami
z przekryciami nierozprzestrzeniajagcymi ognia, niemajacymi otworow.

10. W pasie terenu o szerokosci okreslonej w ust. 1-7, otaczajacym $ciany zewnetrzne budynku,
niebedgce Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, Sciany zewnetrzne innego budynku powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego obu

budynkow.

11. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy pasa terenu o szerokos$ci zmniejszonej o 50% w
odniesieniu do tych $cian zewnetrznych obu budynkow, ktore tworza miedzy sobg kat 60° lub
wiekszy, lecz mniejszy niz 120°.

12. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynkow, ktore:

1) sa oddzielone od siebie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego, speiniajaca dla obu

budynkéw wymagania okreslone w § 232 ust. 4 1 5, z zastrzezeniem § 218, lub
2) majg Sciany zewnetrzne tworzace miedzy soba kat nie mniejszy niz 120°.

13. Otwarte skladowisko, ze wzglgedu na usytuowanie, nalezy traktowac jak budynek PM.

§ 272. [Odleglos¢ zewnetrznej Sciany budynku od granicy sgsiedniej niezabudowanej dzialki]

1. Odleglo$¢ $ciany zewngtrznej wznoszonego budynku od granicy sasiedniej niezabudowanej
dziatki budowlanej powinna wynosi¢ co najmniej potowe odlegtosci okreslonej w § 271 ust. 1-7,
przyjmujac, ze na dziatce niezabudowanej bedzie usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynkow PM nalezy
przyjmowac, ze bedzie on mial ggstos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q wigksza od 1000
MJ/m2, lecz nie wigksza niz 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL ze

$ciang zewngtrzng, o ktérej mowa w § 271 ust. 1.
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe
1 gospodarcze, ze $§cianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniajgcymi ognia, powinny by¢

sytuowane w odlegtosci nie mniejszej od granicy sasiedniej, niezabudowanej dzialki, niz jest to
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okreslone w § 12.

3. Budynek usytuowany bezposrednio przy granicy dziatki powinien mie¢ od strony sasiedniej
dziatki $cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej okreslonej w § 232 ust.

415.

§ 273. [Odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow potozonych na jednej dzialce
budowlanej]

1. Odleglosci migdzy $cianami zewnetrznymi budynkow potozonych na jednej dziatce budowlane;j
nie ustala si¢, z zastrzezeniem § 249 ust. 6, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkow
nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze
znajdujacych si¢ na tej dzialce rodzajow budynkow.

2. Odleglos¢ zbiornika naziemnego oleju opalowego zasilajacego kottownie od budynku ZL
powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.

3. Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci, o ktorych mowa w ust. 2, do 3 m, pod warunkiem
wykonania $ciany zewnetrznej budynku od strony zbiornika jako $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 120 lub wykonania takiej Sciany

pomiedzy budynkiem a zbiornikiem.

4. Zbiorniki, o ktorych mowa w ust. 3, powinny by¢ wykonane jako stalowe dwuptaszczowe lub by¢
lokalizowane na terenie uksztattowanym w formie niecki, o pojemnosci wiekszej od pojemnosci

zbiornika, z izolacja uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ oleju do gruntu.

5. Odleglos¢ budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opatowego, przykrytego warstwa ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 0,5 m, powinna wynosi¢ co najmniej 3 m, a od urzadzenia spustowego,

oddechowego 1 pomiarowego tego zbiornika - co najmniej 10 m.

6. Odleglosci budynkéw PM i IN wykonanych z materiatow niepalnych od zbiornikow i ich

urzadzen, o ktorych mowa w ust. 5, powinny wynosi¢ co najmniej 3 m.

Rozdzial 8

Wymagania przeciwpozarowe dla garazy

§ 274. [Wymagania przeciwpozarowe dla garazy — przepisy ogolne]

1. Wymagania przeciwpozarowe, okreslone w niniejszym rozdziale, dotycza garazy zamknigtych 1

otwartych, o ktorych mowa w § 102-108.

2. W przypadku gdy przepis rozporzadzenia nie okresla rodzaju garazu, nalezy rozumie¢, ze dotyczy

on garazy zamknietych 1 otwartych.

3. Jednokondygnacyjny, nadziemny garaz otwarty, majacy forme zadaszenia stanowisk postojowych
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z odkrytymi drogami manewrowymi, powinien mie¢ elementy konstrukcji i przekrycia dachu

niekapigce pod wptywem wysokiej temperatury.

§ 275. [Klasy odpornosci pozarowej garazy|

1. Klas¢ odpornosci pozarowej garazu nalezy przyjmowac, jak dla budynku PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? , pod warunkiem wykonania jego elementéw jako
nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, jezeli przepisy
rozporzadzenia nie stanowig inaczej.

2. Dopuszcza si¢, z zastrzezeniem § 277 ust. 5, wykonanie nad najwyzsza kondygnacja garazu
otwartego, bedacego budynkiem niskim (N), dodatkowego poziomu stanowisk postojowych bez
zadaszenia lub z zadaszeniem spetniajacym wymagania okreslone w § 274 ust. 3.

3. Garaz otwarty, ktorego najwyzszy poziom parkowania znajduje si¢ nie wyzej niz 25 m nad
poziomem otaczajacego terenu, moze by¢ wykonany w klasie D odpornosci pozarowej, jezeli nad

kondygnacja przeznaczong do parkowania samochodoéw nie znajduja si¢ inne pomieszczenia.

§ 276. [Wymogi dotyczace usytuowania garazu|

1. Usytuowanie garazu zamknietego i otwartego powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w §

271 jak dla budynkow PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/mz, z zastrzezeniem § 19.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do garazu o liczbie stanowisk postojowych nie wigkszej niz 3, w

zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualne;.

§ 277. [Powierzchnia strefy pozarowej w nadziemnym lub podziemnym garazu zamkni¢tym]

1. Powierzchnia strefy pozarowej w nadziemnym lub podziemnym garazu zamknigtym nie powinna

przekracza¢ 5000 m2.

2. Powierzchnia, o ktorej mowa w ust. 1, moze by¢ powickszona o 100%, jezeli jest spetniony jeden

z ponizszych warunkow:

1) zastosowano ochrong strefy pozarowej stalymi samoczynnymi urzagdzeniami gasniczymi
wodnymi;
2) wykonano, oddzielajace od siebie nie wigcej niz po 2 stanowiska postojowe, Sciany o klasie
odpornosci ogniowej, w czgsci pelnej co najmniej E I 30, od posadzki do poziomu
zapewniajacego pozostawienie prze§witu pod stropem o wysokosci 0,1 do 0,5 m na calej ich
dhugosci.
3. W garazu zamkni¢tym obejmujacym wigcej niz dwie kondygnacje podziemne lub znajdujacym sig
ponizej drugiej kondygnacji podziemnej nalezy stosowac¢ stale samoczynne urzadzenia gasnicze

wodne. Wymagania nie stosuje si¢ do strefy pozarowej garazu, ktora posiada bezposredni wjazd lub
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wyjazd z budynku.

4. W strefie pozarowej garazu zamknigtego nalezy stosowac instalacje wentylacji oddymiajace;j
uruchamiang za pomocg systemu wykrywania dymu, w przypadku gdy ta strefa nie posiada

bezposredniego wjazdu lub wyjazdu z budynku lub gdy jej powierzchnia przekracza 1500 m?.

5. W przypadku zastosowania rozwigzania, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, klasa odpornosci
ogniowej przewodow wentylacji oddymiajacej powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w §

270 ust. 2 - jedynie z uwagi na kryterium szczelnosci ogniowej (E).

§ 278. [Wyjscia ewakuacyjne garazu]

1. Ze strefy pozarowej garazu, ktora posiada wigcej niz 25 stanowisk postojowych i nie jest
wyposazona w instalacj¢ wentylacji oddymiajacej lub ma powierzchni¢ przekraczajaca 1500 m2,
nalezy zapewni¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z tych wyj$¢ moze by¢
wijazd lub wyjazd.

2. W przypadku strefy pozarowej garazu obejmujacej wigcej niz dwie kondygnacje wyjscia
ewakuacyjne nalezy zapewni¢ na poziomie kazdej kondygnacji. Dtugos$¢ przejscia od stanowiska

postojowego do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie moze przekraczac:
1) w garazu zamknietym - 40 m;
2) w garazu otwartym - 60 m.

3. Dlugos¢ przejscia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, moze by¢ powigkszona zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 237 ust. 6 1 7. W przypadku zastosowania instalacji wentylacji oddymiajace;j

strumieniowej nie stosuje si¢ § 237 ust. 6 pkt 2.

4. Wyjscie ewakuacyjne powinno by¢ dostgpne takze w przypadku zamknigcia wjazdu lub wyjazdu

z garazu lub bramy miedzy strefami pozarowymi.

5. Jezeli poziom parkowania lezy nie wyzej niz 3 m nad poziomem terenu urzagdzonego przy

budynku, za wyj$cie ewakuacyjne moga stuzy¢ nieobudowane schody zewnetrzne.

6. W garazu podziemnym strefy pozarowe o powierzchni powyzej 1500 m?

powinny, w razie
pozaru, mie¢ mozliwo$¢ oddzielenia ich od siebie 1 od kondygnacji nadziemnej budynku za pomoca

drzwi, bram lub innych zamknig¢¢ o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz E 1 30.

§ 279. [Odleglos¢ miedzy wrotami garazu a oknami budynkul]

1. W garazu zamknigtym, znajdujagcym si¢ w budynku ZL, odlegto$¢ w pionie miedzy wrotami
garazu a oknami tego budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Odlegtos¢ ta moze wynosi¢ 1,1
m, jezeli wykonano nad wjazdem do garazu daszek z materiatéw niepalnych o wysiegu co najmniej
0,6 m od lica $ciany, wysunigty obustronnie 0,8 m poza boczne krawedzie wrot garazu, lub jezeli

wrota garazu sg cofniete o 0,8 m od lica $Sciany.
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2. W budynku, o ktorym mowa w ust. 1, odlegto$¢ wrot garazu wbudowanego lub przybudowanego
od najblizszej krawedzi okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku

nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m w rzucie poziomym.

§ 280. [Przedsionek przeciwpozarowy miedzy garazem a budynkiem]

1. Potaczenie garazu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpozarowego

zamykanego drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E 1 30.

2. Nie wymaga si¢ zastosowania przedsionka, o ktérym mowa w ust. 1, przed dzwigiem

oddzielonym od garazu drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 60.

3. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych 1

rekreacji indywidualne;.

§ 281. [Zakaz instalowania w garazu niektorych urzadzen] Instalowanie w garazu studzienek
rewizyjnych, urzadzen i przewodow gazowych, z zastrzezeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie
otworow od palenisk lub otworow rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanaléw dymowych,

spalinowych 1 wentylacyjnych, jest zabronione.

Rozdzial 9

Wymagania przeciwpozarowe dla budynkow inwentarskich

§ 282. [Budynki IN o kubaturze brutto do 1.500 m3] Od wymagan dotyczacych klasy odpornosci

pozarowej budynkéw, okreslonych w § 212, zwalnia si¢ budynki IN o kubaturze brutto do 1500 mS.

§ 283. [Podlogi, $ciany i stropy z materialow niepalnych] Paszarnie, kottownie i inne
pomieszczenia wyposazone w paleniska lub trzony kuchenne, znajdujace si¢ w budynkach IN,

powinny mie¢ podtogi, Sciany 1 stropy wykonane z materialow niepalnych.

§ 284. [Wymagania ewakuacyjne budynku IN] Budynek IN powinien spetnia¢ nastepujace

wymagania ewakuacyjne:

1) odlegtos¢ od najdalszego stanowiska dla zwierzat do wyjscia ewakuacyjnego nie powinna
przekracza¢ przy sciotkowym utrzymaniu zwierzat - 50 m, a przy bez§cidtkowym - 75 m;

2) w bezsciotkowym chowie bydta, trzody chlewnej 1 owiec, jezeli liczba bydta i trzody
chlewnej nie przekracza 15 sztuk, a owiec - 200 sztuk, nalezy stosowac co najmniej jedno wyjscie

ewakuacyjne;

3) w budynku przeznaczonym dla wigkszej liczby zwierzat anizeli wymieniona w pkt 2 nalezy
stosowac co najmniej dwa wyjscia, a z pomieszczen podzielonych na sekcje - co najmniej jedno

wyjscie ewakuacyjne z kazdej sekcji;
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4) wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia.

§ 285. [Mozliwos¢ umieszczenia czeSci mieszkalnej i gospodarczej w jednym budynku]
Dopuszcza si¢ umieszczenie w jednym budynku czesci mieszkalnej 1 gospodarczej pod
nastepujacymi warunkami:

1) czg$¢ mieszkalna oraz cze$¢ gospodarcza maja odrgbne wejscia,

2) miedzy czg$cia mieszkalng a gospodarcza zostanie wykonana $ciana o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej R E I 60.

Rozdzial 10

Wymagania przeciwpozarowe dla budynkéw tymczasowych

§ 286. [Wymogi przeciwpozarowe dotyczace budynku tymczasowego]

1. Budynek tymczasowy przeznaczony na staty pobyt ludzi powinien by¢ wykonany co najmniej w
klasie "E" odpornosci pozarowej. Budynek taki nie powinien mie¢ kondygnacji podziemnych i
wigcej niz 2 kondygnacje nadziemne.

2. Do wyznaczania minimalnej odlegto$ci budynku tymczasowego od innego budynku maja
zastosowanie przepisy okreslajgce odlegtosci miedzy budynkami ZL, PM lub IN, o ktérych mowa w
§2711§ 273 ust. 1.

3. Tymczasowy budynek wykonany z materialdéw palnych lub z palng izolacja nalezy przegradza¢ w
odstepach nieprzekraczajacych 24 m $cianami oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R E I 60; nie dotyczy to przypadkéw okreslonych w § 287 1 288.

4. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna byé wysunieta co najmniej 0 0,6 m poza lico
$cian zewngtrznych 1 ponad palne pokrycie dachu.

5. Dostep do poddasza tymczasowego budynku wykonanego z materiatow palnych powinien by¢
umozliwiony za pomocg wewnetrznego wytazu z klapa, o ktorej mowa w § 251 pkt 1, o wymiarach
co najmniej 0,6 x 0,6 m, lub przez drabing 1 drzwi zewngtrzne o wymiarach co najmniej 0,6 x 1,6 m,

umieszczone w szczytowej $cianie budynku.

6. Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na strychu tymczasowego budynku

wykonanego z materiatow palnych jest zabronione.

§ 287. | Warunki techniczne budynku tymczasowego na cele widowiskowe lub inne] Budynek

tymczasowy moze by¢ przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, jezeli:
1) jestjednokondygnacyjny;

2) widownia jest dostgpna z poziomu terenu;
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3) dach lub stropodach majg przekrycie co najmniej trudno zapalne;

4) ma wyjscia, przejscia i dojscia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach okreslonych w przepisach

rozporzadzenia, oznakowane - zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczenstwa;
5) ma os$wietlenie awaryjne;

6) ma instalacj¢ elektryczng wykonang zgodnie z Polskimi Normami.

§ 288. [Pomieszczenie z obudowa pneumatyczng] Pomieszczenie z obudowa pneumatyczng moze
by¢ wykorzystywane jako tymczasowy budynek PM o gestosci obcigzenia ogniowego strefy

pozarowej nie wyzszej od 1000 MJ/ m2, pod warunkiem:
1) zachowania odleglosci co najmniej 20 m od innych obiektéw budowlanych;
2) uzycia powtoki z materiatu co najmniej trudno zapalnego;
3) zastosowania wyltgcznie ogrzewania powietrznego;
4) zapewnienia liczby 1 wymiarow wyjs¢, dojs¢ i przej$¢ ewakuacyjnych, okreslonych w
przepisach rozporzadzenia;

5) oznakowania wyj$¢ ewakuacyjnych - zgodnie z Polskimi Normami - znakami

bezpieczenstwa;
6) wyposazenia w o$wietlenie awaryjne;

7) wyposazenia w instalacj¢ elektryczng wykonang zgodnie z Polskimi Normami.

§ 289. [Dodatkowe wyposazenie pomieszczenia z obudowg pneumatyczng na cele widowiskowe
lub inne] Pomieszczenie, o ktorym mowa w § 288, przeznaczone do celow widowiskowych,

wystawowych, rekreacyjnych lub sportowych, powinno by¢ dodatkowo wyposazone w:

1) konstrukcje umieszczone wewnatrz lub na zewnatrz budynku do awaryjnego podwieszenia

powloki pneumatyczne;j;

2) awaryjne urzadzenie do utrzymania ci$nienia w powloce, zasilane z niezaleznego zrodia
energii;

3) awaryjng wentylacje mechaniczng do wymiany powietrza, zasilang z niezaleznego zrodta
energii;

4) wyjscia ewakuacyjne rozmieszczone mozliwie rownomiernie na obwodzie;

5) krzesta potaczone ze sobg w sposob trwaty i unieruchomione w rzedach co najmniej po 8

sztuk, ustawione zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 261.

§ 290. [Tymczasowy budynek typu namiotowego] Tymczasowy budynek typu namiotowego
przeznaczony do celow widowiskowych powinien spelnia¢ wymagania okreslone w § 288 1 289, z

wyjatkiem wymagan dotyczacych urzadzen do utrzymywania cisnienia w powtoce.
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Dzial VII

Bezpieczenstwo uzytkowania

§ 291. [Wymogi bezpieczenstwa dotyczace konstrukcji budynkow i urzadzen] Budynek 1
urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania, w szczegdlnos$ci przez

uwzglednienie przepisOw niniejszego dziatu.

§ 292. [Daszek lub podcien ochronny]

1. Wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych, majacego
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochrania¢ daszkiem lub podcieniem ochronnym o
szerokos$ci wigkszej co najmniej o 1 m od szerokosci drzwi oraz o wysiegu lub glgbokos$ci nie
mniejszej niz 1 m w budynkach niskich (N) 1 1,5 m w budynkach wyzszych. Wymaganie to nie
dotyczy budynkow na terenie zaktadow karnych, aresztow §ledczych oraz zakladow poprawczych i

schronisk dla nieletnich.

2. Daszek, o ktérym mowa w ust. 1, powinien mie¢ konstrukcje umozliwiajaca przeniesienie
ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek oktadzin

elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb.

§ 293. [Wymogi umieszczania urzgdzen i konstrukcji]

1. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny by¢ tak usytuowane,
wykonane 1 zamocowane, aby nie stanowily zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow budynku 1

0s0b trzecich.

2. Daszki, balkony oraz state i ruchome ostony przeciwstoneczne moga by¢ umieszczane na wysokosci
co najmniej 2,4 m nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieostoni¢tego pasma ruchu od strony

jezdni o szerokos$ci co najmniej 1 m.

3. Wystawy sklepowe, gabloty reklamowe, a takze obudowy urzadzen technicznych nie mogg by¢
wysuni¢te poza plaszczyzng §ciany zewnetrznej budynku o wigcej niz 0,5 m - przy zachowaniu
uzytkowej szerokosci chodnika nie mniejszej niz 2 m oraz zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu dla osob

z dysfunkcja narzadu wzroku.

4. Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub
zamknigtej, nie mogg zawezac szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego bezposrednio przy

Scianie zewnetrznej budynku, w ktorej si¢ znajduja.

5. Wymaganie okreslone w ust. 4 dotyczy takze zewngtrznych schodow i pochylni.
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6. Urzadzenia o$wietleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnatrz budynku lub w jego otoczeniu
nie moga powodowac ucigzliwosci dla jego uzytkownikow ani tez przechodniow i kierowcow. Jezeli
swiatlo skierowane jest na elewacje budynku zawierajaca okna, natgzenie oswietlenia na tej elewacji
nie moze przekraczac¢ 5 lukséw w przypadku swiatta biatego 1 3 luksow w przypadku swiatta

kolorowego lub §wiatla o zmieniajagcym si¢ natezeniu, blyskowego, ewentualnie pulsujacego.

§ 294. [Wypusty kanalizacyjne]

1. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne
ostony otwordw, usytuowane na trasie przejscia lub przejazdu, powinny znajdowac si¢ w plaszczyznie

chodnika lub jezdni.

2. Wpusty kanalizacyjne oraz azurowe ostony otworéw w plaszczyznie chodnika lub przejscia przez

jezdnie powinny mie¢ odstepy miedzy pretami lub $rednice otwordw nie wigksze niz 20 mm.

3. Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen wystajacych

ponad poziom plaszczyzny doj$cia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest zabronione.

§ 295. [Skrzydla drzwiowe — sposob oznakowania i material] Skrzydla drzwiowe, wykonane z
przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny 1 wykonane z materiatu

zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku sthuczenia.

§ 296. [Schody zewnetrzne i wewnetrzne]

1. Schody zewnetrzne 1 wewnetrzne, stuzace do pokonania wysokos$ci przekraczajacej 0,5 m, powinny

by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.

2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodowym 1 rekreacji indywidualnej warunek
okreslony w ust. 1 uwaza si¢ za spelniony rowniez wowczas, gdy schody i pochylnie o wysokosci do 1
m, niemajgce balustrad, sg obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejscia, do ktorego

prowadza, co najmniej po 0,5 m.

3. Schody zewnetrzne i wewnetrzne, o ktorych mowa w ust. 1, w budynku uzyteczno$ci publiczne;j
powinny mie¢ balustrady lub porecze przyscienne, umozliwiajace lewo- i prawostronne ich
uzytkowanie. Przy szerokosci biegu schodoéw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowa¢ dodatkowa

balustrad¢ posrednia.

§ 297. [Drgania schodow, pochylni, pomostow i galerii] Konstrukcja schodow, pochylni, pomostow
1 galerii, stuzagcych komunikacji ogolnej w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznos$ci publicznej, nie moze by¢ podatna na wywotywane przez uzytkownikow drgania.

§ 298. [Wymogi dotyczace balustrad]

1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mie¢ ostro
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zakonczonych elementdw, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych,
okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych 1 montazowych.
Wysokos$¢ 1 wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrong przed
wypadni¢ciem osob. Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze szkla o podwyzszonej

wytrzymatosci na uderzenia, ttukacego si¢ na drobne, nieostre odtamki.

2. Wysokos$¢ 1 przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w

tabeli:
Minimalna wysoko$¢ Maksymalny przeswit lub
Rodzaj budynkow balustrady, mierzona wymiar otworu pomiedzy
(przeznaczenie uzytkowe) do wierzchu poreczy elementami wypetnienia
(m) balustrady (m)
1 2 3
Budynki jednorodzinne 1 wnetrza _ o
‘ ‘ _ 0,9 nie reguluje si¢
mieszkan wielopoziomowych
Budynki wielorodzinne 1
zamieszkania zbiorowego, o§wiaty 1
. . 1,1 0,12
wychowania oraz zaktadow opieki
zdrowotnej
Inne budynki 1,1 0,2

3. W budynku, w ktorym przewiduje si¢ zbiorowe przebywanie dzieci bez statego nadzoru, balustrady
powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie si¢ po por¢czy.

4. Przy balustradach lub $cianach przyleglych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb
niepelnosprawnych, nalezy zastosowa¢ obustronne porgcze, umieszczone na wysokosci 0,751 0,9 m od

ptaszczyzny ruchu.

5. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy

przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

6. Porecze przy schodach 1 pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sa mocowane, co
najmniej 0,05 m.

7. Balustrady oddzielajace rozne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a takze w innych
budynkach uzytecznos$ci publicznej powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikow takze w
przypadku paniki. Dopuszcza si¢ obnizenie pionowej czesci balustrady do 0,7 m, pod warunkiem
uzupetnienia jej gorng czescig pozioma o szerokosci dajacej facznie z czescig pionowa wymiar co

najmniej 1,2 m.



§ 299. [Wymogi dotyczace okien]

1. Okna w budynku powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej, a takze okna na nizszych
kondygnacjach, wychodzace na chodniki lub inne przejscia dla pieszych, powinny mie¢ skrzydta

otwierane do wewnatrz.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie okien otwieranych na zewnatrz, o poziomej osi obrotu i maksymalnym
wychyleniu skrzydta do 0,6 m, mierzac od lica Sciany zewnetrznej, pod warunkiem zastosowania w
nich szyb zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania oraz umozliwienia ich mycia, konserwacji 1

naprawy od wewnatrz pomieszczen lub z urzadzen technicznych instalowanych na zewnatrz budynku.
3. Przepiséw okreslonych w ust. 1 1 2 nie stosuje si¢ do budynku wpisanego do rejestru zabytkow.

4. Okna w budynku wysokosciowym, na kondygnacjach potozonych powyzej 55 m nad terenem,
powinny mie¢ zabezpieczenia umozliwiajace ich otwarcie tylko przez osoby majace upowaznienia

wlasciciela lub zarzadcy budynku.

5. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepelnosprawne powinny
mie¢ urzgdzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem

podiogi.

§ 300. [Kraty zewnetrzne i okiennice]
1. Kraty zewnetrzne, zastosowane w otworach okiennych i balkonowych, powinny by¢ wykonane w
sposOb zapobiegajacy mozliwosci wspinania si¢ po nich do pomieszczen potozonych na wyzszych
kondygnacjach.
2. Kraty i okiennice, w co najmniej jednym otworze okiennym, powinny otwiera¢ si¢ od wewnatrz:
1) mieszkania;
2) pomieszczenia mieszkalnego znajdujacego si¢ w budynku innym niz mieszkalnym;
3) pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w suterenie lub w budynku tymczasowym z
materialow palnych;
4) pomieszczen, o ktérych mowa w § 239 ust. 2.

3. Wymagania, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczg zaktadow karnych i aresztow §ledczych oraz

zaktadow poprawczych i schronisk dla nieletnich.

§ 301. [Odleglos¢ miedzy gorna krawedzig wewnetrznego podokiennika a podloga]

1. W budynku na kondygnacjach potozonych ponizej 25 m nad terenem odlegto$¢ miedzy gorng
krawedzig wewnetrznego podokiennika a podtoga powinna wynosi¢ co najmniej 0,85 m, z wyjatkiem
przyziemia oraz $cianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona

ograniczeniom.
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2. W budynku na kondygnacjach potozonych powyzej 25 m nad terenem mi¢dzy gorng krawedzia
podokiennika a podtoga nalezy zachowac odlegto$¢ co najmniej 1,1 m, z wyjatkiem okien

wychodzacych na loggie, tarasy lub galerie.

3. Wysoko$¢ potozenia podokiennika, okreslona w ust. 1 1 2, moze by¢ pomniejszona, pod warunkiem
zastosowania zabezpieczenia okna balustradg do wymaganej wysokos$ci lub zastosowania w tej czesci

okna skrzydta nieotwieranego i szkta o podwyzszonej wytrzymatosci.

§ 302. [Temperatura]

1. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni
elementdéw centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknigciem przez uzytkownikow, nie

moze przekracza¢ 90°C.

2. W budynku, o ktorym mowa w ust. 1, lecz z ogrzewaniem powietrznym, temperatura strumienia
powietrza w odlegtosci 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie moze przekracza¢ 70°C - jezeli znajduje

si¢ on na wysokosci ponad 3,5 m od poziomu podtogi i 45°C - w pozostatych przypadkach.

3. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz 0sob niepelnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajgce od bezposredniego

kontaktu z elementem grzejnym.

4. W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b niepelnosprawnych, w instalacji
wody cieplej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajace

poparzeniu.

§ 303. [Balkony, loggie i portfenetry]

1. W budynku na kondygnacjach potozonych powyzej 25 m nad terenem zabrania si¢ stosowania

balkondéw. Nie dotyczy to balkondéw o przeznaczeniu technologicznym.

2. W budynku na kondygnacjach potozonych powyzej 25 m nad terenem mozna stosowac loggie

wylacznie z balustradami pelnymi. Stosowanie logii powyzej 55 m nad terenem jest zabronione.

3. W budynku na kondygnacjach potozonych powyzej 12 m, lecz nie wyzej niz 25 m nad terenem,
mozna stosowac portfenetry, pod warunkiem zastosowania w nich progéw o wysokos$ci co najmniej

0,15 m.

§ 304. [Szklo lub inny material o podwyzszonej wytrzymalosci na uderzenia]

1. Przeszklenie okien potaciowych, ktorych krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3 m nad
poziomem podtogi, $wietlikow oraz dachéw w budynkach uzytecznosci publicznej 1 zaktadoéw pracy,

powinno by¢ wykonane ze szkta lub innego materialu o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.
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2. Oktadzina szklana $cian zewngtrznych budynku wysokiego i wysokosciowego powinna by¢
wykonana ze szkla o podwyzszonej wytrzymalosci na uderzenia, thukacego si¢ na drobne, nieostre

odtamki.

§ 305. [Nawierzchnia, posadzki i wykladziny]

1. Nawierzchnia doj$¢ do budynkow, schoddéw i1 pochylni zewnetrznych i wewngtrznych, ciggow
komunikacyjnych w budynku oraz podtdg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze
posadzki w garazu, powinna by¢ wykonana z materialow niepowodujacych niebezpieczenstwa
poslizgu.

2. Posadzki 1 wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane z
materiatldéw antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych

ochrony przed elektrycznoscia statyczna.

3. Nawierzchnia zewnetrznej pochylni samochodowej o nachyleniu wigkszym niz 15% powinna by¢

karbowana.

§ 306. [Zmiana poziomu podlogi — rozwigzania techniczne]

1. W budynku uzytecznosci publicznej, produkcyjnym i magazynowym, w miejscach, w ktérych
nastepuje zmiana poziomu podiogi, nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczne, plastyczne lub inne
sygnalizujace t¢ rdznice.

2. W budynkach, o ktorych mowa w ust. 1, powierzchnie spocznikow schodéw 1 pochylni powinny
mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od

krawedzi rozpoczynajacej 1 konczacej bieg schodéw lub pochylni.

§ 307. [Tablica informacyjna o dopuszczalnych wielko$ciach obciazen] W budynku produkcyjnym
1 magazynowym, w ktorych moga wystapi¢ zmienne obcigzenia uzytkowe stropéw, schodow lub
pomostéw roboczych, nalezy w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna, okreslajaca

dopuszczalng wielko$¢ obcigzenia tych elementow.

§ 308. [Zapewnienie wyjscia na dach]

1. W budynkach o dwoch lub wigcej kondygnacjach nadziemnych nalezy zapewni¢ wyjscie na dach co
najmniej z jednej klatki schodowej, umozliwiajace dostep na dach i do urzadzen technicznych tam

zainstalowanych.

2. W budynkach wysokich (W) i wysokosciowych (WW) wyjscia, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy

zapewni¢ z kazdej klatki schodowe;.

3. Jako wyjscie z klatki schodowej na dach nalezy stosowac drzwi o szerokosci 0,8 m 1 wysokosci co

najmniej 1,9 m lub klapy wytazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w §wietle, do ktorych dostgp powinien
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odpowiada¢ warunkom okreslonym w § 101.

4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiatami famliwymi (ttukacymi) nalezy

wykonac¢ stale dojscia do komindw, urzadzen technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.

5. Dojscia, o ktorych mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mie¢

zabezpieczenia przed poslizgiem.

6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny by¢ zamocowane state uchwyty dla lin bezpieczenstwa

lub bariery ochronne nad dolng krawedzig dachu.

Dzial VIII

Higiena i zdrowie

Rozdzial 1

Wymagania ogolne

§ 309. [Odpowiednie materialy i wyroby dla higieny i zdrowia] Budynek powinien by¢
zaprojektowany i wykonany z takich materiatow i wyroboéw oraz w taki sposob, aby nie stanowit

zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikoéw lub sgsiadow, w szczeg6lnosci w wyniku:
1) wydzielania si¢ gazéw toksycznych;
2) obecnosci szkodliwych pyléw lub gazow w powietrzu;
3) niebezpiecznego promieniowania;
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
5) nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
cieklej;
6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach;
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego;
8) przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza;

9) ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego.

Rozdzial 2

Ochrona czysto$ci powietrza

§ 310. [Zawartos¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia]

1. Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urzagdzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i
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wykonane tak, aby w pomieszczeniach zawarto$¢ w powietrzu stezen i nat¢zen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materialy i stale wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen, nie przekraczata
wartosci dopuszczalnych, okreslonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, stosuje si¢ odpowiednio do pomieszczen przeznaczonych

dla zwierzat.

3. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, w ktérym jest wymagane zachowanie

szczegolnej czystosci, stosowanie grzejnikoOw z rur ozebrowanych jest zabronione.

§ 311. [Niedopuszczalne stezenia szkodliwych substancji w powietrzu] Jezeli w powietrzu
wywiewanym z pomieszczenia wystepuja niedopuszczalne stezenia substancji szkodliwych, nalezy

zastosowac urzadzenia unieszkodliwiajace je przed wyemitowaniem do atmosfery.

§ 312. [Materialy emitujgce gazy, pary, pyly szkodliwe dla zdrowia]

1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, dla inwentarza zywego, a takze do
produkcji 1 przechowywania artykulow spozywczych oraz farmaceutycznych nie moze by¢
wykonany z materiatow emitujacych zwiazki (gazy, pary, pyly) szkodliwe dla zdrowia lub

zapachowe w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia.

2. Jezeli zwiazki, o ktérych mowa w ust. 1, s3 emitowane przez materialy w niedopuszczalnym
stezeniu jedynie przez ograniczony czas, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem, ze
uzytkowanie budynku lub pomieszczen, w ktérych materialy te zostaly zastosowane, nastgpi dopiero
po uplywie terminu karencji, a w przypadku materialow emitujacych zanieczyszczenia pyliste lub
wldkniste - po stwierdzeniu przez wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego osiagnigcia stanu
zanieczyszczenia powietrza, zgodnego z przepisami odrgbnymi w sprawie dopuszczalnych stezen i
nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i

elementy wyposazenia.

Rozdzial 3

Ochrona przed promieniowaniem jonizujacym i polami elektromagnetycznymi

§ 313. [Dopuszczalne wartosci czynnikow szkodliwych dla zdrowia]

1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza zywego nie moze
by¢ wykonany z materialow 1 elementow wyposazenia niespetniajacych wymagan przepisow

odrebnych w sprawie dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

2. Srednie wartosci roczne ekwiwalentnego stezenia radonu w pomieszczeniach budynku
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przeznaczonego na staly pobyt ludzi nie mogg przekracza¢ dopuszczalnej wartosci, okreslonej w

przepisach odrebnych dotyczacych dawek granicznych promieniowania.

§ 314. [Budynek w strefie przekraczajacej dopuszczalny poziom oddzialywania pola
elektromagnetycznego] Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie moze by¢
wzniesiony na obszarach stref, w ktorych wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu
oddziatywania pola elektromagnetycznego, okreslonego w przepisach odrgbnych dotyczacych

ochrony przed oddzialywaniem pdl elektromagnetycznych.

Rozdzial 4

Ochrona przed zawilgoceniem i korozja biologiczna

§ 315. [Opady, woda oraz para wodna] Budynek powinien by¢ zaprojektowany 1 wykonany w taki
sposob, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda uzytkowana w
budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowaly zagrozenia zdrowia i

higieny uzytkowania.

§ 316. [Zabezpieczenie przed wodami gruntowymi]

1. Budynek posadowiony na gruncie, na ktérym poziom wod gruntowych moze powodowac
przenikanie wody do pomieszczen, nalezy zabezpieczy¢ za pomoca drenazu zewnetrznego lub w

inny sposob przed infiltracjag wody do wngtrza oraz zawilgoceniem.

2. Uksztattowanie terenu wokét budynku powinno zapewnia¢ swobodny sptyw wody opadowej od

budynku.

§ 317. [Izolacja przeciwwilgociowa]

1. Sciany piwnic budynku oraz stykajace si¢ z gruntem inne elementy budynku, wykonane z
materialow podciagajacych wodg kapilarnie, powinny by¢ zabezpieczone odpowiednig izolacja
przeciwwilgociowa.

2. Czgsci $cian zewngtrznych, bezposrednio nad otaczajacym terenem, tarasami, balkonami i

dachami, powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejgcego $niegu.

§ 318. [Uniemozliwienie przenikania wody opadowej do wnetrza budynkow] Rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe przegrod zewnetrznych i ich uszczelnienie powinny uniemozliwiaé

przenikanie wody opadowej do wnetrza budynkow.

§ 319. [Spadki dachow i tarasow]

1. Dachy i tarasy powinny mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod opadowych i z topniejacego



$niegu do rynien i wewnetrznych lub zewngtrznych rur spustowych.

2. Dachy w budynkach o wysokosci powyzej 15 m nad poziomem terenu powinny mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wody do wewnetrznych rur spustowych. Wymaganie to nie dotyczy
budynkdéw kultu religijnego, budynkéw widowiskowych, hal sportowych, a takze produkcyjnych 1
magazynowych, w ktorych taki sposob odprowadzenia wody jest niemozliwy ze wzgledow

technologicznych.

3. W budynku wolno stojacym o wysokosci do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m? dopuszcza si¢
niewykonywanie rynien i rur spustowych, pod warunkiem uksztaltowania okapow w sposob

zabezpieczajacy przed zaciekaniem wody na $ciany.

§ 320. [Wykonanie balkonow, loggii i taraséw] Balkony, loggie i tarasy powinny mie¢ posadzki

wykonane z materiatow nienasigkliwych, mrozoodpornych 1 niesliskich.

§ 321. [Kondensacja pary wodnej]

1. Na wewnetrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnetrznej nie moze wystepowac

kondensacja pary wodnej umozliwiajgca rozwo6j grzybow plesniowych.

2. We wnetrzu przegrody, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze wystepowac narastajace w kolejnych

latach zawilgocenie spowodowane kondensacja pary wodnej.

3. Warunki okreslone w ust. 1 i 2 uwaza si¢ za spetnione, jesli przegrody odpowiadajg wymaganiom

okreslonym w pkt 2.2.4. zatagcznika nr 2 do rozporzadzenia.

§ 322. [Zagrzybienia]

1. Rozwigzania materiatlowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegroéd budynku, warunki cieplno-
wilgotno$ciowe, a takze intensywnos$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny

uniemozliwia¢ powstanie zagrzybienia.

2. Do budowy nalezy stosowa¢ materialy, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione

na zagrzybienie 1 inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozja biologiczng.

3. Przed podjeciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu uzytkowania budynku, w
przypadku stwierdzenia wystgpowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, nalezy wykonaé

ekspertyze mykologiczng i na podstawie jej wynikéw - odpowiednie roboty zabezpieczajace.
Dzial IX

Ochrona przed halasem i drganiami

§ 323. [Ochrona przed halasem]

1. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby
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poziom hatasu, na ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy si¢ w ich sagsiedztwie, nie
stanowil zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwial im pracg, odpoczynek i sen w zadowalajacych

warunkach.

2. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

nalezy chroni¢ przed hatasem:
1) zewngtrznym przenikajagcym do pomieszczenia spoza budynku;
2) pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku;
3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikow innych mieszkan; lokali
uzytkowych lub pomieszczen o ré6znych wymaganiach uzytkowych;
4) pogltosowym, powstajagcym w wyniku odbi¢ fal dzwigckowych od przegréd ograniczajacych

dane pomieszczenie.

§ 324. [Poziom halasow i drgan — odpowiednie ksztaltowanie i zabezpieczenie budynku] Budynek,
w ktorym ze wzgledu na prowadzong w nim dziatalno$¢ lub sposdb eksploatacji mogg powstawac
ucigzliwe dla otoczenia hatasy lub drgania, nalezy ksztattowac i zabezpiecza¢ tak, aby poziom hatasow
1 drgan przenikajacych do otoczenia z pomieszczen tego budynku nie przekraczal wartosci
dopuszczalnych okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, a takze nie
powodowat przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu i drgan w pomieszczeniach innych
budynkow podlegajacych ochronie przeciwhatasowej i1 przeciwdrganiowej okreslonego w Polskich
Normach dotyczacych dopuszczalnych wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach oraz oceny

wptywu drgan na budynki 1 na ludzi w budynkach.

§ 325. [Poziom halasow i drgan — odpowiednie usytuowanie budynkow]

1. Budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i budynki uzytecznosci publicznej nalezy
sytuowa¢ w miejscach najmniej narazonych na wystgpowanie hatasu 1 drgan, a jezeli one wystepuja 1
ich poziomy beda powodowa¢ w pomieszczeniach tych budynkow przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hatasu i drgan, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych dopuszczalnych wartos$ci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach oraz oceny wplywu drgan na budynki i na ludzi w budynkach,

nalezy stosowac¢ skuteczne zabezpieczenia.

2. Budynki z pomieszczeniami wymagajacymi ochrony przed zewnetrznym hatasem i drganiami
nalezy chroni¢ przed tymi ucigzliwosciami poprzez zachowanie odpowiednich odleglosci od ich
zrédet, usytuowanie i uksztattowanie budynku, stosowanie elementéw amortyzujacych drgania oraz
ostaniajacych i ekranujacych przed hatasem, a takze racjonalne rozmieszczenie pomieszczen w
budynku oraz zapewnienie izolacyjnosci akustycznej przegrod zewnetrznych okreslonej w Polskiej
Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci

akustycznej elementow budowlanych.



§ 326. [Izolacja akustyczna]

1. Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen w budynkach mieszkalnych, budynkach
zamieszkania zbiorowego 1 budynkach uzytecznosci publicznej, z wylaczeniem budynkow, dla ktorych
jest konieczne spetienie szczegdlnych wymagan ochrony przed hatasem, nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed hatasem
pomieszczen w budynkach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi metody pomiaru poziomu dzwigku A w pomieszczeniach oraz oceny

wplywu drgan na ludzi w budynkach.

2. W budynkach, o ktorych mowa w ust. 1, przegrody zewngtrzne i wewngetrzne oraz ich elementy
powinny miec¢ izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczace;]
wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi metody pomiaru
izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych i izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
Wymagania odnoszg si¢ do izolacyjnosci:

1) 28 4cian zewnetrznych, stropodachow, §cian wewngtrznych, okien w przegrodach zewnetrznych
1 wewngetrznych oraz drzwi w przegrodach wewngtrznych - od dzwigkdow powietrznych, z tym ze
drzwi wejSciowe do mieszkania z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogélnej powinny
mie¢ izolacyjno$¢ akustyczng nie mniejszg niz 37 dB;
2) stropéw 1 podidg - od dzwiekow powietrznych 1 uderzeniowych;
3) podestow i biegow klatek schodowych w obrebie lokali mieszkalnych - od dzwickow

uderzeniowych.

3. Prowadzone w budynku przewody i kanaty instalacyjne (w tym kanaty wentylacyjne) nie moga
powodowac pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami ponizej wartosci
wynikajacych z wymagan zawartych w Polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegrod

w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
4. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

1) izolacja akustyczna stropow miedzymieszkaniowych powinna zapewnia¢ zachowanie przez te
stropy wlasciwosci akustycznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, bez wzgledu na rodzaj

zastosowanej nawierzchni podtogowe;j;

2) nalezy unika¢ takich uktadow funkcjonalnych, przy ktérych pomieszczenia sanitarne jednego
mieszkania przylegaja do pokoju sasiedniego mieszkania; jezeli to wymaganie nie zostanie
spetnione, Sciana mi¢dzymieszkaniowa oddzielajaca pokoj jednego mieszkania od pomieszczenia
sanitarnego i1 kuchni sgsiedniego mieszkania, do ktérej s3 mocowane przewody i urzadzenia

instalacyjne, musi mie¢ konstrukcj¢ zapewniajaca ograniczenie przenoszenia przez $ciang dzwigkow
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materialowych, co w szczegdlnosci mozna uzyskac przy zastosowaniu $ciany o masie
powierzchniowej nie mniejszej niz 300 kg/m2 ;

3) przy mocowaniu urzadzen i przewodow instalacyjnych wewnatrz mieszkania, stanowigcych
jego wyposazenie techniczne, nalezy stosowac zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleznie od

konstrukcji 1 usytuowania przegrody, do ktérej sa mocowane;

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ lokalizowanie:
a) urzadzen obstugujacych inne budynki - w pomieszczeniach technicznych,
b) zaktadow ustugowych wyposazonych w hatasliwe maszyny i urzadzenia,

¢) zakladow gastronomicznych i innych prowadzacych dziatalno$¢ rozrywkowa

— pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpieczen przeciwdzwigkowych 1
przeciwdrganiowych, tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich uzytkowania poziomy hatasu
1 drgan przenikajacych do pomieszczen chronionych nie przekraczaly wartosci dopuszczalnych
okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach,
zmierzonych zgodnie z Polskg Normga dotyczacg metody pomiaru poziomu dzwigku w
pomieszczeniach, oraz okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej oceny wplywu drgan na ludzi w

budynkach.

4a. 29 Sciany wewnetrzne i stropy oddzielajace lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym powinny spetnia¢ wymagania akustyczne jak dla przegrod miedzy lokalami
mieszkalnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym okreslone w Polskiej Normie dotyczace;j

wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach.
46,30 w budynku mieszkalnym:
1) jednorodzinnym z dwoma lokalami,
2) jednorodzinnym w zabudowie szeregowej lub blizniacze;j,
3) wielorodzinnym

- wykonywanie robot budowlanych w lokalu nie moze pogorszy¢ wymagan akustycznych okreslonych
w analizie w zakresie rozwigzan technicznych i materialowych majacych na celu spelnienie wymagan
akustycznych, o ktorej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

5. W pomieszczeniach budynkow uzytecznosci publicznej, ktoérych funkcja zwigzana jest z odbiorem
mowy lub innych pozadanych sygnatéw akustycznych, nalezy stosowac takie rozwigzania budowlane
oraz dodatkowe adaptacje akustyczne, ktore zapewnia uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich
warunkow okreslonych odrebnymi przepisami. Adaptacje akustyczne nalezy wykonywac z materiatow
o potwierdzonych wlasno$ciach pochtaniania dzwigku wyznaczonych zgodnie z Polska Norma

okreslajaca metode pomiaru pochtaniania dzwigku przez elementy budowlane.
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§ 327. [Pomieszczenia techniczne o szczegdlnej uciazliwosci]

1. Zabrania si¢ sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszczen technicznych o
szczegolnej uciazliwosci, takich jak szyby i maszynownie dzwigowe lub zsypy $§mieciowe. Wymaganie
to nie dotyczy przypadkow, o ktérych mowa w § 196 ust. 2 oraz w § 197 ust. 2 - przy nadbudowie lub

adaptacji strychu na cele mieszkalne.

2. Instalacje 1 urzadzenia, stanowigce techniczne wyposazenie budynku mieszkalnego, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej, nie moga powodowac powstawania nadmiernych hatasow i
drgan, utrudniajacych eksploatacj¢ lub uniemozliwiajgcych ochrong uzytkownikow pomieszczen przed

ich oddziatywaniem.

3. Sposob posadowienia urzadzen, o ktorych mowa w ust. 1, oraz sposob ich polaczenia z przewodami
1 elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rowniez sposéb potaczenia poszczegdlnych odcinkow
przewodow migdzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu

1 rozchodzeniu si¢ hataséw i1 drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku.

4. Sciany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszczen technicznych i garazy w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny mie¢ konstrukcje
uniemozliwiajacg przenikanie z tych pomieszczen hatasow i1 drgan do pomieszczen wymagajacych

ochrony.

Dzial X

Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna

§ 328. [Budynek oszczedzajacy energie i cieplo]
1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepte] wody uzytkowej, a w
przypadku budynkow uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych,
gospodarczych i magazynowych - rowniez oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w sposob zapewniajacy spelnienie nastepujacych wymagan minimalnych:
1) warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWh/(m
2. rok)], obliczona wedlug przepiséw wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), jest mniejsza lub

roOwna warto$ci maksymalnej obliczonej zgodnie ze wzorem, o ktorym mowa w § 329 ust. 1 lub 3;

2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom

izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

la. Wymagania minimalne, o ktorych mowa w ust. 1, uznaje si¢ za spetnione dla budynku
podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace

przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnos$ci cieplnej okreslonym w zalgczniku
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nr 2 do rozporzadzenia.

1b. Budynek, ktory spetnia wymagania minimalne okreslone w ust. 1, na dzien 31 grudnia 2020 r., a w
przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwos$ci, prokurature lub organ
administracji publicznej 1 bedacego jego wlasnoscia - na dzien 1 stycznia 2019 r., jest budynkiem o
niskim zuzyciu energii.

2. Budynek powinien by¢ zaprojektowany 1 wykonany w taki sposéb, aby ograniczy¢ ryzyko

przegrzewania budynku w okresie letnim.

§ 329. [Maksymalna warto$¢ wskaznika EP]

1. Maksymalng warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na niecodnawialng energi¢ pierwotng EP

oblicza si¢ zgodnie z ponizszym wzorem:
EP = EPpyyy + AEP( + AEP [KWh/(m? - rok)],
gdzie:
EPp4w - czastkowa wartos¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepte] wody uzytkowej,
AEP( - czgstkowa warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia,
AEP] - czastkowa wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia.

2. Czastkowe wartosci wskaznika EP, o ktérych mowa w ust. 1, okre$la si¢ zgodnie z ponizszymi
tabelami: Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania

cieptej wody uzytkowej

Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby

L ogrzewania, wentylacji 1 przygotowania cieptej wody
N Rodzaj budynku EPpw KWH/ (m2 - roK)]

od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r.)
1 2 3

1 | Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny 95 70

b) wielorodzinny 85 65

Budynek zamieszkania

zbiorowego

Budynek uzytecznosci
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3 | publiczne;j:

a) opieki zdrowotnej 290 190
b) pozostale 60 45
Budynek gospodarczy,

4 YREK £0%P Y 90 70

magazynowy i produkcyjny

") od1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru

sprawiedliwosci, prokurature lub organ administracji publicznej i bedacego jego

wlasnoscia.

Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby chtodzenia

Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby

L Rodzaj budynku chiodzenia AEP( [KWh/(m? - rok)] )
od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r.
1 2

1 | Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny

AEPC =10 - Af’C/Af

AEPC =5 Af)c/Af

b) wielorodzinny

Budynek zamieszkania

zbiorowego

Budynek uzytecznosci
publiczne;j:
a) opieki zdrowotne;j

b) pozostale

Budynek gospodarczy,
magazynowy i produkcyjny

AEPC =25"- Af,C/Af

AEPC =25"- Af’c/Af

gdzie:

Ay - powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub

chlodzona), okreslona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia

29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow [mz],

Afc - powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza (chtodzona),
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okreslona zgodnie z ww. przepisami [mz].

") Jezeli budynek posiada instalacj¢ chiodzenia, w przeciwnym przypadku AEP
= 0 kWh/(m? - rok).

) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru
sprawiedliwos$ci, prokuratur¢ lub organ administracji publicznej 1 bedacego jego

wlasnoscia.

Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia

Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia AEP]
L [kWh/(m2 - rok)] w zalezno$ci od czasu dzialania o§wietlenia w
Rodzaj budynku - ku tnlh/rok] ™)
p. ciggu roku tg[h/rok]
od 1 stycznia 2017 1. od 31 grudnia 2020 £

1 2 3

Budynek

mieszkalny:
1 _ ) AEPy =0 AEPy =0

a) jednorodzinny

b) wielorodzinny

Budynek
2 | zamieszkania

zbiorowego

Budynek

uZytecznoéci dla tO <2500 dla tO <2500
3 | publiczne;: AEPy =50 AEP] =25

a) opieki zdrowotnej dla ty > 2500 dla t > 2500

b) pozostate AEP[ =100 AEP[ =50

Budynek
A gospodarczy,

magazynowy i

produkcyjny

*) Jezeli w budynku nalezy uwzgledni¢ o§wietlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku

AEPp =0 kWh/(m2 - rok). ") od1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku

zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwosci, prokurature lub organ administracji




publicznej 1 bedacego jego wlasnoscia.

3. W przypadku budynku o r6znych funkcjach uzytkowych maksymalng wartos¢ wskaznika rocznego

zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP oblicza si¢ zgodnie z ponizszym wzorem:
EP = 5; (EP; - Agp) / 5 Agjs [KWhi(m? - rok)],

gdzie:

EP; - wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP dla czgsci

budynku o jednolitej funkcji uzytkowej o powierzchni Af,i» obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w

ust. 1,

Af,i - powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chlodzona) dla
czesci budynku o jednolitej funkcji uzytkowej, okreslona zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

4. Wymagania okreslone w § 328 ust. 2 uznaje si¢ za spetnione, jezeli okna oraz inne przegrody
przeszklone 1 przezroczyste odpowiadaja przynajmniej wymaganiom okreslonym w pkt 2.1.1.

zalacznika nr 2 do rozporzadzenia.

§ 329a.

1. Wymagania okre$lone w § 328 ust. 1 stosuje si¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 329 ust.
2 oraz w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia, obowigzujacymi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30

grudnia 2020 r., jezeli przed dniem 31 grudnia 2020 r. dla zamierzenia budowlanego:

1) zostal ztozony wniosek o pozwolenie na budowe, odrebny wniosek o zatwierdzenie projektu
budowlanego, odrebny wniosek o wydanie odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmiang
pozwolenia na budowe, wniosek o pozwolenie na wznowienie robot budowlanych lub wniosek o
zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;

2) zostalo dokonane zgloszenie budowy lub wykonania rob6t budowlanych w przypadku, gdy nie

jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

3) zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowg, odregbna decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
lub projektu architektoniczno--budowlanego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ rowniez w przypadku gdy wymagane jest sporzadzenie projektu

technicznego.

Dzial X1
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Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 330. [Wylaczenie stosowania przepisow rozporzadzenia] PrzepisOw rozporzadzenia nie stosuje

si¢, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 1 § 207 ust. 2, jezeli przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia:

1) zostal ztozony wniosek o pozwolenie na budowe lub odrebny wniosek o zatwierdzenie projektu

budowlanego i wnioski te zostaly opracowane na podstawie dotychczasowych przepisow;

2) zostalo dokonane zgloszenie budowy lub wykonania rob6t budowlanych w przypadku, gdy nie

jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg.

§ 331. [Przepis derogacyjny] Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. poz.

1401434, z 2000 r. poz. 214 oraz z 2001 r. poz. 207).

§ 332. [Wejscie w zycie] Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 6 miesigcy od dnia ogloszenia

31
ZALACZNIK Nr 1 32
WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU
L Miejsce
powotani | Numer normy**) Tytul normy (zakres powotania)
p.
a normy
1 2 3 4
PN-EN
Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
§ 53 ust. 62305-1:2011
1
2 PN-EN _ _
Ochrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
62305-2:2008
| PN-EN Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cz¢$¢ 1: Ogodlne
a
1176-1:2017-12 | wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN
Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cz¢$¢ 2: Dodatkowe
1176-2+AC:2020 . _ .
ol szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
PN-EN Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg¢$¢ 3: Dodatkowe



#/document/16964625?unitId=par(2)ust(1)
#/document/16964625?unitId=par(207)ust(2)
#/document/16796554

1176-3:2017-12

szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN
1176-4+AC:2019
-03

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 4: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek

linowych

§ 40 ust. |PN-EN Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 5: Dodatkowe
9110 1176-5:2020-03 | szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzel
PN-EN Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cz¢$¢ 6: Dodatkowe
1176-6+AC:2019 |szczegdotowe wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan urzadzen
-03 kotlyszacych
PN-EN Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cz¢$¢ 7: Wytyczne
1176-7:2020-09 | dotyczace montazu, kontroli, konserwacji 1 eksploatacji
PN-EN
1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 10: Dodatkowe
PN-EN wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie
1176-10:2009/ obudowanych urzadzen do zabawy
Ap1:2013-08
PN-
B-02151-02:1987
PN Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cz¢é¢
2: Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
B-02151-02:1987/
$96ust. 1 Ap1:2015-05
1
PN- Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez poditoze na

B-02170:2016-12

budynki

PN-
B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-HD 308 Identyfikacja zyt w kablach 1 przewodach oraz w przewodach
S2:2007 sznurowych

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
PN-HD ] ry £0 napie €

60364-4-41:2009

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

PN-EN

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca




§ 98 ust.

12464-1:2012

pracy we wnetrzach

PN-HD
60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD
60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

PN-HD
60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego

PN-HD
60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem

przetezeniowym

PN-IEC
60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napigcia

PN-HD
60364-4-443:2016

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami -

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD
60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzeS$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami

napigeciowymi 1 zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD
60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-51:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC
60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 5-52:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC
60364-5-53:2016

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 5-53:

Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1

sterownicza




PN-HD
60364-5-534:2016

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-534:

Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Odfaczanie izolacyjne,
faczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi

przepigciami

PN-IEC
60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i

sterownicza - Urzadzenia do odlagczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD
60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody

ochronne

PN-IEC
60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe

zespoly pradotworcze

PN-HD
60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-55:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -

Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD
60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 5-56: Dobor 1

montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD
60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

PN-EN
cztowieka z maszyna, znakowanie 1 identytikacja - Identyfikacja
60445:2010 _ _
zaciskow urzadzen 1 zakonczen przewodow
PN-EN Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie 1 identytikacja - Identyfikacja
60446:2010

przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

§113
ust. 4

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3;
3.1.5;3.1.7;3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1, 4.2 1 4.4-4.6)

Ochrona przed wtornym zanieczyszczaniem wody w instalacjach




51§ 113 PN-EN wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
ust. 7 1717:2003 zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny
Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
115
6 3 PN-B-10720:1998 | wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze
ust. 1
(w zakresie pkt 2.1; 2.3;2.412.6)
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor 1
71 AR i ia elek Uklady uziemiajace i d
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody
ust. 3 60364-5-54:2011
ochronne
§ 120 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania
8 PN-B-02440:1976
ust. 4 (w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.213.2.1-3.2.13)
Wodociagi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
121
9 3 PN-B-10720:1998 | wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze
ust. 2
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.412.6)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
PN-EN
- Czgs¢ 1: Postanowienia og6lne 1 wymagania
12056-1:2002
(w zakresie pkt 4 1 5)
PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu 1 obliczenia (w
12056-2:2002
zakresie pkt 4-6)
PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu 1 obliczenia (w
§ 122 12056-3:2002 '
10 zakresie pkt 4-7)
ust. 2

PN-EN
12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4:

Pompownie $ciekow - Projektowanie uktadu 1 obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN
12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz 1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji (w

zakresie pkt 5-9)

PN-EN
12109:2003

Wewngtrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej (w zakresie pkt 5;

718)




PN-EN
12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:

Pompownie Sciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

11] § 124 (w zakresie pkt 4-6)
PN-EN
Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cz¢$¢ 1: Wymagania
13564-1:2004
§ 125 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w zakresie
12 PN-B-01707:1992 ! 4 ymee prol (
ust. 4 pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)
131§ 131 PN-B-94340:1991 | Zsyp na odpady
Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie
PN-B-02413:1991
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego - Wymagania
§ 133
14 ust. 3 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-B-02414:1999 | wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi - Wymagania
Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych
PN-B-02415:1991
zamknigtych systemow cieplowniczych - Wymagania
Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-B-02416:1991 | wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych -
Wymagania
§ 133 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania 1 badania dotyczace
15 PN-C-04607:1993 | '
ust. 4 jakosci wody

PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku - Opo6r cieplny i
6946:2008 wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania
PN-EN ISO

10077-1:2007
PN-EN ISO

10077-1:2007/
AC:2010

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN ISO
10077-2:2012

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluz;ji - Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta - Czes$¢ 2:




16| § 134 Metoda komputerowa dla ram
ust. 1 . N .
PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta 1 temperatury
10211:2008 powierzchni - Obliczenia szczegotowe
PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
12831:2006 projektowego obcigzenia cieplnego
PN-EN ISO Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow -
13370:2008 Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obliczania
PN-EN ISO Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspotczynniki wymiany
13789:2008 ciepla przez przenikanie 1 wentylacj¢ - Metoda obliczania
PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania
14683:2008 ciepla - Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne
§ 134 _ : :
17 5 PN-B-02403:1982 | Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
ust.
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
135
18 3 PN-B-02421:2000 | armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze
ust. 4
(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.412.5.1-2.5.6)
Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state
§ 136
19 PN-B-02411:1987 | - Wymagania
ust. 2
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.612.1.8-2.1.10)
Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state
§ 136
20 PN-B-02411:1987 | - Wymagania
ust. 2a
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.212.1.9-2.1.10)
Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state
§ 136
21 PN-B-02411:1987 | - Wymagania
ust. 3
(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 12.2.10-2.2.16)
§ 137 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow,
22 PN-E-05204:1994
ust. 9 instalacji 1 urzadzen - Wymagania
§ 140 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -
23 PN-B-10425:1989 y‘ Y _ P . _ Y y_J &Y
ust. 1 Wymagania techniczne i1 badania przy odbiorze




Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -

142
24 3 PN-B-10425:1989 | Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze
ust. 2
(w zakresie pkt 3.3.2)
55 § 143 PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1:
ust. 1 PN-EN 1991 *): Oddziatywania na konstrukcje
PN-B-03430:1983 ) ' ' S )
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
147 -
26 3 PN uzytecznos$ci publicznej - Wymagania
ust. 1 B-03430:1983/ (2 wyistiem pkt 5,211 5.2.3)
z wyjatkiem pkt 5.2.1 15.2.
Az3:2000 e P
5 147 Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
27 ; PN-B-03421:1978 | wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego
ust.
przebywania ludzi
PN-B-03430:1983 ) _ ' o )
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
149 -
28 3 PN uzytecznos$ci publicznej - Wymagania
ust. 1 B-03430:1983/ _
(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.114.1)
Az3:2000
5 149 Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
29 A PN-B-03421:1978 | wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
ust.
przebywania ludzi
PNEN Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i
30 szczelnosci
ust. 2
PN-EN Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatosc i
12237:2005 szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym
Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
§ 153 PN-EN o o '
31 elementow sktadowych sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje
ust. 5 12097:2007
sieci przewodow
Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Okreslanie
154
32 ; PN-EN 779:2005 |parametrow filtracyjnych
ust. 6

(w zakresie rozdziatu 4)




PN-B-03430:1983

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

§ 155 PN- . . . . :
33 uzytecznosci publicznej - Wymagania
ust. 4 B-03430:1983/ _
(w zakresie pkt 2.1.5)
Az3:2000
Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
PN-C-04753:2011 _ '
§ 157 dystrybucyjnej (w zakresie rozdziatu 2)
34
ust. 2 Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4
PN-C-96008:1998
(w zakresie rozdziatu 3)
Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne
§ 163 PN-EN e L : .
35 ci$nienie robocze rowne 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne
ust. la 1775:2009 ‘
(w zakresie pkt 4.2)
36 § 163 PN-EN Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Rury o klasie
ust. 2 10208-1:2000 wymagan A
Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne
§ 163 PN-EN e L : .
37 ci$nienie robocze rowne 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne
ust. 4 1775:2009 ‘
(w zakresie pkt 4.2)
§ 166 PN-EN ) . _
38 Gazomierze - Gazomierze miechowe
ust. 1 1359:2004
PN-B-03430:1983 ) . . o )
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
170 -
39 3 PN uzytecznos$ci publicznej - Wymagania
ust. 1 B-03430:1983/ ( - K(52.11523)
z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.
Az3:2000
Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 -
40 § 176 PN- Wymagania
ust. 1 B-02431-1:1999

(w zakresie pkt 2.2 z wylaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8;

2.2.2.412.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylaczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 1
2.3.14)

PN-HD 308
S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach 1 przewodach oraz w przewodach

sznurowych




41

§ 180

PN-HD
60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

PN-ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczefnstwa 1 znaki bezpieczenstwa -
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy 1 w obszarach

uzytecznos$ci publicznej

PN-
B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w

PN- budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
B-02151-02:1987/ | pomieszczeniach

Apl:2015-05

PN-

B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu

wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN
12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca

pracy we wnetrzach

PN-EN
50160:2010
Parametry napigcia zasilajagcego w publicznych sieciach
PN.EN Ty napig J4Cccgo w p y
elektroenergetycznych
50160:2010/
A1:2015-02
PN-EN Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach
50310:2012 z zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 1: Wymagania

60364-1:2010

podstawowe, ustalanie og6lnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla




PN-HD
60364-4-41:2009

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

PN-HD
60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami

oddzialywania cieplnego

PN-HD
60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem

przetezeniowym

PN-IEC
60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami -
Ochrona instalacji niskiego napi¢cia przed przejSciowymi
przepigciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napig¢cia

PN-IEC
60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami -

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD
60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakléceniami

napigciowymi 1 zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC
60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC
60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo - Srodki ochrony przed

pradem przet¢zeniowym

PN-IEC
60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci

od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD
60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-51:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz




60364-5-52:2002

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC
60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa

dlugotrwata przewodow

PN-IEC
60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD
60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-53: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Odlgczanie izolacyjne, taczenie
1 sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed

przepigciami

PN-IEC
60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza -

Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD
60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody

ochronne

PN-IEC
60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe

zespoly pradotworcze

PN-HD
60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -

Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-IEC
60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor 1

montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD
60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD
60364-7-701:2010

PN-HD

60364-7-701:201
0/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -

Pomieszczenia wyposazone w wanng lub

prysznic




PN-IEC
60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania

PN-IEC dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i
60364-7-702:199 |inne
9/Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-703:
PN-HD

60364-7-703:2007

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -

Pomieszczenia 1 kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD
60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie

budowy i rozbidrki

PN-IEC
60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC
60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie

ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC
60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje

oswietlenia zewngtrznego

PN-HD
60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -

Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napigciu

PN-HD
60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen
rozrywkowych 1 straganéw na terenie targow, wesotych miasteczek i

cyrkow

PN-EN
60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja

zaciskow urzadzen 1 zakonczen przewodow




Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

PN-EN
cztowieka z maszyng, znakowanie 1 identyfikacja - Identyfikacja
60446:2010 _ '
przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN Stopnie och ianej budowy (kod IP)
topnie ochrony zapewnianej przez obudowy (ko
60529:2003 P Yo 1P Y
PN-EN
61140:2005
PN-EN Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen
61140:2005/
Al:2008
Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
PN-EN
61293:2000 znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania
bezpieczenstwa
PN-EN
Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne
1838:2005
" § 181 PN-EN S ' | .
stemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
ust. 7 50172:2005 Y Y e HneE
PN-IEC Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor 1
60364-5-56:2010 | montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor 1
P R M yposen lkg pUkld iemiajace i d
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace 1 przewody
ust. 2 60364-5-54:2011
ochronne
PN-EN
Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
62305-1:2011
PN-EN Ochrona od Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzyki
chrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
62305-2:2008 s R
5 184 PN-EN Ochrona odgromowa - Czgs$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow 1
44 62305-3:2011 zagrozenie zycia
ust. 3

PN-EN
62305-4:2011

Ochrona odgromowa - Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne 1

elektroniczne w obiektach




PN-IEC
60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami -

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

45

§ 186
ust. 2

PN-IEC
60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

46

§ 187
ust. 3

PN-EN
1363-1:2012

Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

47

§ 187
ust. 5

PN-EN
50200:2003

Metoda badania palnosci cienkich przewodow 1 kabli bez ochrony

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

Ta

§ 192b

PN-EN
50174-2:2010

PN-EN
50174-2:2010/
A1:2011 PN-EN

50174-2:2010/
AC:2014-10 PN-
EN

50174-2:2010/
A2:2015-02 PN-
EN

50174-2:2010/
Apl:2016-12

Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Czeg$¢ 2:

Planowanie 1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

48

§ 196
ust. 2

13

PN-
B-02151-02:1987

PN-
B-02151-02:1987/

Apl:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w

pomieszczeniach

PN-
B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

49

§ 204
ust. 4

PN-EN 1990*):

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji




PN-EN 1991%):

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992%).

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993%):

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994%).

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo- -betonowych

PN-EN 1995%):

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996%):

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997%):

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-EN 1999%):

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

(wszystkie czesci norm)

50

§ 208
§ 208a

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw

PN-EN

- Badania i proby - Czg$¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi
81-58:2005

przystankowych
PN-EN Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Cze$é 1: Zrodto
1021-1:2007 zaptonu: tlacy si¢ papieros
PN-EN Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Cze$é 2: Zrodto
1021-2:2007 zaptonu: rownowaznik ptomienia zapatki
PN-EN

1991-1-2:2006
PN-EN

1991-1-2:2006/
Apl1:2010 PN-EN

1991-1-2:2006/
Ap2:2014-12 PN-
EN

1991-1-2:2006/
AC:2013-07

1991-1-2:2006/
AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-2:
Oddziatywania ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach

pozaru




Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
PN-B-02852:2001 )
pozaru

(w zakresie czesci dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego - pkt 2)

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania
PN-B-02855:1988 ‘ ‘
toksycznych produktow rozkladu i spalania materiatow

PN Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne od stron
B-02867:2013-06 P smap Y ¥ Y

zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji

PN-EN ISO 6940: | Wyroby wldkiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia -

2005 Wyznaczanie zapalno$ci pionowo umieszczonych probek

Wyroby widkiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia - Pomiar
PN-EN ISO 6941:

wlasciwosci rozprzestrzeniania si¢ plomienia na pionowo
2005

umieszczonych probkach

Klasytfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
PN-EN 13501-1 |budynkéw - Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na

ogien

Klasytfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
PN-EN 13501-2 | budynkoéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci

ogniowe], z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

Klasytfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Cze$¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
PN-EN 13501-3 ogniowej wyrobow 1 elementoéw stosowanych w instalacjach

uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodow

wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajacych

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych 1 elementow

budynkoéw - Czgs¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
PN-EN 13501-4 _ . :
odpornosci ogniowej elementéw systemow kontroli

rozprzestrzeniania dymu

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementow

PN-EN 13501-5 |budynkéw - Czgsé 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan




oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow

§ 253 PN-EN '
51 - Szczegoblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych -
ust. 1 81-72:2005 o )
Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej
PN-EN ISO Wyroby widkiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia -
6940:2005 Wyznaczanie zapalno$ci pionowo umieszczonych probek
§ 258
52 1 Wyroby widkiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia - Pomiar
ust. 1a 1 pPN-EN ISO
wlasciwosci rozprzestrzeniania si¢ plomienia na pionowo
6941:2005 _
umieszczonych probkach
PN-EN Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Cze$é 2: Zrodto
1021-2:2007 zaplonu: rdwnowaznik ptomienia zapatki
53 § 261 PN-EN Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych - Cze$é 1: Zrodto
pkt 1 1021-1:2007 zaptonu: tlacy si¢ papieros
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania
PN-B-02855:1988 . . _
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow
§ 266 Badania ogniowe - Mate kominy - Badania w podwyzszonych
54 PN-B-02870:1993
ust. 2 temperaturach
PN- . . .
Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
N-01256-02:1992
§ 287 PN- Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow
55 K4 N-01256-5:1998 | bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
pkt
Symbole graficzne - Barwy bezpieczefnstwa 1 znaki bezpieczenstwa -
PN-ISO 7010 Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy 1 w obszarach
uzytecznos$ci publicznej
§ 287 .
56 patrz: Polskie Normy powotane w § 180
pkt 6
PN-
Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
N-01256-02:1992
§ 288 PN- Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow
57 N-01256-5:1998 | bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych




pkt 5

PN-ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczefnstwa 1 znaki bezpieczenstwa -
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy 1 w obszarach

uzytecznos$ci publicznej

§ 288
58 patrz: Polskie Normy powotane w § 180
pkt 7
5 § 298 PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1:
ust. 1 PN-EN 1991 *): Oddziatywania na konstrukcje
§ 305 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow,
60 PN-E-05204:1994 | o _
ust. 2 instalacji 1 urzadzen - Wymagania
PN Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czg$¢
) 4: Wymagania dotyczgce warunkéw poglosowych 1 zrozumiatosci
B-02151-4:2015-04 ymie . R q _
mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan
PN Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czg$¢
) 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w
61§ 323 B-02151-2:2018-01 ‘ ‘
pomieszczeniach
Oajust. 2
PN-
B-02151-3:2015-1 | Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czg¢$¢
0, PN- 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w
B-02151-3:2015-1 | budynkach i1 elementow budowlanych
0/Ap1:2016-02
PN Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czeg$¢
) 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w
B-02151-2:2018-01 yImE Yo P 0P
pomieszczeniach
PN-
B-02170:2016-12, _ _
611§ 324 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na

PN-
B-02170:2016-12/
Ap1:2017-10

budynki

PN-
B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgs¢




PN- 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwicku w
B-02151-2:2018-0] pomieszczeniach
PN-
§ 325 B-02170:2016-12, _ ‘
62 | PN Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na
ust. -
budynki
B-02170:2016-12/
Apl:2017-10
N 0 tywu drgaf na ludzi w budynkach
cena w u drgan na ludzi w budynkac
B-02171:2017-06 P s
PN-
§ 325 B-02151-3:2015-1 | Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czg¢$¢
63 5 0, PN- 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w
ust.
B-02151-3:2015-1 | budynkach i elementow budowlanych
0/Ap1:2016-02
PN Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czg$¢
) 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w
B-02151-2:2018-01 Y . e P 0P v
pomieszczeniach
Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwickow
PN-EN ISO ) o ) N hat q drei o
powietrznych i uderzeniowych oraz hatasu od urzadzen wyposazenia
el 22 [10052:2007
ust. 1 technicznego - Metoda uproszczona
PN-EN ISO Akustyka - Pomiar poziomu ci$nienia akustycznego od urzadzen
16032:2006 wyposazenia technicznego w budynkach - Metoda doktadna
PN-

B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-
B-02151-3:2015-1
0, PN-
B-02151-3:2015-1
0/Ap1:2016-02

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czeg$¢
3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w

budynkach i1 elementéw budowlanych

PN-EN ISO
16283-1:2014-05,
PN-EN ISO

Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej w

budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -




16283-1:2014-05/

Cze$¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych

A1:2018-02
Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
PN-EN ISO izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych - Pomiary
140-5:1999 terenowe izolacyjnos$ci akustycznej od dzwigkdw powietrznych
Sciany zewnetrznej i jej elementow
§ 326 . L . .
65 Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
ust. 2 PN-EN ISO . ) ‘ _ .
izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych - Pomiary
140-7:2000 ‘ ‘ _ ‘ )
terenowe izolacyjnosci od dzwiekow uderzeniowych stropoéw
Akustyka - Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dzwickow
PN-EN ISO powietrznych i uderzeniowych pomigdzy przylegajacymi komorami
10848-2:2007 - Cze$¢ 2: Dotyczy lekkich elementow w przypadku matego wptywu
zlacza
Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnos$ci akustyczne;j
PN-EN ISO Y R YJ‘ ) ) Y ) !
elementéw budowlanych - Cz¢$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od
10140-2:2011 ‘ )
dzwigkdéw powietrznych
PN-EN ISO
10140-3:2011, Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustyczne;j
PN-EN ISO elementoéw budowlanych - Cz¢$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od
10140-3:2011/ dzwigkow uderzeniowych
A1:2015-07
PN-
§ 326 B-02151-3:2015-1 | Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgs¢
66 ; 0, PN- 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w
ust.
B-02151-3:2015-1 | budynkach i elementow budowlanych
0/Ap1:2016-02
PN Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgé¢
) 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwicku w
B-02151-2:2018-01 ‘y s . yen P sop v
pomieszczeniach
PN-EN ISO Akustyka - Pomiar poziomu cis$nienia akustycznego od urzadzen
§ 326 16032:2006 wyposazenia technicznego w budynkach - Metoda doktadna
67
ust. 4

Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekoéw




PN-EN ISO powietrznych i uderzeniowych oraz hatasu od urzadzen wyposazenia
10052:2007 technicznego - Metoda uproszczona
PN-

B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-
6 |5 326 B-02151-3:2015-1 | Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgs¢
. A 0, PN- 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w
al ust. 4a
B-02151-3:2015-1 | budynkach i elementow budowlanych
0/Ap 1:2016-02
PN-EN ISO . o . )
Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
354:2005
§ 326
68 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgé¢
ust. 5 PN-
4: Wymagania dotyczace warunkow pogtosowych i zrozumiato$ci
B-02151-4:2015-04 ymae . Y Q pos Y .
mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan
Zataczni | PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i
knr?2 wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania
69
pkt 1.1.1 | PN-EN ISO Cieplne wlasciwos$ci uzytkowe budynkow -
1.4, 13370 Przenoszenie ciepla przez grunt - Metody obliczania
Zalaczni
k nr2
pkt
991 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i
20 2.2.2.’ PN-EN ISO elementow budynku - Temperatura powierzchni wewngtrznej
2'2'3" 13788:2013-05 | konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
o kondensacji miedzywarstwowej - Metody obliczania
ppkt 11
pkt
2.2.4.
Zalaczni
k nr2
21| okt PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepla i temperatury
p
593 10211 powierzchni - Obliczenia szczegotowe

ppkt 2




Zalaczni

knr?2 PN-EN '
72 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Klasyfikacja
pkt 12207:2001
2.3.2.
Zalaczni
Wiasciwosci cieplne budynkow - Okreslanie przepuszczalnosci
knr2 PN-EN _ . . o _
73 powietrznej budynkéw - Metoda pomiaru ci§nieniowego z uzyciem
pkt 13829:2002
wentylatora
234
PN-ENV
1187:2004
PN-ENV Metody badan oddzialywania ognia zewngtrznego na dachy
Zalaczni | 1187:2004/
74
knr3 A1:2007
PN-EN Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
13501-1+A1

reakcji na ogien

*)

Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania konstrukcji -

Eurokody, zatwierdzone i1 opublikowane w jezyku polskim, sg stosowane do projektowania

konstrukeji, jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej

konstrukcji (stanowig kompletny zestaw norm umozliwiajacy projektowanie). Projektowanie

kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

3k

W przypadku gdy przywotano niedatowang Polska Norme, nalezy stosowa¢ najnowsza norme

opublikowang w jezyku polskim.

Zwin tabele

ZALACZNIK Nr 1a 33

SPOSOB OKRESLANIA MINIMALNEJ ODLEGLOSCI SCIANY BUDYNKU DO GRANICY

WZOr

DZIALKI BUDOWLANEJ

Rys. 1 Budynek zwrocony $ciang bez okien lub drzwi w strone¢ granicy dziatki budowlanej - § 12 ust. 1

pkt 2.

WzOr



/ressrv/media/66136975.pdf
/ressrv/media/66136971.pdf

Rys. 2 Budynek zwrocony $ciang z oknami lub drzwiami w strong granicy dziatki budowlanej - § 12 ust.

1 pkt 1.
WZOr

Rys. 3 Budynek zwrocony $ciang z oknami lub drzwiami 1 $ciang bez okien lub drzwi w strong¢ granicy

dziatki budowlanej - § 12 ust. 1 pkt 11 2.

wzOr

Rys. 4 Budynek zwrocony $ciang z uskokami w strone¢ granicy dziatki budowlanej - § 12 ust. 1 pkt 11 2.
wzOor

Rys. 5 Budynek zwrdcony $ciang z zatamaniami w strone granicy dziatki budowlanej - § 12 ust. 1 pkt 1 1

2.

wzOr

Rys. 6 Budynek ze $ciang usytuowang w sposob inny niz rownolegly w strone¢ granicy dziatki
budowlanej - § 12 ust. la.

wzOr

Rys. 7 Budynek ze $ciang usytuowang w sposob inny niz rownolegly w strone¢ granicy dziatki

budowlanej - § 12 ust. la.

ZALACZNIK Nr 2
WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIAZANE

Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII

1. Izolacyjnos¢ cieplna przegrod

1.1. Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta U $cian, dachow, stropow i stropodachéw dla
wszystkich rodzajéw budynkéw, uwzgledniajace poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w warstwie
1zolacji, tgczniki mechaniczne przechodzace przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach o
odwroconym uktadzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi obliczania oporu
cieplnego 1 wspotczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepla przez grunt, nie moga by¢

wieksze niz wartosci UC(max) okreslone w ponizszej tabeli:

Wspotczynnik przenikania
ciepla UC(max)

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m? * K)]

od 1 stycznia | od 31 grudnia
2017 1. 20201.")



/ressrv/media/66136970.pdf
/ressrv/media/66136972.pdf
/ressrv/media/66136969.pdf
/ressrv/media/66136974.pdf
/ressrv/media/66136973.pdf

Sciany zewngtrzne:

a) przy t; > 16°C 0,23 0,20
b) przy 8°C <t; <16°C 0,45 0,45
c) przy t; <8°C 0,90 0,90
Sciany wewnetrzne:
a) przy At; > 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane 100 100
od klatek schodowych i korytarzy ’ ’
bez
b) przy At; <8°C bez wymagan
wymagan

¢) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30
Sciany przylegle do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknigtych i wypetionych izolacja cieplng 100 100
na glebokos$ci co najmniej 20 cm ’ ’
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia

) powyzej przyjgtego sp ¢ 0.70 0.70
1 zaizolowania szczeliny
4 . . . . bez
Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych ) bez wymagan

wymagan

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami:
a) przy t; > 16°C 0,18 0,15
b) przy 8°C <t; <16°C 0,30 0,30
c) przy t; <8°C 0,70 0,70
Podtogi na gruncie:
a) przy t; > 16°C 0,30 0,30
b) przy 8°C <t; < 16°C 1,20 1,20
c) przy t; <8°C 1,50 1,50




Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi 1 zamknig¢tymi

7
przestrzeniami podpodtogowymi:
a) przy t; > 16°C 0,25 0,25
b) przy 8°C <t; < 16°C 0,30 0,30
c) przy t; <8°C 1,00 1,00
) Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi 1
stropy miedzykondygnacyjne:
a) przy At; > 8°C 1,00 1,00
bez
b) przy At; <8°C bez wymagan
wymagan
¢) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25 0,25

okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

t; - temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

" od1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktorym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub

w wyniku bilansu strat 1 zyskow ciepla utrzymywana jest temperatura, ktorej wartos¢ zostata

sprawiedliwosci, prokurature lub organ administracji publicznej 1 bedacego jego wiasnoscia.

Zwin tabele

1.2. Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnetrznych i

powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajow budynkoéw, nie moga by¢

wieksze niz wartosci U(max) okreslone w ponizszej tabeli:

Wspotczynnik przenikania

ciepla U(max)
L [W/(m? * K)]
Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewngtrzne
p- od 1 0d 31
stycznia | grudnia 2020
2017 . r.)
1 2 3

Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe 1




1 | powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a) przy t; > 16°C 1,1 0,9
b) przy t; <16°C 1,6 1,4
2 | Okna potaciowe:
a) przy t; > 16°C 1,3 1,1
b) przy t; <16°C 1,6 1,4
3 | Okna w $cianach wewngetrznych:
a) przy At; > 8°C 1,3 1,1
bez bez
b) przy At; <8°C
wymagan wymagan
¢) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,3 1,1
A Drzwi w przegrodach zewngtrznych lub w przegrodach miedzy s 3
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ’ ’
5 Okna 1 drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych bez bez
pomieszczen nieogrzewanych wymagan | wymagan
Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktorym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub
w wyniku bilansu strat 1 zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktorej warto$¢ zostata
okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia. t; - temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z §
134 ust. 2 rozporzadzenia.
") od1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru
sprawiedliwosci, prokuraturg lub organ administracji publicznej 1 bedacego jego wiasnoscia.

1.3. Dopuszcza si¢ dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego wigksze wartosci

wspotczynnika U niz UC(max) oraz U(max) okreslone w pkt 1.1. 1 1.2., jezeli uzasadnia to rachunek

efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku.

1.4. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, produkcyjnym,

magazynowym 1 gospodarczym podtoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieé¢

izolacje cieplng obwodowg z materiatu izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej
2,0 (m2 * K) /W, przy czym opor cieplny warstw podlogowych oblicza si¢ zgodnie z Polskimi Normami,

o ktérych mowa w pkt 1.1.

1.5. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,



cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania

powietrznego powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna
grubos$¢ izolacji

cieplnej (materiat

L ) o wspotczynniku
Rodzaj przewodu lub komponentu _

p. przewodzenia

ciepta
A=0,035[W/(m *

K1)

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna $rednicy

budynku)

3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm '
wewnetrzne) rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z
skrzyzowania przewodow Ip. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji

‘ instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utlozone w komponentach 50% wymagan z
budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych Ip. 1-4
uzytkownikoéw

7 | Przewody wg lp. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej

8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czg¢sci nieogrzewanej

9 80 mm

10,

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynkuz)

50% wymagan z

Ip. 1-4




11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku

2) 100% wymagan z
Ip. 1-4

Uwaga:

D Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepla niz

podany w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2. Inne wymagania zwiazane z oszczednoS$cig energii

2.1.

Okna

2.1.1. We wszystkich rodzajach budynkow wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej

promieniowania stonecznego okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych g liczony wedtug wzoru:

gdzie:

g=fc gn

gn - wspoltczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego dla typu oszklenia,

fc - wspolczynnik redukcji promieniowania, ze wzgledu na zastosowane urzadzenia przeciwstoneczne,

w okresie letnim nie moze by¢ wigkszy niz 0,35.

2.1.2. Wartosci wspodlczynnika catkowitej przepuszczalnos$ci energii promieniowania stonecznego dla

typu oszklenia g, nalezy przyjmowac¢ na podstawie deklaracji wlasciwosci uzytkowych okna. W

przypadku braku danych wartos¢ g, okresla ponizsza tabela:

L Wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii
Typ oszklenia o
p. promieniowania stonecznego g,
1 2 3
1 |Pojedynczo szklone 0,85
2 | Podwojnie szklone 0,75
Podwdjnie szklone z powtoka
3 0,67
selektywna
4 | Potrgjnie szklone 0,7
Potrdjnie szklone z powloka
5 0,5
selektywna
6 | Okna podwojne 0,75

2.1.3. Wartosci wspotczynnika redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia




przeciwstoneczne f-

Wspotczynnik redukeji
Wiasciwosci optyczne o _
promieniowania f-
L
Typ zaston wspotczynnik
p- wspotczynnik ostona ostona
.. przepuszczal
absorpcji o wewngtrzna zewngetrzna
nosci
1 2 3 4 5 6
0,1 0,05 0,25 0,10
Biate zaluzje o lamelach
1 0,1 0,30 0,15
nastawnych
0,3 0,45 0,35
0,1 0,5 0,65 0,55
2 | Zastony biale 0,7 0,80 0,75
0,9 0,95 0,95
0,3 0,1 0,42 0,17
3 | Zastony kolorowe 0,3 0,57 0,37
0,5 0,77 0,57
Zastony z powtoka
4 o 0,2 0,05 0,20 0,08
aluminiowg

2.1.4. Pkt 2.1.1. nie stosuje si¢ w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych
wiecej niz 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od péinocno-zachodniego do poéinocno-
wschodniego (kierunek péinocny +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem stonecznym
elementem zacieniajacym, spetniajgcym wymagania, o ktérych mowa w pkt 2.1.1., oraz do okien o

powierzchni mniejszej niz 0,5 m?.

2.2. Warunki spetlnienia wymagan dotyczacych powierzchniowej kondensacji pary wodnej

2.2.1. W celu zachowania warunku, o ktorym mowa w § 321 ust. 1 rozporzadzenia, w odniesieniu do
przegrod zewngtrznych budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej,
produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwigzania przegrod zewngtrznych i1 ich weztow
konstrukcyjnych powinny charakteryzowa¢ si¢ wspofczynnikiem temperaturowym fR; 0 wartosci nie
mniejszej niz wymagana warto$¢ krytyczna, obliczona zgodnie z Polska Normg dotyczaca metody

obliczania temperatury powierzchni wewngtrznej koniecznej do unikniecia krytycznej wilgotnosci



powierzchni i kondensacji miedzywarstwowe;.

2.2.2. Wymagang wartos$¢ krytyczng wspoiczynnika temperaturowego fRg; W pomieszczeniach
ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzyteczno$ci publicznej nalezy okresla¢ wedtug rozdziatu 5 Polskiej Normy, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.,
przy zatozeniu, ze Srednia miesi¢czna warto$¢ wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego jest rOwna
¢ = 50%, przy czym dopuszcza si¢ przyjmowanie wymaganej wartosci tego wspotczynnika rownej 0,72.
2.2.3. Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego charakteryzujacego zastosowane rozwigzanie

konstrukcyjno-materiatowe nalezy obliczac:
1) dla przegrody - wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa w pkt 2.2.1.;

2) dla mostkéw cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody - wedtug Polskiej Normy

dotyczacej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.

2.2.4. Sprawdzenie warunku, o ktorym mowa w § 321 ust. 1 1 2 rozporzadzenia, nalezy przeprowadzaé

wedtug rozdziatu 5 i 6 Polskiej Normy, o ktorej mowa w pkt 2.2.1.

2.2.5. Dopuszcza si¢ kondensacj¢ pary wodnej, o ktorej mowa w § 321 ust. 2 rozporzadzenia, wewnatrz
przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umozliwi wyparowanie kondensatu w okresie

letnim 1 nie nastgpi przy tym degradacja materialéw budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.
2.3. Szczelnos¢ na przenikanie powietrza

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej 1 produkcyjnym
przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztacza miedzy przegrodami i czgsciami przegrod (miedzy
innymi polaczenie stropodachow lub dachow ze Scianami zewnetrznymi), przejscia elementow instalacji
(takie jak kanaly instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewngtrzne) oraz potaczenia okien
z o$ciezami nalezy projektowac i wykonywac pod katem osiaggniecia ich catkowitej szczelno$ci na

przenikanie powietrza.

2.3.2. W budynkach niskich, sredniowysokich 1 wysokich przepuszczalnos¢ powietrza dla okien i drzwi
balkonowych przy cisnieniu rownym 100 Pa wynosi nie wigcej niz 2,25 m /(m * h) w odniesieniu do
dtugosci linii stykowej lub 9 mS /(m2 * h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3
Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w
budynkach wysokos$ciowych przepuszczalno$¢ powietrza przy ci$nieniu rownym 100 Pa wynosi nie
wiecej niz 0,75 m>/(m * h) w odniesieniu do dhugosci linii stykowej lub 3 m>/(m? * h) w odniesieniu do
pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i

drzwi.
2.3.3. Zalecana szczelno$¢ powietrzna budynkéw wynosi:
1) w budynkach z wentylacjg grawitacyjng lub wentylacja hybrydowsg - ngy < 3,0 1/h;

2) w budynkach z wentylacja mechaniczng lub klimatyzacjg - n5 < 1,5 1/h.



2.3.4. Zalecane jest, by po zakonczeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego,
uzytecznos$ci publicznej i produkcyjny zostal poddany prébie szczelnos$ci przeprowadzonej zgodnie z
Polska Normg dotyczaca okreslania przepuszczalno$ci powietrznej budynkow w celu uzyskania zalecanej

szczelnosci budynkow okreslonej w pkt 2.3.3.

ZALACZNIK Nr 3

STOSOWANE W ROZPORZADZENIU OKRESLENIA DOTYCZACE PALNOSCI I
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJACE IM KLASY REAKCJI NA OGIEN
ORAZ KLASY ODPORNOSCI DACHOW NA OGIEN ZEWNETRZNY

1. Palno$¢ wyrobow budowlanych

1.1. Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, fatwo zapalny,
niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymiacy (z wylaczeniem posadzek - w tym wyktadzin
podtogowych) odpowiadajg klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1
"Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czgs¢ 1: klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien", zwang dalej "Polska Normg PN-EN 13501-1", podane w kolumnie 2
tabeli 1.

Tabela 1

Okreslenia dotyczgce palnosci Klasy reakcji na ogien zgodnie z Polska Norma

stosowane w rozporzadzeniu PN-EN 13501-1

Al;
Niepalne
A2-s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO;

A2-s1,dl; A2-s2, d1; A2-s3, dl;
A2-s1,d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2;

B-sl1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;

niezapalne
B-sl1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;

C-sl, dO; C-s2, d0; C-s3, dO;
C-sl,dl; C-s2,dl; C-s3, d1;
Palne trudno zapalne
C-sl, d2; C-s2,d2; C-s3, d2;

D-sl1, dO; D-sl1, d1; D-s1, d2;




F

D-s2, dO; D-s3, dO;
D-s2, d1; D-s3, d1;
tatwo zapalne D-s2, d2; D-s3, d2;

E-d2; E;

Al;

A2-s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO;

B-sl1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
Niekapiace C-sl, dO; C-s2, d0; C-s3, dO;
D-s1, d0; D-s2, dO; D-s3, dO;

Samogasnace co najmniej E

d2;

A2-s3,d0; A2-s3, d1; A2-s3, d2; B-s3, dO; B-s3, d1; B-s3,

F

Intensywnie dymigce C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2; D-s3, dO; D-s3, d1; D-s3, d2;

E-d2; E;

1.2. Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie

dymiacy dotyczacym posadzek (w tym wyktadzin podlogowych) odpowiadajg klasy reakcji na ogien,
zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

Tabela 2

Okreslenia dotyczace palnosci stosowane w

rozporzadzeniu

Klasy reakcji na ogien zgodnie z Polska Norma PN-
EN 13501-1

Niepalne

Alq; A2q -s1; A2q -s2

Trudno zapalne

Bp -sl; B -s2; Cq -s1; Cyqy -s2

Latwo zapalne

D -sl; Dg -s2; Eq; Fy

Intensywnie dymigce

A2q-s2;Bq-s2;Cq-s2; Dy -s2; Eq; Fqy

Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. 1 1.2. okre$lenia odnosza si¢ takze do wyrobdéw (materiatow) budowlanych

uznanych za spetniajagce wymagania w zakresie reakcji na ogien, bez potrzeby prowadzenia badan,

ktorych wykazy zawarte sa3 w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym



Unii Europejskie;j.

2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wylaczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu
ognia z zewnatrz budynku

2.1. Nierozprzestrzeniajagcym ognia elementom budynku odpowiadaja elementy:

- wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: Al; A2-s1, dO
A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;

- stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: Al; A2-s1, dO;
A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klas¢ reakcji na ogien co najmniej E.

2.2. Stabo rozprzestrzeniajagcym ogien elementom budynku odpowiadajg elementy:

- wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskag Normg PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2,
d0; C-s3, dO oraz D-s1, dO;

- stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2,
dO; C-s3, d0 oraz D-s1, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klasg
reakcji na ogien co najmniej E.

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodow instalacyjnych stosowanych

wewnatrz budynku

Nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

- przewody 1 1zolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polska Normg PN-EN
13501-1: Al ; A27 -s1, d0; A2 -s2, dO; A21 -s3, dO; By -s1, dO; By -s2, d0 oraz By -s3, dO;

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskag Norma PN-EN
13501-1: Aly ; A2y -sl, dO; A2y -s2, dO; A2y -s3, d0; By -s1, dO; By -s2, dO oraz By -s3, dO0, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachow

4.1. Nierozprzestrzeniajagcym ognia przekryciom dachow odpowiadajg przekrycia:

1) klasy BRooF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 "Metody badaf oddziatywania

ognia zewngtrznego na dachy"; badanie 1.

2) klasy BR ooF» uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow na dziatanie ognia
zewngtrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktorych wykazy zawarte s3 w decyzjach Komisji
Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskie;.

Warunki 1 kryteria techniczne dla przekry¢ klasy Bgop (t1), o ktorych mowa w pkt 1, podano w tabeli
3.
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Tabela 3

Warunki i kryteria dla klasy B oo (t1) (konieczne spetnienie
Grupy kryteriow
wszystkich wymienionych ponizej)

zasigg zniszczenia (na zewnatrz 1 wewnatrz dachu) w gore dachu < 0,70

m

zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewnatrz dachu) w dot dachu < 0,60

m

Grupa a maksymalny zasieg zniszczenia na skutek spalania (na zewnatrz i

powierzchniowe wewnatrz dachu) < 0,80 m

rozprzestrzenianie ognia brak palgcych si¢ materiatéw (kropli lub odpadow statych) spadajacych

od strony eksponowane;j

boczny zasieg ognia nie osigga krawedzi mierzonej strefy (pasa)

maksymalny zasi¢g (promien) zniszczenia na dachach ptaskich (na

zewnatrz 1 wewnatrz dachu) < 0,20 m

brak palacych si¢ lub zarzacych si¢ czastek penetrujacych konstrukcje

dachu
Grupa b

: , . : 2
penetracja ognia do brak pojedynczych otwordw przelotowych o powierzchni > 25 mm

wewnatrz budynku suma powierzchni wszystkich otworow przelotowych < 4500 mm?2

brak wewnetrznego spalania w postaci zarzenia

4.2. Przekrycia dachow spelniajace kryteria grupy b 1 niespetniajace jednego lub wigcej kryteriow grupy

a klasyfikuje si¢ jako stabo rozprzestrzeniajace ogien.

4.3. Przekrycia dachow klasy Frop (tl) klasyfikuje si¢ jako przekrycia silnie rozprzestrzeniajgce ogien.

! Obecnie dziatem administracji rzadowej - budownictwo, lokalne planowanie i1 zagospodarowanie
przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2

pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu dzialania Ministra Rozwoju 1 Technologii (Dz. U. poz. 838).

2 Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost¢pnosci osobom
ze szczegllnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), ktora weszta w zycie z dniem 20 wrzesnia 2019 r.;

zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
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potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane zachowuja moc do dnia wejscia w zycie przepisow wykonawczych
wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w brzmieniu
nadanym ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami, nie dtuzej jednak niz przez 36 miesigcy od dnia wejScia w zycie ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, i moga by¢ w tym czasie
zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawg z dnia 19 lipca 2019 . o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegolnosci z uwzglednieniem
potrzeb 0sob ze szczegdlnymi potrzebami.
3 Uchylony przez art. 43 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow (Dz.U.2014.1200), ktora weszta w zycie z dniem 9 marca 2015 r.
4§ 3 pkt 27 dodany przez § 1 pkt 1 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)
zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

38 12 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)

zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporzadzenia z dnia 9 maja 2024 r. (Dz.U.2024.726) zmieniajacego
nin. rozporzadzenie z dniem 15 sierpnia 2024 r.
6§ 12 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporzadzenia z dnia 9 maja 2024 r. (Dz.U.2024.726)
zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 15 sierpnia 2024 .
7§ 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
(Dz.U.2023.2442) zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.
8§ 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
(Dz.U.2023.2442) zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.
9§ 12 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
(Dz.U.2023.2442) zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.
10§ 12 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. ¢ rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
(Dz.U.2023.2442) zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.
11§ 12 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
(Dz.U.2023.2442) zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.
12§ 12 ust. 10a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporzadzenia z dnia 9 maja 2024 r. (Dz.U.2024.726)
zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 15 sierpnia 2024 r.
13§ 12 ust. 11 dodany przez § 1 pkt 2 lit. e rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
(Dz.U.2023.2442) zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.
14§ 20 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)

zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 .
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15 § 39 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

16§ 40 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

17§ 56a dodany przez § 1 pkt 5 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)
zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

18 Obecnie zaktadow leczniczych podmiotow leczniczych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o dziatalnos$ci leczniczej oraz niektérych innych ustaw

(Dz.U.2016.960), ktéra weszta w zycie z dniem 15 lipca 2016 r.

19§ 76 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

20§ 85a zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

21§ 95a dodany przez § 1 pkt 8 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

22 § 98a dodany przez § 1 pkt 9 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r. (Dz.U.2023.2442)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

23 § 216 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporzadzenia z dnia 9 maja 2024 r. (Dz.U.2024.726)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 15 sierpnia 2024 r.

24§ 216 ust. 2 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporzadzenia z dnia 9 maja 2024 r. (Dz.U.2024.726)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 15 sierpnia 2024 r.

25 § 232 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 3 rozporzadzenia z dnia 9 maja 2024 r. (Dz.U.2024.726)
zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 15 sierpnia 2024 r.

26§ 232 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 3 rozporzadzenia z dnia 9 maja 2024 r. (Dz.U.2024.726)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 15 sierpnia 2024 r.

27§ 249 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 4 rozporzadzenia z dnia 9 maja 2024 r. (Dz.U.2024.726)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 15 sierpnia 2024 r.

2 8§ 326 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 .
(Dz.U.2023.2442) zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

29§ 326 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 10 lit. b rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
(Dz.U.2023.2442) zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

30§ 326 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 10 lit. b rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
(Dz.U.2023.2442) zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

31 Rozporzadzenie zostalo ogltoszone w dniu 15 czerwca 2002 r.

32 Zalacznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
(Dz.U.2023.2442) zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 1 sierpnia 2024 r.
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33 Zakacznik nr 1a dodany przez § 1 pkt 5 rozporzadzenia z dnia 9 maja 2024 r. (Dz.U.2024.726)

zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 15 sierpnia 2024 r.
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