Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Dz.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.28
Status: Akt obowiazujacy

Wersja od: 23 grudnia 2024r.

Wejscie w zycie:

30 czerwca 2010 r.

ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

Na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z

2022 r. poz. 2057) zarzadza si¢, co nastgpuje:

Rozdzial 1

Przepisy ogélne

§ 1. [Przedmiot rozporzadzenia; dopuszczalnos¢ stosowania rozwigzan zamiennych]

1. Rozporzadzenie okresla sposoby 1 warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw, zwanych dalej "obiektami".

2. W przypadkach szczego6lnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w
ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, dopuszcza si¢, w
uzgodnieniu z wlasciwym miejscowo komendantem wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej,
stosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych w § 19, § 23, § 241§ 25ust. 1, 2, 5
16orazw § 27 ust. 112, § 28 ust. 1, § 29 ust. 1 1 § 38 ust. 1, zapewniajgcych niepogorszenie

warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

§ 2. [Definicje]
1. Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) materiatach niebezpiecznych pozarowo - nalezy przez to rozumiec:
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a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C),

¢) materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne,

d) materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,

e) materialy wybuchowe 1 wyroby pirotechniczne,

f) materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

g) materialy majace sktonnosci do samozapalenia,

h) materialy inne niz wymienione w lit. a-g, jesli sposob ich sktadowania, przetwarzania lub

innego wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru,

2) pasie przeciwpozarowym - nalezy przez to rozumie¢ system drzewostanow roznej szerokosci
poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porzagdkowym lub powierzchni wylesionych 1

oczyszczonych do warstwy mineralnej;

3) pompowni przeciwpozarowej - nalezy przez to rozumie¢ pompowni¢ zasilajagca w wode

instalacje lub sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa;

4) pracach niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym - nalezy przez to rozumie¢ prace
remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cigciem z wytwarzaniem iskier
mechanicznych 1 spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektow, na przylegtych do
nich terenach oraz placach sktadowych, a takze prace remontowo-budowlane wykonywane w

strefach zagrozonych wybuchem;

5) strefie pozarowej sktadowiska - nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ sktadowiska oddzielong
od budynkow, innych obiektow budowlanych i sktadowisk, w sposéb okreslony dla budynkow w
przepisach rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

zwanych dalej "przepisami techniczno-budowlanymi";

6) strefie zagrozenia wybuchem - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej moze wystepowac
mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajagcymi, o
stezeniu zawartym mi¢dzy dolng i gorng granica wybuchowosci;

7) technicznych §rodkach zabezpieczenia przeciwpozarowego - nalezy przez to rozumied
urzadzenia, sprzet, instalacje 1 rozwigzania budowlane stuzgce zapobieganiu powstawaniu 1

rozprzestrzenianiu si¢ pozarow;

8) terenie przylegtym - nalezy przez to rozumiec pas terenu wokot obiektu, o szerokosci réwne;j
minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektéw z uwagi na wymagania bezpieczenstwa

pozarowego okreslone w przepisach techniczno-budowlanych;

9) urzadzeniach przeciwpozarowych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia (stale lub potstate,

uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania
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pozaru lub ograniczania jego skutkow, a w szczegdlnosci: state i potstate urzadzenia gasnicze i
zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sktad dzwigkowego systemu
ostrzegawczego 1 systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych 1 urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych,
instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne 1 zawory hydrantowe, hydranty
zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace,
urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajace
jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia
przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe wytaczniki pradu

oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;

10) zabezpieczeniu przed zadymieniem drog ewakuacyjnych - nalezy przez to rozumiec
zabezpieczenie przed utrzymywaniem si¢ na drogach ewakuacyjnych dymu w ilosci, ktora ze
wzgledu na ograniczenie widocznosci, toksycznos¢ lub temperature uniemozliwiataby bezpieczna

ewakuacjg;

11) zagrozeniu wybuchem - nalezy przez to rozumie¢ mozliwo$¢ tworzenia przez palne gazy, pary
palnych cieczy, pyly lub wtokna palnych cial statych, w ré6znych warunkach, mieszanin z
powietrzem, ktore pod wplywem czynnika inicjujagcego zapton wybuchaja, czyli ulegaja

gwattownemu spalaniu potagczonemu ze wzrostem cisnienia.
. llekro¢ w rozporzadzeniu uzyto okreslen dotyczacych:
1) budynkoéw - nalezy rozumie¢ przez to okreslenia zawarte w § 3 pkt 4-6 1 8 oraz § 209 ust. 1,

2) budynkoéw produkcyjnych i magazynowych - nalezy rozumie¢ przez to okreslenie zawarte w §

209 ust. 1 pkt 2,

3) budynkéw inwentarskich - nalezy rozumie¢ przez to okreslenie zawarte w § 209 ust. 1 pkt 3,
4) grup wysokosci - nalezy rozumie¢ przez to okreslenia zawarte w § 8§,

5) kategorii zagrozenia ludzi - nalezy rozumie¢ przez to okreslenia zawarte w § 209 ust. 2,

6) kondygnacji - nalezy rozumie¢ przez to okreslenia zawarte w § 3 pkt 16-18,

7) stref pozarowych - nalezy rozumie¢ przez to okreslenie zawarte w § 226 ust. 1 i 2 - przepisow

techniczno-budowlanych;

8) paliwie ptynnym klasy III - nalezy rozumie¢ przez to okreslenie zawarte w § 2 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy 1 stacje paliw plynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej 1 produktow naftowych 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853
oraz z 2017 r. poz. 282).
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§ 3. [Wykonanie, przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych]

1. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb 1

badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

2. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne 1 przewozne, zwane dalej "ga$nicami",
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z
zasadami 1 w sposob okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i
gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich

producentdw.

3. Przeglady techniczne i1 czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach

ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

3a. 2 Wymagan, o ktorych mowa w ust. 1-3, nie stosuje si¢ do autonomicznych czujek dymu i
autonomicznych czujek tlenku wegla. Urzadzenia te nalezy zamontowac, konserwowac i eksploatowac

w sposob okreslony w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentow.

4. Weze stanowigce wyposazenie hydrantdéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotyczacg konserwacji

hydrantow wewnetrznych.

Rozdzial 2

Czynnosci zabronione i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

§ 4. [CzynnoSci zabronione; obowiazki whascicieli lub zarzadcow terenow]|

1. W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie nastepujacych
czynnosci, ktore moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia

dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

1) uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikow mogacych
zainicjowac zapton materiatow wystepujacych:
a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego celu,
spetniajacych wymagania okreslone w przepisach rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen i systemow ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz.
2203) 3,

b) w miejscach wystepowania materialdow niebezpiecznych pozarowo;

2) uzytkowanie instalacji, urzadzen i1 narz¢dzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
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przeznaczeniem albo warunkami okre$lonymi przez producenta badz niepoddawanych okresowym
kontrolom, o zakresie i czgstotliwosci wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze

si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

3) garazowanie pojazdow silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego
celu, jezeli nie oprozniono zbiornika paliwa pojazdu 1 nie odlaczono na stale zasilania

akumulatorowego pojazdu;

4) rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoly i innych materialow w odleglosci mniejszej niz
5 m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego z materiatami palnymi,
przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnos$ci na dachach o konstrukcji 1 pokryciu
niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie,
przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej warstwy
gleby i traw, w miejscu umozliwiajagcym zapalenie si¢ materiatow palnych albo sgsiednich
obiektow;

6) skladowanie poza budynkami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sgsiedniej

materialdéw palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gat¢zi i chrustu;

7) uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okre§lonymi przez

producenta;

8) przechowywanie materiatdéw palnych oraz stosowanie elementow wystroju i wyposazenia
wngetrz z materialow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od:
a) urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewac si¢ do temperatury
przekraczajacej 373,15 K (100 °C),
b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodoéw uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,

przewodow elektrycznych sitowych i1 gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V;

9) stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materialdw palnych, z wyjatkiem materialow trudno

zapalnych 1 niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki;

10) instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzg¢tu instalacji elektrycznych, takich jak
wyltaczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem;

11) sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzagcych ewakuacji lub

umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokosé¢

ponizej wymaganych warto$ci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych;
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12) sktadowanie materiatow palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych

poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach;

13) przechowywanie petnych, niepelnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazéw palnych

na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w

przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujacego konieczno$¢ ewakuacji;

15) blokowanie drzwi 1 bram przeciwpozarowych w sposdb uniemozliwiajacy ich samoczynne
zamknigcie w przypadku powstania pozaru;

16) lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposoéb zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
17) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym
przeznaczeniu, w ktorej nastepuje jednoczesna wymiana publicznosci lub uzytkownikow, jako

miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali;

18) uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:
a) gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,
b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,
¢) zrodet wody do celow przeciwpozarowych,
d) urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
e) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
f) wylacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow glownych instalacji
gazowej,
g) krat zewnetrznych i okiennic, ktore zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
powinny otwiera¢ si¢ od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia;
19) napehianie gazem plynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu pltynnego 1 w innych
obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;
20) dystrybucja i przetadunek ropy naftowej i produktow naftowych w obiektach i na terenach

nieprzeznaczonych do tego celu.
2. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw oraz placéw sktadowych 1 wiat, z wyjatkiem
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych:
1) utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie pelnej sprawnosci technicznej 1
funkcjonalnej;
2) wyposazaja obiekty w przeciwpozarowe wytaczniki pradu zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi;
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3) umieszczaja w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z

wykazem telefonow alarmowych;

4) oznakowuja znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogi 1 wyjscia ewakuacyjne z wylaczeniem budynkow mieszkalnych oraz pomieszczenia,
w ktorych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sg wymagane co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne, w sposOb zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

¢) miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsca usytuowania nasady umozliwiajacej zasilanie instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, kurkéw gtéwnych instalacji gazowej oraz materiatéw niebezpiecznych
pozarowo,

€) pomieszczenia i tereny z materiatami niebezpiecznymi pozarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, rgkawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca
zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych,

g) dzwigi dla strazy pozarnej,

h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiace uzupeiniajace
zroédto wody do celow przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,
1) drzwi przeciwpozarowe,

J) drogi pozarowe,

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem;

5) umieszczaja, przy wjazdach do garazy zamknietych z podtoga znajdujacg si¢ ponizej poziomu

terenu, czytelng informacj¢ o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garazach

samochodéw zasilanych gazem ptynnym propan-butan, o ktorych mowa w przepisach techniczno-

budowlanych;

6) 4

oddzielenia przeciwpozarowego oddziela strefy pozarowe o powierzchni co najmniej 2000 m

oznakowujg w budynkach handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych, w ktorych §ciana
2

kazda i zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) $ciany zewngtrzne lub dach co najmniej jednej strefy pozarowej nie sg wykonane z
materiatow niepalnych lub
b) w co najmniej jednej strefie pozarowej gestos¢ obcigzenia ogniowego przekracza 1000

MJ/m?

- miejsce potaczenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego ze $ciang zewnetrzng oraz z dachem w

sposob okreslony w zatgczniku nr 1 albo inny uzgodniony z wtasciwym miejscowo komendantem

powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej, umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje

tego miejsca z zewnatrz budynku.
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3. Wokot placow sktadowych i1 sktadowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o
konstrukcji palnej musi by¢ zachowany pas ochronny o minimalnej szerokos$ci 2 m i nawierzchni z

materialdéw niepalnych lub gruntowej oczyszczone;.

4. Sktadowanie materiatow palnych pod $cianami obiektu zwigzanych z jego funkcja, z wyjatkiem

materiatlow niebezpiecznych pozarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:
1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pozarowej, okreslonej dla tego obiektu;
2) zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczych;

3) nienaruszenia minimalnej odleglosci od obiektow sgsiednich, wymaganej z uwagi na

bezpieczenstwo pozarowe;
4) zachowania minimalnej odlegto$ci 5 m od drogi pozarowe;.

5. Wiasciciele, zarzadcy 1 uzytkownicy stacji paliw umieszczajg na odmierzaczu gazu ptynnego
informacje o nienapetianiu butli.

6. Wilasciciele, zarzadcy 1 uzytkownicy obiektoéw produkcyjnych i magazynowych przeprowadzaja
regularne czynnosci porzadkowe w miejscach, w ktorych wystepuja pyty palne zalegajace w

warstwach, zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach.

§ 5. [Utrzymanie w odpowiednim stanie drog pozarowych] Wlasciciele lub zarzadcy terenow
utrzymuja znajdujace si¢ na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajagcym wykorzystanie tych drog
przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami dotyczacymi

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

§ 6. [Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego|

1. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow badz ich cze¢sci stanowiacych odrgbne strefy
pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznos$ci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniaja 1 wdrazaja instrukcje¢
bezpieczenstwa pozarowego, zawierajacy:
1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkow technicznych

obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby

poddawania ich przegladom technicznym i1 czynno$ciom konserwacyjnym,;
3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sa

przewidywane;



5) warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami

przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich statymi

uzytkownikami;

8) plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczacych w szczegolnosci:
a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,
b) odlegtosci od obiektow sasiadujacych,
¢) parametroéw pozarowych wystepujacych substancji palnych,
d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych,
e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oso6b na kazdej kondygnacji 1w
poszczegolnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczen 1 przestrzeni zewngtrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,
g) podziatlu obiektu na strefy pozarowe,
h) warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow 1 wyjs¢ ewakuacyjnych,
1) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych 1 gasnic, kurkéw gléwnych instalacji
gazowej, materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementow
sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
j) wskazania doj$¢ do dzwigoéw dla ekip ratowniczych,
k) hydrantow zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celow przeciwpozarowych,

1) drég pozarowych 1 innych drog dojazdowych, z zaznaczeniem wjazddéw na teren ogrodzony;
9) wskazanie osob lub podmiotow opracowujacych instrukcje.

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektow i terenéw wymienionych w § 28 ust. 1, sg przekazywane do
wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej w celu ich

wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia dziatah ratowniczych.

3. Sposdb przechowywania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2, powinien zapewni¢ mozliwo$¢ ich

natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczych.

4. Komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej moze zwolni¢ wlasciciela, zarzadce
lub uzytkownika obiektu z przekazania dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli nie spowoduje to
niespetnienia wymagan, o ktorych mowa w ust. 3, oraz zada¢ ich uzupeknienia w uzasadnionych

przypadkach.
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5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, mogg by¢ przekazywane w formie elektroniczne;.

6. Instrukcja, o ktorej mowa w ust. 1, moze stanowi¢ w obiektach produkcyjnych, magazynowych i
inwentarskich czegs¢ instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujacych si¢ na terenach
zamknigtych, stuzacych obronnos$ci panstwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zaktadow

karnych i aresztéw $ledczych cze$¢ planu ochrony lub dziatah ratowniczych.

7. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2
lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktore

wplywaja na zmian¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

8. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie jest wymagana dla obiektow lub ich czesci, o ktorych

mowa w ust. 1, jezeli nie wystepuje w nich strefa zagrozenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowa nie przekracza 1
000 m , Z zastrzezeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pozarowej obiektu innego niz budynek nie przekracza 1 000 m?.

9. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna si¢ znajdowa¢ w miejscach dostepnych dla ekip

ratowniczych.

Rozdzial 3

Materialy niebezpieczne pozarowo

§ 7. [Warunki uzywania lub przechowywania materialow niebezpiecznych pozarowo]|
1. Przy uzywaniu lub przechowywaniu materiatéw niebezpiecznych pozarowo nalezy:

1) wykonywa¢ wszystkie czynnos$ci zwigzane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obrobka,
transportem lub sktadowaniem materialéw niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony
przeciwpozarowe] okreslonymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, o ktérej mowa w § 6, lub

zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producenta;

2) utrzymywac na stanowisku pracy ilo§¢ materialu niebezpiecznego pozarowo nie wigksza niz

dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jezeli przepisy szczegolne nie stanowig inaczej;

3) przechowywac zapas materiatéw niebezpiecznych pozarowo przekraczajacy wielkos$¢ okreslong

w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;

4) przechowywac materiaty niebezpieczne pozarowo w sposob uniemozliwiajgcy powstanie

pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego oddzialtywania;

5) przechowywac ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C) wylacznie w

pojemnikach, urzadzeniach 1 instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatlow
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co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajacych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych

w szczelne zamknigcia 1 zabezpieczonych przed stluczeniem.

2. Materiatow niebezpiecznych pozarowo nie przechowuje si¢ w pomieszczeniach piwnicznych, na

poddaszach 1 strychach, w obre¢bie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach

ogolnie dostepnych, jak réwniez na tarasach, balkonach 1 loggiach.

§ 8. [Warunki przechowywania cieczy o niskiej temperaturze zaplonu]

1. Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C) w budynkach, w

strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi:

1) jest dopuszczalne przechowywanie w jednej strefie pozarowej, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi innej niz ZL IV oraz o przeznaczeniu innym niz handlowo-ustugowe do 10 dm?
cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K (21 °C) oraz do 50 dm? cieczy o temperaturze

zaptonu 294,15+328,15 K (21+55 °C), a w mieszkaniach odpowiednio do 5 i do 20 dm3 cieczy;

2) jest dopuszczalne przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-ustugowych cieczy o
temperaturze zaptonu do 328,15 K (55 °C) w takiej 1loSci, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego

stworzona przez te ciecze nie przekroczy 500 MJ/m? ;

3) jest dopuszczalne przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-ustugowych stanowigcych
odrgbng strefe pozarowg cieczy palnych w ilosciach wigkszych niz okre§lone w pkt 2, pod
warunkiem spetniania przez te pomieszczenia wymagan techniczno-budowlanych dotyczacych stref
pozarowych produkcyjnych 1 magazynowych;

4) w pomieszczeniach handlowo-ustugowych ciecze palne powinny by¢ przechowywane w
szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed stluczeniem, a ich sprzedaz nalezy prowadzi¢ bez

rozlewania.

2. Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 373,15 K (100 °C) w garazach:

2

1) o powierzchni powyzej 100 m“ jest dopuszczalne przechowywanie tych cieczy tylko wtedy,

gdy sa niezbedne przy eksploatacji pojazdu i sg przechowywane w jednostkowych opakowaniach

stosowanych w handlu detalicznym;
2) nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napetnianie nim zbiornikow paliwa w pojazdach;

3) wolno stojacych wykonanych z materiatow niepalnych o powierzchni do 100 m? jest

3

dopuszczalne przechowywanie do 200 dm™~ cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55

°0);

2

4) o powierzchni do 100 m“ innych niz wymienione w pkt 3 jest dopuszczalne przechowywanie

do 20 dm3 cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K (21 °C) lub do 60 dm3

temperaturze zaptonu 294,15+373,15 K (21+100 °C);

cieczy o
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5) ciecze powinny by¢ przechowywane w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do

tego celu, posiadajacych szczelne zamknigcia.

§ 9. [Sprzedaz i przechowywanie wyrobow pirotechnicznych widowiskowych]|

1. Prowadzenie detalicznej sprzedazy wyrobow pirotechnicznych widowiskowych w budynkach
odbywa si¢ wylacznie na stanowiskach wyodrebnionych do tego celu bez mozliwosci sprzedazy

samoobstugowe;.

2. Wyroby pirotechniczne widowiskowe przechowuje si¢ w oddzielnych magazynach lub
pomieszczeniach zaplecza, przeznaczonych wytacznie do tego celu, wydzielonych $cianami
wewnetrznymi 1 stropami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio co najmniej EI 60 1 REI 60 1

zamykanych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

3. Szczegdlowe wymagania dotyczace pomieszczen, w ktorych prowadzi si¢ obrot wyrobami, o
ktorych mowa w ust. 2, okreslajg przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z
dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjq oraz wyrobami i technologiq o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037 oraz z 2019 r. poz. 55) > oraz przepisy rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzakladowym oraz obrocie materiatow

wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 262 oraz z 2022 r. poz. 1289).

§ 10. [Uzytkowanie i przechowywanie butli z gazem plynnym]

1. Wymagania dotyczace uzytkowania butli z gazem ptynnym do zasilania urzadzen i instalacji

gazowych w budynkach okreslajg przepisy techniczno-budowlane.

2. W strefie pozarowej, obejmujacej tymczasowy obiekt budowlany lub teren, okreslanej tak jak strefa
pozarowa skladowiska, dopuszcza si¢ uzytkowanie 1 przechowywanie nie wigcej niz 2 butli z gazem
ptynnym, o zawartosci gazu do 11 kg kazda, przy czym w przypadku butli turystycznych o zawartosci

gazu do 5 kg jego taczna masa zgromadzona w butlach nie moze przekraczac 22 kg.

§ 11. [Przechowywanie paliw plynnych w zbiornikach naziemnych]

1. Dopuszcza si¢ przechowywanie paliw ptynnych klasy III, na potrzeby wtasne uzytkownika, w

zbiorniku naziemnym dwu ptaszczowym o pojemnosci do 5 m>.

2. Zbiornik do przechowywania paliw ptynnych klasy III na potrzeby wtasne uzytkownika, o ktérym

mowa w ust. 1, nalezy sytuowac z zachowaniem nastepujacych odleglosci:
1) 10 m - od budynkéw mieszkalnych i budynkow uzytecznos$ci publicznej;

2) 5 m - od innych obiektow budowlanych i od granicy dziatki sgsiednie;.


#/document/17626053?unitId=par(9)ust(2)
#/document/16902765?unitId=art(24)ust(2)
#/document/16902765?unitId=art(33)ust(2)
#/document/17052045
#/document/17626053?unitId=par(11)ust(1)

3. Odleglosci, o ktorych mowa w ust. 2, moga by¢ zmniejszone o potowe, pod warunkiem
zastosowania pomigdzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej REI 120 zastaniajacej zbiornik od strony budynku lub

obiektu.

4. Dopuszcza si¢ wykonanie §ciany zewnetrznej budynku lub obiektu od strony zbiornika jako $ciany

oddzielenia przeciwpozarowego, o ktorej mowa w ust. 3.

§ 12. [Przechowywanie gazéw palnych i karbidu]

1. Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do sktadowania gazéw palnych lub karbidu musza

spetnia¢ wymagania okreslone dla pomieszczen zagrozonych wybuchem.
2. Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi nalezy chroni¢ przed ogrzaniem do temperatury
przekraczajacej 308,15 K (35 °C).

3. Dopuszcza si¢ sytuowanie na zewnatrz budynkoéw produkcyjnych i magazynowych, w miejscu
obudowanym z trzech stron pelnymi §cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, do
dwodch wigzek butli z gazem palnym, zawierajacych maksymalnie po 16 butli kazda, potaczonych

wspolnym kolektorem ze stacjami rozpr¢zania.

4. Butle, o ktorych mowa w ust. 3, zawierajace gaz ptynny, musza by¢ oddalone od najblizszych
studzienek lub innych zaglebien terenu oraz otworoéw do pomieszczen z podtoga znajdujaca si¢ ponizej

przylegtego terenu co najmniej o 3 m.

§ 13. [Butle z gazami palnymi]

1. Butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw palnych oznacza si¢ zgodnie z Polskimi

Normami.

2. Butle z gazami palnymi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przeznaczonych wytacznie do

tego celu.
3. W jednym pomieszczeniu mogg by¢ magazynowane:
1) butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrujgcymi, z wyjatkiem gazow
utleniajacych;
2) butle opréznione z butlami napetnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego
ustawienia.
4. Butle z gazami palnymi, petne lub oproznione, posiadajace stopy, nalezy ustawia¢ jednowarstwowo
W pozycji pionowej, segregujac je wedlug zawartosci.
5. Butle z gazami palnymi nieposiadajace stop nalezy magazynowac¢ w drewnianych ramach w pozycji

poziomej; dopuszcza si¢ uktadanie butli w stosy o wysokosci do 1,5 m.


#/document/17626053?unitId=par(11)ust(2)
#/document/17626053?unitId=par(11)ust(3)
#/document/17626053?unitId=par(12)ust(3)

6. Butle nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujac bariery, przegrody lub inne $rodki ochronne, a

zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami.

7. Szczegdlowe wymagania dotyczace sktadowania i magazynowania butli z gazem ptynnym okresla
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazow ptynnych (Dz. U. poz. 846, z 2000 r.

poz. 366 oraz z 2004 r. poz. 395).

§ 14. [Skladowanie butli z gazami plynnymi w punktach sprzedazy; obowiazkowe wyposazenie
magazynow, rozlewni gazow pltynnych, baz i stacji gazéw plynnych]
1. W punktach sprzedazy przyborow gazowych gaz ptynny mozna sktadowa¢ w butlach o faczne;j

masie gazu do 70 kg.

2. W handlowe;j sieci detalicznej, poza stacjami paliw, butle mozna sktadowac¢ w kontenerach o
konstrukcji azurowej. Kontenery te, o facznej masie gazu w butlach do 440 kg, powinny by¢ ustawiane
w odleglosci co najmnie;:

1) 8 m - od budynkéw uzyteczno$ci publicznej, zamieszkania zbiorowego 1 mieszkalnych, a takze

od innych budynkow, jezeli ich konstrukcja wykonana jest z elementow palnych;

2) 3 m - od pozostalych budynkéw, od studzienek i1 innych zaglebien terenu oraz od granicy

dziafki.

3. Butle mozna sktadowa¢ w kontenerach przy $cianie budynku o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 120, w odleglo$ci co najmniej 2 m w poziomie i co najmniej 9 m w pionie od
znajdujacych si¢ w niej otwordéw okiennych i drzwiowych.

4. Magazyny i rozlewnie gazu plynnego oraz bazy i stacje paliw ptynnych musza by¢ wyposazone w
urzadzenia 1 instalacje spetniajace wymagania okreslone w przepisach rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowe;j i

produktéw naftowych i ich usytuowanie.

Rozdzial 4

Ewakuacja

§ 15. [Obowiazek zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacji]

1. Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia si¢ odpowiednie
warunki ewakuacji, umozliwiajagce szybkie 1 bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objete;j
pozarem, dostosowane do liczby 1 stanu sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji,

konstrukcji 1 wymiarow, a takze zastosowanie technicznych srodkoéw zabezpieczenia
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przeciwpozarowego, polegajacych na:
1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci 1 szeroko$ci wyj$¢ ewakuacyjnych;
2) zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, wysokosci 1 szerokosci przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych;

3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy 1 wydzielen drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych drég
ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub urzadzen i innych

rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajacych usuwanie dymu;

5) zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na

drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;

6) zapewnieniu mozliwos$ci rozglaszania sygnatow ostrzegawczych 1 komunikatéw glosowych

przez dzwigkowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on wymagany.

2. Odpowiednie warunki ewakuacji okreslajg przepisy techniczno-budowlane.

§ 16. [Uznanie budynku za zagrazajacy zyciu ludzi]
1. Uzytkowany budynek istniejacy uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi, gdy wystepujace w nim
warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji ludzi.
2. Podstawg do stwierdzenia, ze w budynku wyst¢puja warunki techniczne, o ktorych mowa w ust. 1, z
zastrzezeniem § 45, moze by¢:
1) szerokos$¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu badz spocznika klatki
schodowej stuzacej ewakuacji, mniejsza o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach

techniczno-budowlanych;

2) dhlugosc przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % od okreslonej w

przepisach techniczno-budowlanych;

3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, ZL 1T lub ZL V albo na drodze ewakuacyjne;j:
a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapigcego pod
wplywem ognia, badZ wyktadziny podlogowej z materiatu tatwo zapalnego,
b) okladziny Sciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjne;j, jezeli nie

zapewniono dwoch kierunkow ewakuacji;

4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub

wysoko$ciowego, w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych;

5) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach

techniczno-budowlanych, w sposob w nich okreslonych;
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6) brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej

strefy na zewnatrz budynku.

3. Wiasciciel lub zarzadca budynku, o ktorym mowa w ust. 1, zobowigzany jest zastosowaé
rozwigzania zapewniajgce spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w

przepisach techniczno-budowlanych.

§ 17. [Okresowe sprawdzanie organizacji i warunkow ewakuacji]

1. Wiasciciel lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osob bedacych jego statymi
uzytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz
na 2 lata przeprowadza¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow ewakuacji z catego
obiektu.

2. W przypadku obiektow, w ktorych cyklicznie zmienia si¢ jednoczesnie grupa powyzej 50
uzytkownikoéw, w szczegdlnos$ci: szkot, przedszkoli, internatow, domow studenckich, praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji nalezy dokona¢ - co najmniej raz na rok, jednak w
terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia rozpoczecia korzystania z obiektu przez nowych

uzytkownikow.

3. W przypadku obiektu zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11 oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zaktadow karnych i
aresztow $ledczych, zakres 1 obszar budynku objety praktycznym sprawdzeniem organizacji i
warunkoéw ewakuacji musi by¢ uzgodniony z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej.

4. Wiasciciel lub zarzadca obiektu powiadamia wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej o terminie przeprowadzenia dziatan, o ktorych mowa w ust.

1, nie p6zniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem.

§ 17a. [Wymagania przeciwpozarowe w stosunku do escape roomow]|

1. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego lub jego czesci, w ktorym prowadzona
jest dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegajaca na organizowaniu gier lub
zabaw, w trakcie ktorych ich uczestnicy uwalniajg si¢ z zamknigtej przestrzeni lub w inny sposob
ograniczona jest mozliwo$¢ przemieszczania si¢ tych uczestnikow, wskutek czego ograniczona jest
mozliwos¢ ich ewakuacji, powinien przed rozpoczeciem takiej dziatalnosci oraz co najmniej raz na 2
lata przeprowadzac praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na
zewnatrz obiektu budowlanego lub do sgsiedniej strefy pozarowej, a takze sprawdzenie spetniania
wymagan ochrony przeciwpozarowej. Wymagania te stosuje si¢ takze w przypadku dzialalnosci

gospodarczej o podobnym przedmiocie, bez wzgledu na nazwe, jaka dany przedsigbiorca si¢ postuguje.
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2. Sprawdzenia, o ktorych mowa w ust. 1, dokonywane sg z udzialem rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, o ktorym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej, lub osoby, o ktorej mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy.

3. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego lub jego czes$ci powiadamia wiasciwego
miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej o terminie
przeprowadzenia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, nie pozniej niz na 7 dni przed ich

przeprowadzeniem.

4. Ze sprawdzen, o ktorych mowa w ust. 1, osoby wymienione w ust. 2 sporzadzaja protokot

zawierajacy oceng organizacji ewakuacji ludzi oraz spelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

5. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego lub jego czesci sktada protokot, o ktorym
mowa w ust. 4, do wlasciwej komendy powiatowej (miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej w terminie
7 dni od dnia przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce

bezpieczne oraz spelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Rozdzial 5

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

§ 18. [Rodzaje punktéow poboru wody do celow przeciwpozarowych]
1. W budynkach stosuje si¢ nastepujace rodzaje punktow poboru wody do celow przeciwpozarowych:

1) hydranty wewnetrzne z wezem poOtsztywnym o nominalnej §rednicy weza 25 mm 1 33 mm,

zwane dalej odpowiednio "hydrantem 25" i "hydrantem 33";

2) hydrant wewngtrzny z wezem ptasko sktadanym o nominalnej §rednicy weza 52 mm, zwany

dalej "hydrantem 52";

3) zawor hydrantowy, zwany dalej "zaworem 52", bez wyposazenia w waz pozarniczy.
2. Hydranty wewngtrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.
3. Zawory 52 muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

4. Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

§ 19. [Stosowanie hydrantow]|

1. Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii

zagrozenia ludzi ZL:

1) na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego, z wyjatkiem kondygnacji

obejmujacej wyltacznie stref¢ pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V;

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i $sredniowysokiego:
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a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL [, ZL I lub ZL V,

b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III:

— o powierzchni przekraczajacej 200 m? w budynku $redniowysokim, przy czym jezeli jest to
strefa pozarowa obejmujgca tylko pierwsza kondygnacje nadziemna, a nad nig znajdujg si¢
wylacznie strefy pozarowe ZL 1V, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowe;j

przekracza 1 000 m?2 ,

2

— o powierzchni przekraczajacej 1 000 m“ w budynku niskim.

2. Hydranty 33 muszg by¢ stosowane w garazu:
1) jednokondygnacyjnym zamknigtym o wigcej niz 10 stanowiskach postojowych;
2) wielokondygnacyjnym.

3. Hydranty 52 muszg by¢ stosowane:

1) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o ggstosci obcigzenia ogniowego
przekraczajacej 500 MJ/m? i powierzchni przekraczajacej 200 m2;

2) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
nieprzekraczajacej 500 MJ/mZ, w ktorej znajduje si¢ pomieszczenie o powierzchni przekraczajace

100 m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 1 000 MJ/mZ;

3) przy wejsciu do pomieszczen magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczajace;

200 m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajace) 500 MJ/m2 , usytuowanych w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdujacej

si¢ w budynku niskim albo §redniowysokim.

4. W strefach pozarowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1, 1 przy wejsciu do pomieszczen
magazynowych lub technicznych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3, dopuszcza si¢ stosowanie hydrantow
33, jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych strefach i1 tych pomieszczeniach magazynowych lub

technicznych nie przekracza 1 000 MJ/m2 .

5. Wymagania, o ktorych mowa w ust. 2, nie dotyczg wolno stojacych garazy na terenach zamknigtych

podleglych Ministrowi Obrony Narodowe;.

6. Zawory 52 musza by¢ stosowane w budynkach wysokich i wysokosciowych o wiecej niz jedne;j

kondygnacji nadziemne;.

§ 20. [Stosowanie hydrantow wewnetrznych i zaworow]

1. Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolne;,

w szczegblnosci:

1) przy wejsciach do budynku 1 klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w
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budynkach wysokich i wysokos$ciowych zaleca si¢ lokalizacj¢ zaworow 52 w przedsionkach

przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

2) w przejéciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczeg6lnych kondygnacji

budynkow wysokich i wysokosciowych;
3) przy wejsciach na poddasza;

4) przy wyjSciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen

produkcyjnych i magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.

2. Hydranty wewng¢trzne oraz zawory 52 muszg znajdowac si¢ na kazdej kondygnacji, przy czym w
budynkach wysokich i wysoko$ciowych nalezy stosowa¢ po dwa zawory 52 na kazdym pionie na
kondygnacji podziemnej i na kondygnacji polozonej na wysokosci powyzej 25 m oraz po jednym
zaworze 52 na kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach.

3. Zasigg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchni¢ chronionego budynku,

strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dhlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o ktorych mowa w § 18

ust. 2;

2) efektywnego zasiggu rzutu pragdow gasniczych:
a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujacych si¢ w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego
dla pradéw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

4. W przypadku pomieszczen i stref pozarowych produkcyjnych i magazynowych, do zabezpieczenia
miejsc, z ktorych odlegtos¢ do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego lub innego wyjscia na przestrzen
otwartg przekracza 30 m, w celu spetlnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 3, dopuszcza si¢

wyposazenie hydrantu 52 w dodatkowy waz.

§ 21. [Sposob montazu i wymagania wobec zaworow]

1. Zawory 52 1 zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci

1,35+0,1 m od poziomu podiogi.

2. Zawory 52 oraz zawory odcinajgce w hydrantach 52 powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane
do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy

fatwe przylaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

3. Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w ktorych moga by¢ narazone na uszkodzenie lub
dewastacj¢, umieszcza si¢ w metalowych szatkach ochronnych zgodnych z wymaganiami Polskich

Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym glowicg toporka strazackiego.
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4. Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem 52 zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia
linii gasniczej.
§ 22. [Minimalna wydajnos$¢ poboru wody; minimalne i maksymalne ciSnienie wody|
1. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm>/s;
2) dla hydrantu33-1,5 dm3/s;
3) dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;
4) dla zaworu 52 - 2,5 dm>/s.

2. Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢
okreslong w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowane;
srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

3. Cisnienie na zaworze 52, polozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ 1 opory

hydrauliczne, dla wydajnosci okreslonej w ust. 1 pkt 4, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

4. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinajacych

hydrantow 33 oraz hydrantow 52 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

§ 23. [Zapewnienie mozliwosci poboru wody z jednego i wigekszej ilosci hydrantow] Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jedne;j

kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:

1) jednego hydrantu wewnetrznego - w budynku niskim lub sredniowysokim, jezeli powierzchnia

strefy pozarowej nie przekracza 500 m? ;

2) dwobch sasiednich hydrantéw wewnetrznych lub dwoch sgsiednich zaworow 52 - w budynkach

niewymienionych w pkt 1 i1 3 oraz w budynku wysokim z jedng klatka schodowa;

3) czterech sgsiednich hydrantow wewnetrznych lub zaworow 52:
a) w budynku wysokim i1 wysokosciowym na kondygnacjach podziemnych 1 kondygnacjach
potozonych na wysokosci powyzej 25 m,
b) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego

przekraczajacej 500 MJ/m? 1 powierzchni przekraczajacej 3 000 m?.

§ 24. [Zasilanie w wode instalacji wodociagowej przeciwpozarowej]

1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej lub ze zbiornikow o odpowiednim zapasie wody do celow przeciwpozarowych,

bezposrednio albo za pomoca pompowni przeciwpozarowej, w sposob zapewniajacy spetnienie
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wymagan okreslonych w § 22 1 23.

2. Do zasilania w wodg instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynkach wysokich 1
wysokosciowych powinien by¢ zapewniony zapas wody zgromadzony o tgcznej pojemnosci nie
3

mniejszej niz 100 m~ w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczony wytacznie do tego celu.

3. Dopuszcza sig:

1) zmniejszenie pojemnosci zbiornikdéw, o ktorych mowa w ust. 2, do 50 m? , w przypadku
budynkéw wysokich i wysokosciowych o wysokosci do 100 m:
a) zawierajacych na wysokosci powyzej 12 m jedynie strefy pozarowe zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, niezaleznie od ich powierzchni, lub

b) niezawierajacych stref pozarowych o powierzchni przekraczajacej 750 m? ;

2) stosowanie jednego wspolnego zbiornika o pojemnosci co najmniej 100 m3 dla grupy
budynkoéw wysokich 1 wysokosciowych wzniesionych obok siebie, jezeli zbiornik nie jest oddalony
od zadnego z budynkéw o wigcej niz 100 m;
3) stosowanie zbiornikdéw o pojemnosci zmniejszonej niz wymienione w:
a) ust. 2 1 ust. 3 pkt 2 - do 50 m> w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiornikow w wode
z zewngtrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/
S,
b) ust. 2 1 ust. 3 pkt 2 - do 25 m3 w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiornikow w wode
z zewngtrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 15 dm3/
s,

c)ust. 3pkt1-do6 m3

w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiornikéw w wode z

zewngetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3Js.
4. Dla budynkoéw wysokich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV dopuszcza si¢
zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bezposrednio z zewngtrznej sieci wodociggowe]
przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3 /s, bez koniecznosci zapewnienia
zbiornikow, o ktorych mowa w ust. 21 3.
5. Warunkiem zastosowania dopuszczen, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3 i ust. 4, jest wyprowadzenie w
elewacjach budynku, od strony drogi pozarowej, dodatkowej nasady o srednicy 75 mm, umozliwiajacej

zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z samochodoéw gasniczych.

§ 25. [Przewody zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej|
1. Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane:
1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace w budynkach jednokondygnacyjnych oraz, jezeli zachodzi taka

potrzeba, na kondygnacjach budynkéw wielokondygnacyjnych.
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2. W budynkach wysokich 1 wysokos$ciowych o dwu lub wigcej klatkach schodowych nawodnione
piony powinny by¢ potaczone ze sobg na najwyzszej kondygnacji przewodem o $rednicy nominalne;j
(DN) co najmniej DN 80.

3. Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materialow palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI
60. Warunek ten nie dotyczy pionow prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych $cianami i

zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

4. Srednice nominalne przewodow zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje si¢ hydranty

wewngtrzne 1 zawory 52, powinny wynosi¢ co najmnie;j:
1) DN 25 - dla hydrantow 25;
2) DN 50 - dla hydrantow 331 52;
3) DN 80 - dla zaworow 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich i wysokos$ciowych.

5. W nieogrzewanych budynkach lub w ich czg$ciach przewody zasilajace instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig zamarznigcia. W tym przypadku mozna
stosowac instalacj¢ suchg, pod warunkiem zastosowania rozwigzan umozliwiajacych jej nawadnianie w

sposoOb rgczny 1/lub automatyczny.

6. Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako

obwodowe zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron, w przypadku gdy:
1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wicksza niz 3;
2) na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.

7. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odtgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow
zasilajacych instalacje wodociagowa przeciwpozarowa, ktore znajdujg si¢ pomiedzy doprowadzeniami,

o ktorych mowa w ust. 6.

8. Dopuszcza si¢ przylaczanie do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
przyboroéw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to

niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

9. Mozliwo$¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia i
wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz

urzadzen.

§ 26. [Pompownie przeciwpozarowe] Szczegotowe wymagania dla pompowni przeciwpozarowych
okreslaja przepisy rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009

. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. poz. 1030).
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Rozdzial 6

Stosowanie stalych urzadzen gasniczych, systemow sygnalizacji pozarowej, autonomicznych czujek

dymu, autonomicznych czujek tlenku wegla, dzwiekowych systemow ostrzegawczych i gasnic 6

§ 27. [Obiekty, w ktorych wymagane jest stosowanie stalych urzadzen gasniczych]

1. Stosowanie statych urzadzen gasniczych zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas

srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru, jest wymagane w:
1) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwoéw Panstwowych;

2) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora

Zabytkéw w uzgodnieniu z Komendantem Gtownym Panstwowej Strazy Pozarne;;
3) osrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.
2. Stosowanie statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych, w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL T o powierzchni powyzej 8 000 m?,
b) wielokondygnacyjnych, w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 1 o powierzchni powyzej 5 000 m? ;

2) w budynkach o liczbie miejsc stuzgcych celom gastronomicznym powyzej 600;
3) budynkach uzytecznos$ci publicznej wysokosciowych;
4) budynkach zamieszkania zbiorowego wysoko$ciowych.

3. W strefach pozarowych i pomieszczeniach wyposazonych w stale urzadzenia gasnicze gazowe lub z
innym $rodkiem gasniczym mogacym mie¢ wplyw na zdrowie ludzi zapewnia si¢ warunki
bezpieczenstwa dla osob przebywajacych w tych pomieszczeniach, zgodnie z Polskimi Normami

dotyczacymi tych urzadzen.

§ 28. [Obiekty, w ktorych wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej]

1. Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stluzace do samoczynnego wykrywania i1 przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia

odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:

a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 5 000 m2,

b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 2 500 m? ;
2) teatrach o liczbie miejsc powyzej 300;

3) kinach o liczbie miejsc powyzej 600;



4) budynkach o liczbie miejsc stuzacych celom gastronomicznym powyzej 300;
5) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyzej 1 500;

6) szpitalach, z wyjatkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie t6zek powyzej 200 w

budynku;
7) szpitalach psychiatrycznych o liczbie 16zek powyzej 100 w budynku,

8) domach pomocy spotecznej 1 osrodkach rehabilitacji dla 0s6b niepetnosprawnych o liczbie

16zek powyzej 100 w budynku;
9) =zaktadach pracy zatrudniajacych powyzej 100 oséb niepetnosprawnych w budynku;
10) budynkach uzytecznosci publicznej wysokich 1 wysokosciowych;

11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w ktorych przewidywany okres pobytu tych samych

0s0Ob przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyzej 200;

12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc
noclegowych powyzej 50;
13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwow Panstwowych;

14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora

Zabytkéw w uzgodnieniu z Komendantem Gtownym Panstwowej Strazy Pozarne;j;

15) osrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasiegu krajowym, wojewddzkim i w

urzedach obstugujacych organy administracji rzadowej;

16) centralach telefonicznych o pojemnosci powyzej 10 000 numerow i centralach telefonicznych

tranzytowych o pojemnosci 5 000-10 000 numerdw, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

17) garazach podziemnych, w ktorych strefa pozarowa przekracza 1 500 m?2 lub obejmujacych

wiecej niz jedng kondygnacje podziemng;
18) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 500 0sob;

20) bankach, w ktorych strefa pozarowa zawierajaca sale operacyjng ma powierzchnig

przekraczajaca 500 m2;

21) bibliotekach, ktorych zbiory w catosci lub w czegsci tworzg narodowy zasob biblioteczny.

2. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 41 11, nie dotycza budynkow, ktore sa zlokalizowane na
terenach zamknigtych stuzacych obronno$ci panstwa, oraz budynkéw zakwaterowania osadzonych,

ktore zlokalizowane sg na terenach zaktadéw karnych i aresztow $ledczych.

§ 28a. 7 [Obowigzkowe wyposazenie pomieszczen w autonomiczne czujki dymu lub czadu]

1. Pomieszczenie mieszkalne lub jednostke mieszkalng, o ktorej mowa w przepisach wydanych na
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podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach hotelarskich oraz ustugach pilotow
wycieczek 1 przewodnikow turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944), w ktorych sg $wiadczone
ustugi hotelarskie, a takze lokal mieszkalny nalezy wyposazy¢ w co najmniej jedng autonomicznag
czujke dymu, spetniajaca wymagania Polskiej Normy dotyczacej autonomicznych czujek dymu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ w przypadku ochrony pomieszczenia mieszkalnego, jednostki
mieszkalnej lub lokalu mieszkalnego, o ktorych mowa w ust. 1, przez system sygnalizacji pozarowe;j

lub stale samoczynne urzadzenie gasnicze.

3. Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ proces spalania paliwa statego, ciektego lub gazowego,
wchodzace w sktad lokalu mieszkalnego lub lokalu uzytkowego przeznaczonego na pobyt ludzi,
znajdujacego si¢ w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nalezy
wyposazy¢ w co najmniej jedng autonomiczng czujke tlenku wegla, spetniajaca wymagania Polskiej
Normy dotyczacej urzadzen elektrycznych do wykrywania tlenku wegla w pomieszczeniach

domowych.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si¢ w przypadku, gdy proces spalania odbywa si¢ w urzadzeniu z
zamknie¢tg komorg spalania, a takze gdy spalanie ma miejsce w zasilanym paliwem gazowym

urzadzeniu przeznaczonym do przygotowania positkow.

§ 29. [Obiekty, w ktorych wymagane jest stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego|

1. Stosowanie dzwickowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych 1 komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa 0sob przebywajacych w
obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze

przez operatora, jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych, zawierajacych stref¢ pozarowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1 o powierzchni powyzej 8 000 m? ,
b) wielokondygnacyjnych, zawierajacych stref¢ pozarowg zakwalifikowang do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1 o powierzchni powyzej 5 000 m2;

2) salach widowiskowych 1 sportowych o liczbie miejsc powyzej 1 500;
3) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyzej 600;

4) szpitalach 1 sanatoriach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku, z wytgczeniem pomieszczen

intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
5) budynkach uzytecznos$ci publicznej wysokich 1 wysokosciowych;

6) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysoko$ciowych lub o liczbie miejsc

noclegowych powyzej 200;
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7) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
8) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 500 0sob.

2. W obiektach, w ktorych zastosowano dzwigkowy system ostrzegawczy, nie stosuje si¢ innych
pozarowych urzadzen alarmowych akustycznych stuzgcych alarmowaniu uzytkownikdéw tego obiektu,

poza stuzbami dozoru lub ochrony.

3. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6, nie dotyczy budynkdéw znajdujacych si¢ na terenach
zamknietych stuzacych obronnos$ci panstwa oraz budynkow zakwaterowania osadzonych, ktore

zlokalizowane sg na terenach zaktadéw karnych i aresztow sledczych.

§ 30. [Wyjatek od obowigzku wyposazenia obiektu w system sygnalizacji pozarowej]

1. Obiekty wyposazone w state urzadzenia gasnicze moga by¢ niewyposazone w system sygnalizacji
pozarowe;.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy obiektow, w ktdrych system sygnalizacji pozarowe;j jest niezbgdny do

uruchamiania urzadzen przewidzianych do funkcjonowania podczas pozaru.

§ 31. [Uzgodnienie sposobu polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej] Wtasciciel, zarzadca
lub uzytkownik obiektu, o ktorym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, uzgadnia z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim)
Panstwowej Strazy Pozarnej sposob potaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym

przez tego komendanta.

§ 32. [Wyposazenie obiektow w gasnice]

1. Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spelniajagce wymagania Polskich Norm dotyczacych
gasnic.

2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore mogg wystapi¢ w
obiekcie:

1) A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi

z tworzeniem zarzacych si¢ wegli;

2) B - cieczy i materiatéw statych topigcych sig;

3) C-gazow;

4) D - metali;

5) F - tluszczow i1 olejéw w urzadzeniach kuchennych.

3. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach przypada, z
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wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegdlnych:

1) nakazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL 11, ZL 1II lub ZL V,
b) produkcyjnej 1 magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/mz,
c) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V.
4. Wyposazenie w gasnice magazynow, w ktorych sg sktadowane butle z gazem pltynnym, oraz stacji
paliw plynnych okresla rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesylowe dalekosi¢zne stuzgce do transportu ropy naftowej 1 produktéw naftowych 1 ich
usytuowanie.
5. Miegjsce omlotow, niezaleznie od wymaganych gasnic, musi by¢ wyposazone w pojemnik z wodg o
objetosci co najmniej 200 dm? , przygotowany do wykorzystania w celach gasniczych z uzyciem

wiadra lub w inny rownorzedny sposob.

§ 33. [Sposob rozmieszczenia gasnic w obiektach]
1. Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli
pozwalajg na to istniejace warunki.
2. Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastgpujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Rozdzial 7
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Instalacje i urzgdzenia techniczne

§ 34. [Usuwanie zanieczyszczen z przewodow dymowych i spalinowych]
1. W obiektach lub ich czgsciach, w ktorych odbywa si¢ proces spalania paliwa statego, ciektego lub
gazowego, usuwa si¢ zanieczyszczenia z przewodow dymowych i spalinowych w okresach ich
uzytkowania:
1) od palenisk zaktadow zbiorowego zZywienia 1 ustug gastronomicznych - co najmniej raz w
miesigcu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stalym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3
miesiace;
3) od palenisk opalanych paliwem plynnym 1 gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmnie;j
raz na 6 miesiecy.
2. W obiektach lub ich czg$ciach, o ktorych mowa w ust. 1, usuwa si¢ zanieczyszczenia z przewodow
wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wicksza czgstotliwos¢ nie wynika z warunkoéw
uzytkowych.
3. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, wykonujg osoby posiadajace kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si¢ przy usuwaniu zanieczyszczen z przewodow dymowych, spalinowych
1 wentylacyjnych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektow budowlanych budownictwa

zagrodowego i letniskowego.

§ 35. [Dopuszczalne temperatury zewnetrznych powierzchni urzadzen i wtlaczanego do

pomieszczenia powietrza]

1. Temperatura zewnetrznych powierzchni urzadzen i instalacji je zasilajacych, z wylaczeniem
instalacji elektroenergetycznych, oraz temperatura wttaczanego do pomieszczenia powietrza nie
powinna przekracza¢ w zaleznosci od rodzaju wystepujacych w obiekcie materialow nastepujacych
wielkosci:
1) w przypadku gazow 1 par cieczy 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyrazonej w
stopniach Celsjusza (°C), okreslonej Polska Normg dotyczaca urzadzen elektrycznych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem dla poszczegdlnych klas temperaturowych gazéow i par
cieczy;
2) w przypadku pytow i widkien:
a) co najmniej 70 stopni Celsjusza (°C) ponizej temperatury tlenia si¢ 5 mm warstwy pytu dla
poziomych powierzchni ogrzewczych lub nachylonych do 60° w stosunku do poziomu,
b) 2/3 temperatury samozaptonu, wyrazonej w stopniach Celsjusza (°C), mieszaniny pylow

lub wldkien z powietrzem dla powierzchni o nachyleniu wigkszym niz 60° w stosunku do
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poziomu oraz dla tych powierzchni, na ktérych uniemozliwiono gromadzenie si¢ pylow i
wiokien,

¢) 2/3 temperatury samozaptonu, wyrazonej w stopniach Celsjusza (°C), mieszaniny pytow
lub wtokien z powietrzem dla nietlacych si¢ pyldw lub wtokien, niezaleznie od stopnia

nachylenia powierzchni urzadzen ogrzewczych;

3) w przypadkach pozostatych ciat statych tatwo zapalnych 2/3 temperatury samozaptonu,
wyrazonej w stopniach Celsjusza (°C).
2. Dopuszczalne temperatury pracy urzadzen elektroenergetycznych oraz zasady klasyfikacji gazow i
par cieczy do klas temperaturowych okreslaja Polskie Normy dotyczace urzadzen elektrycznych w

przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

3. Przy ustalaniu dopuszczalnych temperatur nalezy przyjmowac za podstawe ten materiat palny
znajdujacy si¢ w danym pomieszczeniu, ktory ma najnizszg temperature samozaptonu, a dla tlagcych si¢
pylow - najnizszg temperature tlenia.

4. W systemach ogrzewczych oraz wentylacyjnych nie jest dopuszczalna recyrkulacja powietrza, jezeli

mogtaby spowodowacé wzrost zagrozenia wybuchem.

5. Dopuszcza si¢ stosowanie systemoOw centralnego ogrzewania powietrznego we wszystkich obiektach
1 pomieszczeniach, pod warunkiem zastosowania samoczynnych urzadzen (termoregulatoréw)
zapobiegajacych przekroczeniu dopuszczalnych temperatur w przypadku zaniku przepltywu powietrza
oraz blokady uniemozliwiajgcej wlaczenie elementow grzewczych przed uruchomieniem nawiewu

powietrza.

6. Systemow centralnego ogrzewania wodnego i parowego nie stosuje si¢ w obiektach, w ktorych
wystepuja materiaty wytwarzajace w reakcji z wodg lub parg wodng palne gazy, jezeli reakcje takie nie

sg przewidziane w procesie technologicznym.

7. Powierzchnie przewodow i urzadzen grzewczych oraz ich izolacje w obrebie pomieszczen, w
ktorych moga wydziela¢ si¢ palne pyly 1 widkna, musza by¢ gtadkie, tatwe do oczyszczenia 1

nierozprzestrzeniajace ognia.

8. Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji moga
wytwarzac¢ si¢ fadunki elektrycznos$ci statycznej o potencjale wystarczajagcym do zapalenia
wystepujacych materialéw palnych, wyposaza si¢ w odpowiednie srodki ochrony, zgodnie z Polskimi

Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznos$cig statyczng.

Rozdzial 8

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym oraz ocena zagrozenia wybuchem

§ 36. [Obowiazki przed rozpocze¢ciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym i podczas



wykonywania takich prac]

1. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik

obiektu:
1) ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace beda wykonywane;
2) ustala rodzaj przedsigwzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu;

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz

zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

4) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujagcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami majacymi na celu niedopuszczenie do powstania

pozaru lub wybuchu.

2. Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy:
1) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz
w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i1 znajdujace si¢ w nim
instalacje techniczne;
2) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktoérych wczesniej wykonywano
inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazow, jedynie wtedy, gdy
stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie
przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci;
3) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrddet pozaru;
4) po zakonczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace bylty wykonywane, oraz rejony
przylegte;
5) uzywa¢ do wykonywania prac wylacznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego

przed mozliwoscig wywotania pozaru.

§ 37. [Ocena zagrozenia wybuchem]

1. W obiektach i na terenach przylegtych, gdzie sa prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materialdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sa

magazynowane, dokonuje si¢ oceny zagrozenia wybuchem.

2. Ocena zagrozenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem,


#/document/17626053?unitId=par(36)ust(1)

wyznaczenie w pomieszczeniach i1 przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynnikow

mogacych w nich zainicjowac zapton.

3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujace rodzaj i zasigeg stref
zagrozenia wybuchem oraz lokalizacje 1 identyfikacje Zrodet emisji, zgodnie z zasadami okreslonymi w

Polskich Normach.

4. Oceny zagrozenia wybuchem dokonuja: inwestor, projektant lub uzytkownik decydujacy o procesie

technologicznym.

5. Ocena zagrozenia wybuchem moze stanowi¢ czg$¢ oceny ryzyka wybuchu, o ktérej mowa w
przepisach rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2003 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktorych moze wystqpic¢ atmosfera wybuchowa (Dz. U. poz.

1004 oraz z 2006 r. poz. 836) S .

6. Klasyfikacje stref zagrozenia wybuchem okresla Polska Norma dotyczaca zapobiegania wybuchowi

1 ochronie przed wybuchem.

7. Pomieszczenie, w ktorym moze wytworzy¢ si¢ mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajacej
si¢ takiej ilosci palnych gazoéw, par, mgiet lub pytow, ktore; wybuch mégtby spowodowacé przyrost
ciSnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa, okresla si¢ jako pomieszczenie zagrozone

wybuchem.

8.7 Wytyczne w zakresie okreslania przyrostu ci§nienia w pomieszczeniu, jaki mogiby zostacé

spowodowany przez wybuch, okresla zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia.

9. W pomieszczeniu nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia wybuchem, jezeli moze w nim wystepowac

3

mieszanina wybuchowa o objetosci co najmniej 0,01 m~ w zwartej przestrzeni.

Rozdzial 9

Zabezpieczenie przeciwpozarowe lasow

§ 38. [Pasy przeciwpozarowe w lasach]

1. Lasy potozone przy obiektach mogacych stanowi¢ zagrozenie pozarowe dla lasu oddziela si¢ od
tych obiektow pasami przeciwpozarowymi, utrzymywanymi w stanie zapewniajacym ich uzytecznos¢
przez caty rok.

2. Rodzaje oraz sposoby wykonywania paséw przeciwpozarowych przez podmioty okreslone jako

wlasciwe do ich wykonania i utrzymywania w: ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z

2022 r. poz. 672, 1726 1 2311 oraz z 2023 r. poz. 412 1 803), ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o
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transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 1. poz. 602) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej okreslaja:
1) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad

zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. z 2022 r. poz. 1065);

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci 1 warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew 1 krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1247).
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:
1) lasoéw zaliczonych do III kategorii zagrozenia pozarowego;

2) drzewostanow starszych niz 30 lat potozonych przy drogach publicznych 1 parkingach oraz
drzewostandéw potozonych przy drogach o nawierzchni nieutwardzonej, z wyjatkiem drog
poligonowych i miedzypoligonowych;

3) lasow o szerokosci mniejszej niz 200 m.

4. Zaliczenia obszarow lesnych do kategorii zagrozenia pozarowego dokonuje si¢ w planach

urzadzenia lasu, uproszczonych planach urzadzenia lasu i1 planach ochrony parkéw narodowych.

§ 39. [Obowiazki wlascicieli, zarzadcow lub uzytkownikow lasow; zrodla wody do celow

przeciwpozarowych w lasach; tablice informacyjne]

1. W odleglosci mniejszej niz 30 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej, z wyjatkiem drogi
o nawierzchni nieutwardzonej, pozostawianie w szczegdlnosci gatezi, chrustu, nieokrzesanych $cigtych

drzew i odpadow poeksploatacyjnych jest zabronione.

2. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy laséw, ktorych lasy samoistnie lub wspdlnie tworza

kompleks lesny o powierzchni ponad 300 ha:

1) organizujg obserwacje 1 patrolowanie lasow w celu wykrywania pozar6w oraz alarmowania o

ich powstaniu, zgodnie z przepisami o zabezpieczeniu przeciwpozarowym lasow;
2) zapewniajg 1 utrzymujg zroédta wody do celow przeciwpozarowych;

3) utrzymuja dojazdy pozarowe wyznaczone w planie urzadzenia lasu zgodnie z przepisami w

sprawie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow;

4) oznaczajg stanowiska czerpania wody znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczacymi
znakOw bezpieczenstwa;
5) wurzadzaja i utrzymuja w miejscach wyznaczonych, w porozumieniu z wtasciwymi miejscowo

komendantami powiatowymi (miejskimi) Panstwowej Strazy Pozarnej, bazy sprzetu do gaszenia
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pozardw lasoéw, zgodnie z przepisami o zabezpieczeniu przeciwpozarowym laséw;

6) uzgadniaja projekt planu urzadzenia lasu, projekt uproszczonego planu urzadzenia lasu oraz
projekt planu ochrony parku narodowego, w czesci dotyczacej ochrony przeciwpozarowej, z
wlasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, dla lasow [ 1 11
kategorii zagrozenia pozarowego.
3. W odniesieniu do lasoéw niestanowigcych wlasnosci Skarbu Panstwa, nalezacych do osob fizycznych
lub wspolnot gruntowych, uzgodnienia projektu uproszczonego planu urzadzenia lasu, o ktorym mowa
w ust. 2 pkt 6, z wlasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;j

dokonuje starosta.
4. Zrédtami wody do celow przeciwpozarowych w lasach, o ktorych mowa w ust. 2, sa:

1) zbiornik sztuczny lub naturalny, z zapasem wody co najmniej 50 m> ;

2) dwa zbiorniki sztuczne z tagcznym zapasem wody co najmniej 50 m

3.

, jezeli zapas wody w
kazdym z tych zbiornikéw jest nie mniejszy niz 20 m
3) ciek wodny o stalym przeptywie wody nie mniejszym niz 10 dm3/s przy najnizszym stanie
wod;

4) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi o wydajno$ci nie mniejszej niz
5 dm3 /s;

5) studnia z pompg oraz z:

a) hydrantem zewngetrznym lub

b) innym punktem poboru wody z nasada ttoczna typu 75 lub 110
- 0 wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s.
5. Zbiornikiem sztucznym jest pojemnik albo grupa pojemnikow potaczonych przewodami o srednicy
co najmniej 300 mm w sposdb umozliwiajacy dostep do wymaganego zapasu wody z kazdego
stanowiska czerpania wody, w ktore jest wyposazony zbiornik.
6. Zrodta wody do celéw przeciwpozarowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-3 i 5, powinny byé

wyposazone w stanowiska czerpania wody z utwardzong nawierzchnig o no$nosci nie mniejszej niz

wymagana dla dojazdow pozarowych.

7. Stanowiska czerpania wody przy zrodtach wody do celow przeciwpozarowych, o ktorych mowa w
ust. 4 pkt 1-3, powinny umozliwia¢ pobieranie wody z gltebokos$ci nie wigkszej niz 4 m, mierzac od
lustra wody do poziomu stanowiska czerpania wody, z wykorzystaniem autopomp lub motopomp

pozarniczych.

8. Stanowisko czerpania wody powinno mie¢ szeroko$¢ co najmniej 4 m 1 dtugos$¢ co najmniej 12 m
oraz by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy wjazd i wyjazd, a takze postdj samochodu ratowniczo-

gasniczego o dtugosci 12 m. W przypadku gdy lokalne uwarunkowania terenowe uniemozliwiaja
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wykonanie stanowiska o takich wymiarach, dopuszcza si¢ stanowisko o szerokosci co najmniej 3 m i
dlugos$ci co najmniej 5 m, umozliwiajace pobor wody przez zasysanie z wykorzystaniem motopompy

przenosnej lub przewozne;.

9. Odlegtos¢ stanowiska czerpania wody od miejsca, w ktorym jest pobierana woda ze zrédta wody do
celow przeciwpozarowych, oraz przyjete rozwigzania w zakresie dostepu do tego miejsca powinny
umozliwia¢ pobdr wody z wykorzystaniem pozarniczych wezy:

1) tlocznych o tacznej dtugosci do 40 m - w przypadku gdy przewiduje si¢ ttoczenie wody od

zrédta bezposrednio do stanowiska;

2) ssawnych o facznej dhugosci do 7,5 m - w przypadku gdy przewiduje si¢ zasysanie wody ze

zrddta bezposrednio do stanowiska, z zastrzezeniem ust. 10.

10. Jezeli do poboru wody ze zrodta wody do celow przeciwpozarowych jest wykorzystywany punkt
poboru wody z nasadg ssawng stuzacg do podtaczenia pompy pozarniczej z wykorzystaniem
pozarniczych wezy ssawnych, odlegtos¢ tego punktu od stanowiska czerpania wody nie powinna

przekracza¢ 2 m.

11. W przypadku gdy kazdy ze zbiornikow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2, ma wlasne stanowisko
czerpania wody, stanowiska te powinny by¢ polaczone doj$ciem o dtugosci nieprzekraczajacej 50 m 1

szeroko$ci co najmniej 1,5 m umozliwiajgcym transport motopompy.

12. Woda do hydrantu zewnetrznego lub innego punktu poboru wody, stuzacych do poboru wody ze
studni, powinna by¢ tloczona przez pompg z silnikiem elektrycznym, zasilanym co najmniej z agregatu
pradotworczego z zapasem paliwa wystarczajagcym na 4 godziny pracy przy pelnym obcigzeniu.

13. Do agregatu pradotwoérczego nalezy zapewni¢ dostgp umozliwiajacy szybkie podjecie dziatan
ratowniczych. O lokalizacji agregatu oraz sposobie dostepu do tego urzadzenia i sposobie jego uzycia
nalezy poinformowac wtasciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowe;j

Strazy Pozarne;.

14. Do hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody
nalezy doprowadzi¢ dojazd pozarowy w sposob zapewniajacy statg przejezdnos¢ drogi dla pojazdow
pozarniczych, rbwniez w czasie pobierania wody.
15. W lasach, o ktorych mowa w ust. 2, liczba i rozmieszczenie zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody powinny:
1) zapewniad, z zastrzezeniem ust. 16, zachowanie odleglo$ci od dowolnego punktu potozonego w
lesie do najblizszego stanowiska czerpania wody, hydrantu zewnetrznego lub innego punktu poboru
wody nie wigkszej niz:

a) 3 km - w lasach I kategorii zagrozenia pozarowego,
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b) 5 km - w lasach II kategorii zagrozenia pozarowego;

2) by¢ uzgodnione z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowe;j

Strazy Pozarnej - w lasach III kategorii zagrozenia pozarowego.

16. W przypadku hydrantu zewnetrznego o wydajnos$ci mniejszej niz 10 dm3 /s odlegtosci, o ktorych

mowa w ust. 15 pkt 1, wynosza:
1) 1,5 km - w lasach I kategorii zagrozenia pozarowego;
2) 2,5 km - w lasach II kategorii zagrozenia pozarowego.

17. Zbiorniki sztuczne oraz studnie, stanowiace zrodla wody do celow przeciwpozarowych, a takze
rozwigzania techniczne przewidziane do poboru wody z tych zrédel, powinny by¢ poddawane co
najmniej raz w roku, w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia, nie wcze$niej jednak niz po
ustgpieniu pokrywy $nieznej, przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym w sposob
zapewniajacy ich sprawne 1 niezawodne funkcjonowanie.

18. Zbiorniki naturalne oraz cieki wodne ze stanowiskami czerpania wody, stanowigce zrodta wody do
celow przeciwpozarowych, powinny by¢ poddawane w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 wrzesnia
przegladom w zakresie potwierdzenia mozliwo$ci poboru z nich wody w wymaganej ilosci na wypadek
pozaru nie rzadziej niz raz na dwa miesiace, a takze niezwtocznie po wprowadzeniu zakazu wstepu do
lasu z uwagi na wystepowanie duzego zagrozenia pozarowego, jezeli od ostatniego przegladu do
wprowadzenia tego zakazu mingto wigcej niz 30 dni. Rozwigzania techniczne przewidziane do poboru
wody z tych zrodet powinny by¢ poddawane co najmniej raz w roku, w okresie od dnia 1 marca do
dnia 30 kwietnia, nie wczesniej jednak niz po ustgpieniu pokrywy $nieznej, przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym w sposob zapewniajacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

19. Dojazdy pozarowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 6 i ust. 14, bazy sprzetu, o ktorych mowa
w ust. 2 pkt 5, oraz zasady wprowadzania zakazu wstepu do lasu, o ktorym mowa w ust. 18, sg
okreslone w przepisach dotyczacych szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow,

wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach.

20. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy lasow, o ktorych mowa w ust. 2, umieszczaja tablice

informacyjne i ostrzegawcze dotyczace ochrony przeciwpozarowej przy:
1) parkingach lesnych oraz innych miejscach wyznaczonych do postoju pojazdéow w lesie;
2) ogodlnodostepnych miejscach w lesie wyznaczonych do rozpalania ognia;

3) znajdujacych si¢ w lesie polach biwakowych oraz kempingach.

§ 40. [Zakaz wykonywania czynno$ci mogacych wywola¢ niebezpieczenstwo pozaru]

1. W lasach 1 na terenach $rddlesnych, na obszarze 13k, torfowisk 1 wrzosowisk, jak réwniez w

odlegtosci do 100 m od granicy laséw nie jest dopuszczalne wykonywanie czynnosci mogacych
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wywola¢ niebezpieczenstwo pozaru, w szczegolnosci:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez wilasciciela lub zarzadce
lasu;
2) palenie tytoniu, z wyjatkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do

pobytu ludzi.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynnosci zwigzanych z gospodarkg lesng oraz wykonywaniem

robot budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu z wilascicielem lub zarzadcg lasu.

Rozdzial 10

Zabezpieczenie przeciwpozarowe zbioru, transportu i skladowania palnych plodéw rolnych

§ 41. [Obowigzki podczas zbioru, transportu i skladowania plodow rolnych]
1. Podczas zbioru, transportu i sktadowania ptodoéw rolnych nalezy:
1) stosowa¢ wskazania podane w instrukcjach obstugi przy eksploatacji maszyn rolniczych i
innych z napgdem;
2) stosowac silniki elektryczne o odpowiednim do warunkow pracy stopniu ochrony; minimalna
odlegtos¢ uktadu napedowego od stert, stogow 1 budynkoéw o konstrukcji palnej powinna wynosi¢ 5
m;
3) ustawiac silniki spalinowe na podtozu niepalnym, w odlegtosci co najmniej 10 m od stert,
stogow lub budynkow o konstrukcji palne;j;
4) zabezpiecza¢ urzadzenia wydechowe silnikéw spalinowych przed wylotem iskier;
5) zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji ludzi 1 sprzetu;
6) przechowywac niezbedne materiaty pedne, w ilosci nieprzekraczajacej dobowego
zapotrzebowania, w zamknietych niettukacych si¢ naczyniach, w odleglosci co najmniej 10 m od
punktu omlotowego 1 miejsc wystepowania palnych ptodow rolnych;
7) wyposazy¢ miejsca omtotéw, stertowania 1 kombajnowania w gasnice oraz w razie potrzeby w
sprzet stuzacy do wykonywania pasow ograniczajacych rozprzestrzenianie si¢ pozaru.
2. Palenie tytoniu przy obstudze sprz¢tu, maszyn i pojazdow podczas zbiorow palnych ptodow rolnych
oraz ich transportu jest zabronione.

3. Uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od miejsca omtotow i

miejsc wystepowania palnych ptodow rolnych jest zabronione.

§ 42. [Strefa pozarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roslinnymi]

1. Strefa pozarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami ros$linnymi nie przekracza
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powierzchni 1 000 m? lub kubatury 5 000 m>.

2. Przy ustawianiu stert, stogéw i brogdw nalezy zachowac co najmniej nastepujace odlegtosci:
1) od budynkéw wykonanych z materiatow:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych 1 o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
2) od drég publicznych i toréw kolejowych - 30 m;
3) od drég wewnetrznych i od granicy dziatki - 10 m;
4) od urzadzen i przewodow linii elektrycznych wysokiego napigcia - 30 m;
5) od laséw i terendw zalesionych - 100 m;
6) miedzy stertami, stogami i brogami stanowigcymi odrebne strefy pozarowe - 30 m.

3. Wokot stert, stogow 1 brogdw nalezy wykonac i utrzymaé powierzchni¢ o szerokosci co najmniej 2
m w odlegtosci 3 m od ich obrysu pozbawiong materiatow palnych.

4. Produkty roslinne nalezy sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajacy ich samozapalenie. W przypadku

koniecznosci sktadowania produktow niedosuszonych nalezy okresowo sprawdza¢ ich temperature.

§ 43. [Zakaz wypalania slomy i pozostalosci roslinnych na polach] Wypalanie stomy 1 pozostatosci

roslinnych na polach jest zabronione.

Rozdzial 11

Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 44. [Stosowanie wymagan do budynkow wzniesionych przed wejsciem w zycie rozporzadzenia]
W stosunku do obiektéw wzniesionych przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia:
1) wymagan okreslonych w § 27 ust. 1 1 2 nie stosuje si¢ do obiektow wzniesionych przed dniem
17 stycznia 1993 r.;
2) wymagania okreslone w § 18 ust. 2 oraz w § 19 ust. 1 w przypadku budynkéw wyposazonych
w hydranty 52 obowigzuja przy przebudowie i rozbudowie instalacji wodociaggowe]
przeciwpozarowej, a takze przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i1 zmianie sposobu
uzytkowania obiektu;
3) wymagan okre$lonych w § 19 ust. 2 nie stosuje sie, jezeli zostaly one wyposazone w hydranty
52 zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych 1

terenow (Dz. U. poz. 563);

4) wymagan okreslonych w § 27 ust. 2 pkt 1 1 § 29 ust. 1 pkt 1 nie stosuje si¢ do budynkow


#/document/17626053?unitId=par(27)ust(1)
#/document/17626053?unitId=par(27)ust(2)
#/document/17626053?unitId=par(18)ust(2)
#/document/17626053?unitId=par(19)ust(1)
#/document/17626053?unitId=par(19)ust(2)
#/document/17272632
#/document/17626053?unitId=par(27)ust(2)pkt(1)
#/document/17626053?unitId=par(29)ust(1)pkt(1)

handlowych 1 wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych, zawierajacych stref¢ pozarowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1 o powierzchni powyzej 8 000 m? , lecz nie wigkszej niz 10 000 m? ,
b) wielokondygnacyjnych, zawierajacych stref¢ pozarowg zakwalifikowang do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1 o powierzchni powyzej 5 000 m2, lecz nie wigkszej niz 8 000 m?2 ;

5) wymagania okreslone w § 6 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 i 3 powinny zosta¢ spelnione podczas

okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, o ktorej mowa w § 6 ust. 7.

§ 45. [Wylaczenie stosowania kryteriow oceny, ze warunki techniczne w budynku nie zapewniaja
mozliwosci ewakuacji ludzi] W stosunku do budynkéw wzniesionych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz aktami wykonawczymi

wydanymi na podstawie tej ustawy nie stosuje si¢ kryteriow okreslonych w § 16 ust. 2.

§ 46. [Przepis derogacyjny| Traci moc rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. poz. 563).

§ 47. [Wejscie w zycie] Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 7 dni od dnia ogloszenia.

ZALACZNIK Nr 1 10

SPOSOB OZNAKOWANIA MIEJSCA POLACZENIA SCIANY ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO ZE SCIANA ZEWNETRZNA ORAZ Z DACHEM

Miejsce potaczenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego ze §ciang zewnetrzng oraz z dachem

oznakowuje si¢:

1) za pomocg znaku koloru czerwonego 1 biatego o wymiarach co najmniej 200 mm x 200 mm, wedtug

wzoru przedstawionego na rys. nr 1, zwanego dalej "znakiem", lub
2) za pomocg pasa koloru czerwonego o szerokosci co najmniej 0,15 m, zwanego dalej "pasem", lub

3) przez wykonanie w kolorze czerwonym wysunigcia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego poza lico

$ciany zewnetrznej lub ponad pokrycie dachu budynku

- W sposéb przedstawiony na rys. nr 2, 3, 4 lub 5.

Uwagi:

1. Rozwigzania przedstawione na rys. nr 2-4 moga by¢ taczone lub stosowane zamiennie. Przyktady

facznego 1 zamiennego stosowania tych rozwigzan przedstawiono na rys. nr 5.

2. Do oznakowania za pomocg znaku miejsca potaczenia sciany oddzielenia przeciwpozarowego ze

$ciang zewngtrzng stosuje si¢ co najmniej jeden znak na elewacji zgodnie z rys. nr 2 lub 5. Jezeli Sciana


#/document/17626053?unitId=par(6)ust(1)pkt(7)
#/document/17626053?unitId=par(6)ust(1)pkt(8)
#/document/17626053?unitId=par(6)ust(2)
#/document/17626053?unitId=par(6)ust(3)
#/document/17626053?unitId=par(6)ust(7)
#/document/16796118
#/document/17626053?unitId=par(16)ust(2)
#/document/17272632

oddzielenia przeciwpozarowego nie przebiega w pionie od poziomu terenu do dachu, instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, o ktérej mowa w § 6 rozporzadzenia, powinna zawiera¢ rysunek z

widokiem elewacji budynku, przedstawiajacy przebieg tego potaczenia.

3. Znaki mogg by¢ mocowane do $cian lub dachéw bezposrednio lub za pomocg trwalych elementow

mocujacych, takich jak uchwyty lub stupki.
wzOor

Rys. nr 1. Znak - "Sciana oddzielenia przeciwpozarowego".

wzOr
b)
wzOr
Rys. nr 2. Oznakowanie znakami miejsc polaczenia sciany oddzielenia przeciwpozarowego ze $ciang

zewngetrzng oraz z dachem.

wzOr
b)
wzOr
Rys. nr 3. Oznakowanie pasami miejsc potgczenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego ze §ciang
zewngtrzng oraz z dachem.
wzOr
Rys. nr 4. Oznakowanie miejsc potaczenia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ze §ciang zewnetrzng

oraz z dachem poprzez wykonanie w kolorze czerwonym wysuni¢cia $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego poza lico $ciany zewnetrznej oraz ponad pokrycie dachu budynku.

WzOr
b)

WwWzOr

WZOr
d)
WzOr

Rys. nr 5. Przyktady tacznego 1 zamiennego stosowania rozwigzan przedstawionych na rys. nr 2-4.
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ZALACZNIK Nr2 11

WYTYCZNE W ZAKRESIE OKRESLANIA PRZYROSTU CISNIENIA W POMIESZCZENIU,
JAKI MOGLBY ZOSTAC SPOWODOWANY PRZEZ WYBUCH

1. Przy dokonywaniu oceny zagrozenia wybuchem pomieszczen nalezy bra¢ pod uwage najbardziej
niekorzystng z punktu widzenia ewentualnych skutkow wybuchu sytuacje mogaca wytworzy¢ si¢ w
procesie ich eksploatacji, uwzgledniajac najbardziej niebezpieczny, wystepujacy tam rodzaj substancji

oraz najwickszg jej ilos¢, jaka mogtaby bra¢ udziat w reakcji wybuchu.

2. Przyrost ci$nienia w pomieszczeniu AP (w Pa), spowodowany przez wybuch z udziatem jednorodnych
palnych gazéw lub par o czgsteczkach zbudowanych z atoméw wegla, wodoru, tlenu, azotu i chlorowcow

jest okreslany za pomocg rownania:

AP _mmax. APmax' W
V-Cyp [1]

gdzie:
my,,,x - maksymalna masa substancji palnych, tworzacych mieszaning wybuchowa, jaka moze wydzieli¢
si¢ w rozpatrywanym pomieszczeniu (kg);

AP - maksymalny przyrost ci$nienia przy wybuchu stechiometrycznej mieszaniny gazowo- lub

max
parowo-powietrznej w zamknietej komorze (Pa);

W - wspdlczynnik przebiegu reakcji wybuchu, uwzgledniajacy niechermetyczno$¢ pomieszczenia,
nieadiabatycznosc¢ reakcji wybuchu, a takze fakt udzialu w reakcji niecatej ilosci palnych gazow i par,
jaka wydzielitaby si¢ w pomieszczeniu - rowny 0,17 dla palnych gazéw i1 0,1 dla palnych par;

V - objeto$¢ przestrzeni powietrznej pomieszczenia, stanowigca roznice migdzy objetoscig
pomieszczenia i objetoscig znajdujacych sie¢ w nim instalacji, sprzetu, zamknigtych opakowan itp. (m3 );
Cgt - objetosciowe stezenie stechiometryczne palnych gazow lub par:

C,= *
1+4,848 1y,

B - stechiometryczny wspotczynnik tlenu w reakcji wybuchu:

n, —nN n
=n. + H Ccl _"'0
B=n. +———F >

4 [3]

nc, Ny, Ny, N - odpowiednio iloSci atoméw wegla, wodoru, chlorowcow i tlenu w czasteczce gazu lub
pary;

- gestos$¢ palnych gazow lub par w temperaturze pomieszczenia w normalnych warunkach pracy (kg - m

_3)'



3. Przyrost ci$nienia w pomieszczeniu AP (w Pa), spowodowany przez wybuch z udzialem substancji
palnych niewymienionych w pkt 2, jest okre§lany za pomocg rownania:

Q. P, - W
AP_mmax qsp ]

V-p,-c, T

[4]

gdzie:

dsp - cieplo spalania (J - kg'l);

P, - ci$nienie atmosferyczne normalne, rowne 101 325 Pa;

p- gestos¢ powietrza w temperaturze T (kg - m™ );

Cp - ciepto wtasciwe powietrza, rowne 1,01 - 1037 - kg'1 : K'l;

T - temperatura pomieszczenia w normalnych warunkach pracy (K);
W = 0,17 dla palnych gazéw 1 uniesionego palnego pytu;

W = 0,1 dla palnych par i mgiet;

pozostate - jak we wzorze [1].

4. Masa palnych par m (w kg), wydzielajacych si¢ w pomieszczeniu wskutek parowania cieczy z otwartej

powierzchni, jest okreslana za pomoca réwnania:

m=109-F-r-K-PS-N[5]

gdzie:
F - powierzchnia parowania cieczy (w mz) - dla kazdego dm3 cieczy rozlanej na posadzce betonowe;]
przyjmuje si¢ F = 0,5 m? dla roztworéw zawierajacych nie wiecej niz 70 % masowego udzialu

rozpuszczalnikai F =1 m? dla pozostatych cieczy;
T - przewidywany maksymalny czas wydzielania si¢ par (s);
K - wspotczynnik parowania okreslony w tabeli;

Py - pr¢zno$¢ pary nasyconej w temperaturze pomieszczenia t w °C (Pa):

B

P, =13310[ Gy

[6]

A, B, C A - wspolczynniki rownania Antoine'a dla danej cieczy;
M - masa czasteczkowa cieczy (kg - kmol™! ).

Tabela

Wartosci wspotczynnika parowania K

Predkos¢ przeptywu powietrza nad powierzchnig Temperatura pomieszczenia w

. oC
parowania
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-1
(m-s™") 10 151201 30 | 35
0 1,0 11,0 1,0 11,0 ] 1,0
0,1 30 |26 241,81 1,6
0,2 46 13,813,524 23
0,5 6,6 157 154136]32
1,0 10,0 |87 177156146

5. W przypadku wystepowania w pomieszczeniu uruchamianej samoczynnie wentylacji awaryjnej, przy
okreslaniu m, . dla palnych gazéw lub par dopuszcza si¢ uwzglednianie jej dziatania, jezeli odciggi
powietrza znajduja si¢ w poblizu miejsca przewidywanego wydzielania si¢ gazow lub par. Przyjmowang
do obliczenia AP maksymalng mase¢ substancji palnych mozna wtedy zmniejszy¢ "k" razy, przy czym:

gdzie:
n - ilo§¢ wymian powietrza w pomieszczeniu przy dzialaniu wentylacji awaryjnej (s~ 1 );
T - przewidywany czas wydzielania gazéw lub par (s).

6. Obliczenie przewidywanego przyrostu cisnienia w pomieszczeniu nie jest wymagane w przypadku,
gdy bez jego dokonania inwestor, jednostka projektowania lub uzytkownik decydujacy o procesie

technologicznym uznaje pomieszczenie za zagrozone wybuchem.

1Minister Spraw Wewngtrznych 1 Administracji kieruje dziatem administracji rzagdowej - sprawy
wewnetrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 16 listopada

2007 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

(Dz.2007.216.1604).

2§ 3 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 1 rozporzadzenia z dnia 21 listopada 2024 r. (Dz.U.2024.1716)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 23 grudnia 2024 r.

3Rozporz.e}dzenie utracito moc na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodnosci 1 nadzoru rynku (Dz.U.2016.542), ktora weszta w zycie z dniem 20

kwietnia 2016 .

4§ 4 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 rozporzadzenia z dnia 21 listopada 2024 r. (Dz.U.2024.1716)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 23 grudnia 2024 r.

S Ustawa utracita moc na podstawie art. 174 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu

dzialalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania 1 obrotu materiatami wybuchowymi, bronia,
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amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2022.1650),
ktora weszta w zycie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
6R0zdzia1 6 tytul zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporzadzenia z dnia 21 listopada 2024 .
(Dz.U.2024.1716) zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 23 grudnia 2024 r.
7§ 28a dodany przez § 1 pkt 4 rozporzadzenia z dnia 21 listopada 2024 r. (Dz.U.2024.1716)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 23 grudnia 2024 r.
8Rozporzqdzenie utracito moc na podstawie § 18 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca
2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwos$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybu-chowej (Dz.U.2020.138.931), ktére weszto
w zycie z dniem 31 pazdziernika 2010 r.
9§ 37 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporzadzenia z dnia 21 listopada 2024 r. (Dz.U.2024.1716)
zmieniajgcego nin. rozporzadzenie z dniem 23 grudnia 2024 r.
1OZaiqcznik nr 1 dodany przez § 1 pkt 6 rozporzadzenia z dnia 21 listopada 2024 r. (Dz.U.2024.1716)
zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 23 grudnia 2024 r.
1 1Zaie}cznik nr 2 wedlug numeracji ustalonej przez § 1 pkt 6 rozporzadzenia z dnia 21 listopada 2024 r.
(Dz.U.2024.1716) zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 23 grudnia 2024 r.
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